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S Milanem MarCekem, OK3TES, 
z Koăic o probl^mech radioamatorii 
vysiiaOu, jak je vîdi ort, jako fadovy 
operâtor a instruktor brancu ve 
Svazarmu 

Milane, nejprve pâr stov o pubtici- 
tâ k radioamatârslcâ 6innosti 
v Amatârskâm radiu. 

Na strânkach Vâăho Casopisu sa u i 
mnoho popfsalo o Cinnosti Zvăzarmu 
v obore etektrotechnika a amatârske 
vysielanie. Pîsali râzni, o problOmoch 
v tejto oblasti, z rdznych kutov naăej 
viasti. Pfsali pochvalne, bilancovali 
uplynulO obdobia, ba poniektorf sa 
odvâiili aj sem-tam uviesf, Ci poukâzaf 
na jeden z mnohych nedostatkov, dufa- 
juc a s nâdejou, ie sa niedo zmenf 
k lepSiemu, ak nie hnecf, tak aspoii 
Casom. Roky ietia a my na strânkach 
RZ a AR sustavne Cftame viac slovâ 
chvâiy, ako slovâ o Cinoch, odstrâneniu 
nedostatkov, Oi slovâ kritiky. Nâdej, ie 
sa aj u nâs nieOo ztepâi, sa vzdiaruje, ba 
dokonca o niektorych konkrâtnostiach 
(kecfăe sa nikto nepyta) sa ani na 
strânkach Casopisov nezmienite. 

V naăich moinostech je „jenom 
psât**. Nedostatky v zajiffovânf 
radroamatârskâ iinnosti kritizuje- 
me pod le mâho minânf dosti das- 
to. Vbne v&ak (a mâme to podloie- 
no dtenâFskymi prâzkumy), ie na- 
prostâ vâtSina dtenâfii uvodniky 
nebo dlânky se spotedensko-poli- 
tickou tâmatikou, byT by se tţkaly 
radioamatârO, automatic ky nedte. 
To nâs trochu ntrzf, ale faktem 
zustâvâ, ie naie kritika bez- 
âtâânou situaci v zaji&tâni radioa- 
matârskâ vysftaci a pfijimacî tech- 
niky nezachrânf. MysM si, ie je 
moânâ naiâzt nâjakâ feăenl pK 
odstraAovâni tâchto nedostatku? 

Bolo by na Case zhrnuf tych pâr 
hlavnych nedostatkov a ziadaf od zod- 
povednych a riadiacich pracovnikov, 
funkcionârov vo vyrobnych podnikoch, 
vrâtane ministerstiev, aby sa uă ko- 
neCne vyjadrili konkrâtne, uviedii na 
pravu mieru a uverejnili po predchâ- 
dzajucich rozhodnutiach, ako a to 
cTalej v oblasti râdioamatârstva a eiekt- 
roniky ako sa mienime f>ohybovaf, to 
nâs v buducnosti Cakâ a 60 neminie. To 
văetko s uvedenim mien a funkeii tych, 
ktori o danosti veci rozhodli, v Ci a aky 
prospech. Dufam, ie svoje rozhodnutie 
budu vydâvaf na zâklade napr. ankât- 
neho vyjadrenia nâzorov takmer v§et- 
kych registrovanych (vysielajucich aj 
nevysielajucich) amatârov, posluchâ- 
Cov, technikov, ako aj osdb, pohybu- 
jucich sa v oblasti amatârskeho vysiela- 
nia a elektroniky. 

Nechcem dâvaf rozumy, ale zdâ sa 
mi, ie za poslednych păfdesiat rokov 
sa pre amatârov, ai na niektorâ maliC- 
kosti, niC nezmeniio. Je sice pravda, ie 
niektorâ râdiokluby, boli vybavenâ lep- 
ăfm vysielacim zariadenfm a niektorâ si 
museli kvaiitnâ vysiefacie zariadenia 
zakupif, pokiar takâ moinosti mali. Je 
fakt, ie aj u nâs sa nieCo vyrobilo pre 
kluby (Otava, Jizera, Boubin, Petr). 


Sukromnici, teda amatâri, pracujuci 
pod vlastnou volacou znaCkou, vyrâbali 
a pracovaii na Corn sa len dalo a to 
s rdznymi vysledkami a tym aj spoje- 
nou chufou do cfalâej Cinnosti. Kto mal 
schopnosti a nemalâ moinosti, staval 
zariadenia a dokonca vyrâbal aj su- 
Ciastky. Tâ Cast amatârov, ktorâ nema- 
la takâ rozsiahie moinosti a mala 
menSie schopnosti, po ziskani povoro- 
vacej listiny ten s nâdejou dufala, ie 
snâcf niekedy aj oni doma budu mdef 
pracovat pod svojou znaCkou, ak sa 
Casom nieCo priuCia, ziskajuc technic- 
kâ znalosti od kolegov z klubu, alebo 
ich priCinenim si postavia zariadenie. Tî 
majetnejâi si RIG jednoducho kupili 
a „basta“. Bucf to boli doma postavenâ 
zariadenia, ktorâ kupiii od koiegu. Ci 
znâmeho jeho koiegu. Viac majetnejăî 
si kupili zariadenia tovârenskâ. Cesty, 
akymi ich zakupili, su nevyspytaternâ. 

A jak to podle Tvâho nâzonu 

vypadâ dnes? 

Văetko to istâ, ai nato, ie sa zmenila, 
zminiaturizovala suCiastkovâ zâkladCa. 
Tiei muşi amatâr zhââat a nahââaf 
suCiastky a to nie len tie ăpecializovanâ 
do vysielactch zariadenf, aie aj beinâ, 
ako aktfvne, tak pasivne suCiastky. 
Nehovoriac o tom, ie v dneănej dobe 
pri stavbe zariadenia ui nestaCi Avo- 
met a mostik RLC a ie vybavenie 
meracou technikou je nâkladnâ. Tu 
nemaju ani râdiokluby (pripominajuc 
ie ani niektorâ starăie meracie pristroje 
ui nevyhovuju svojou presnosfou, ale¬ 
bo verkostou) a tobdi nie jednotlivec. 
Je pravda, ie aj dnes vyrâbame zaria¬ 
denia pre amatârov. Labe, Snâika, RX- 
Odra, Pionyr, ale za akO cenu!? Labe 
stoji okoto 75 000 KCs, Snâika 
38 000 KCs, RX-Odra 6900 KCs, Pionyr 
1460 KCs, hovorim o finâlnych vyrob- 
koch. Nech sa nikto neurazi, ale kupit 
za torkâ peniaze vyrobok s niiăou 
kvalitou, menSim vykonom, văCSimi 
rozmermi a vâhou, Casto zaostalym 
dizajnom, si nemdie dovolit ani klub 
ani jednotlivec a e§te pri hojnej poru- 
chovosti uvedenych zariadenf. Nehovo¬ 
riac o tom, ie by dotyCny bol vytrhnuty 
z rodinnâho albumu za zakupenie tak 
drahâho zariadenia, pri ktorom v pre- 
vainej miere trâvi vornâ chvfle iba 
jeden Clen rodiny. Pre porovnanie: vo 
vyspelych Stâtoch kvalitnejăie zariade¬ 
nia s rCznymi vymoienostami stoja 
v pomere voCi priemernâmu me- 
saCnâmu zârobku od 20 % do 200 %. 
Ciie prevâdzaCovâ zariadenia FM stoja 
od 350 DM do 600 DM, VKV, KV 
zariadenia od 1800 DM do 5000 DM 
a prisluăenstvâ, ako mikrofâny, tele- 
orafnâ kFuCe, antâny, rotâtory, meraCe 
CSV atef. za rapidne niiSie ceny. 
Zddrazâujem, ie sa to nemdie porov- 
nâvat voCi nâămu zârobku, ale voCi ich 
zârobku v pomere zârobok — cena 
zariadenia. Ciie za jedno, alebo dvoj- 
mesaCny plat si obCan vo vyspelych 
Stâtoch beine zakupi zariadenie kvalit- 
nej triedy a svetovej SpiCky, Casto 
vrâtane aj s prfsluSenstvom v ktorom- 
kolVek meste. Ci vidieku. Hovorim 
o tom preto, ie ak mâţe moinosf 
doviesf si zariadenie z niektorej spo- 
minanej krajiny, vidy vâs to vyjde 
lacnejSie, aj po zapiateni cla, ako keby 
ste si ho mali kupif doma. Nechâpem 
preCo, kecT nedovâiame zariadenia. 
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asport nevyrâbame lacno? Tiei mi nie 
je jasnâ, prefio podnik Zvâzarmu Elekt- 
ronika mâ vyrâbaf amatârske zariade- 
nia tak draho, v tak malom sortimente, 
bez prisluSenstva a s tak primitfvnym 
dizajnom niektorych vyrobkov. 

Na to Ti mohu odpevMât jen tim, 
ie piedpisy o hospodtfski fiin- 
nosti, odvodech, ale i dodavatei- 
sko odb ftr ateM d vztahy jsou tako- 
N, ie neumoiftuji zlevnit vyrobu. 

Tak prefio sa nezadâ po dohode 
s k. p. TESLA, aby vyrobu prevzal 
a vyrâbal lacnejSie, krajăie, vrâtane 
prisluăenstiev a nie na koiene vyrobenâ 
zariadenia. Urfiite by tento probiâm 
TESLA vyrieăila a skfbila lepSie, ako 
podnik Zvâzarmu — Eiektronika. 

A ty si myslft, ie by k. p. TESLA 
takovouto, v podstatâ malosârio- 
vou vyrobu — jde o nâkolik set ai 
tisie kusâ, vzala za svâ? Vidyf jen 
vjvoj takovâho zafizeni by stil 
milibny korun a pNprava vyroby 
jeStâ viţii fiâstky. Zde by byl 
takovţ vyrobek jeStâ mnoho- 
nâsobnfi draiăi. 

V tom pn'pade si myslim, ie u nâs by 
mato byf k dostaniu Spifikovâ zariade- 
nie znâmych firiem z Japonska, indie, 
USA, ZSSR, NDR atcf. 

V tom s Tebou souhiasim, ale 
probiâm bude spiie v devizovim 
kryti nei v temkoli jinâm. A co 
vlastnl vyroba zafizeni, jak se na ni 
divii? 

Mâm dojem, ie na dneSnu dobu je to 
ui preiitok, aby amatâr, ktorâho viac 
zaujfma prevâdzkovâ fiasf vysieiania 
a prfpadne vyhradne by tej sa venovai, 
by musel dâkladne ovlâdaf elektroniku 
a pozna! obvody vysielacîch, prijima- 
cich Casti zariadeni, ba dokonca ich 
vypofity, Coho sme fiasto svedkami na 
skuSkach o ziskani vySSej triedy, alebo 
povolania na prevâdzkovanie vysiela- 
cieho zariadenia. Myslim si, ie pre 
prevâdzkâra, amatâra, stafii znalosf 
poufienâho s obsluhou na elektrickych 
zariadeniach so znalosfou zâkladov 
râdiotechniky. 

Dajme si ruku na srdce a uvaiujme, 
ako by to vyzerato, keby kaidy, kto by 
chce! mat* auto, musel zloiif skuSky 
ako automechanik, autoelektrikâr, 
klampiar, vulkanizâr atcf. a vedel vyva- 
iovaf pneumatiky, nastavovaf zbieha- 
vosf koiies, ladif motor, skrâtka, byf 
odbomikom na văetko, spojenâ s mon- 
tâiou, udribou, obsluhou, vyrobou 
a riadenim prevâdzky motorovâho vo- 
zidla. Alebo aby si majitef rozhlaso- 
vâho, fii televizneho prijimafia vedel 
nielen opravif vadny prijimafi, ale ho aj 
sâm navrhnuf, vyrâbaf a zhotovif, 
Absurdnâ, fio? Tiei si myslim. Ale to 
vSetko amatâr vysielajuci by mal vedief 
(to sa po fiom vyiaduje). A ak ui mâme 
tu ruku na srdci, korki z nâs vedia, 
alebo postavili zariadenie bez cudzej 
pomoci a s akymi vysledkami. A ako 
a Cim pomeral parametre, ktorâ su 
v povofovaclch predpisoch a korki 
z nâs povaiujeme povorovacie pod- 
mienky a predpisy za tabu? Ciie za 
niefio posvătne, fio sa nesmie poruSif. 
Prefio poniektori vysielaju iba vo vefier- 
nych hodinâch, alebo skoro râno, kecT 
nevysiela televizia a korki nevysielaju 
vfibec, aj kecT roky su driitermi povoto- 
vacej listiny? Asi maju kvaiitnâ Spifiko- 
vâ zariadenia, fio? ESte vidy u nâs su 
vo verkej miere zastupenâ inkuranty 
vyradenâ t armâdy, ich nevyhody asi 
ani nemusfm uvâdzaf. Do akej miery 
sme schopnf pomficf mlâdeăi a fiim? 
Na fio ich to vlastne chceme nalâkaf. 


kecf su to prevaine nemajetnf rudia 
a z inkurantov sa mfiiu iba vysmiaf, 
pretoie spotreba, rozmery, druh pre¬ 
vâdzky a kvaiita ui nezodpovedaju 
dneSnym poiiadavkâm. Co robime pre 
to, aby sme pomohli nâm, sebe, svojim 
zâujmom, ako aj verejnej prospeSnosti, 
dokonalosti, bezuhonnosti, a k tomu 
tak fiasto ospevovanâmu duchu ama- 
târov a vzfahom medzi nimi. Kto „mâ", 
je frajer, alebo zasluiily majster Sportu, 
je râd a hrdy na to, ie mâ na to. Ti 
ostatni sa mdiu veselo i zurivo pokuSaf 
aj nacTalej vyrâbaf, montovaf, stavaf, 
buraf a demontovaf. Ako som ui 
spomenul, schopnostiam a moino- 
stiam sa medze nekladu a ako to 
vyzerâ, ani nebudu. Prefio by museli 
maf vSetci rovnakâ podmienky za 
beinej prevâdzky, kecf ui ani v sufa- 
iiach ich maf nemfiiu? V opafinom 
pripade by bolo moino viac ZMS, viac 
ufiastnikov na pâsmach, s ktorymi by 
prâca boia fioraz lepăia, na ziskanie 
diplomov a menej tych, ktori sice 
povorovacie listiny maju, ale ako je rok 
dlhy, nikdy ich nepofiuf. Văfiâia konku- 
rencia, vâCSia zdatnosf, lepSie vysled- 
ky, radosf z prâce a opătovnâho stret- 
nutia na pâsme so stâle văfiSim pofitom 
znâmych koiegov. 

Kdyi TA tak poslouchâm, neni 
tAch prablAmâ a ne vyf eicw y ch 
otâzek mâto, ale vidiS i nAjakâ 
vychodiska? 

Myslim, ie zainteresovani pracovnici 
a funkcionâri na rfiznych postoch 
Zvâzarmu a ich podnikov by mali svoju 
fiinnosf tiei zameraf aj na menej 
prijemnu prâcu, napr. dohodnuf, do- 
vâiaf, vyrâbaf a zaradif do vyroby 
niektorâ konStrukfine vydarenâ zaria¬ 
denie pre amatârov a ich spominanâ 
prfsluâenstvâ vSetkâho druhu. Dojed- 
naf a zariadif ich predaj a tiei aj predaj 
materiâlov rfizneho druhu, jak z do- 
mâcich, tak zahranifinych zdrojov, ale 
nie len v hlavnom meste CSSR, ale aj 
v ostatnych, asport okresnych mestâch. 
Ak ui vstupujeme do prestavby, mala 
by sa tykaf aj amatârov, ktori ui neraz 
dokâzali, ie majO vytrvalu schopnosf 
pracovaf za kaidych podmienok, aj 
kecT niekedy vedia, ie ich nâmaha 
vynaioienâ na urfiity cier je v pochyb- 
riostiach, fii neistote. Napriek tomu sa 
opâf vrhaju kamsi do neznâma, ak jecf 
postup k cieru je pomaly a sustavne 
musia prekonâvaf trnistu cestu plnu 
stresov, ale v zâpâti aj nâdeji. Pretoie 
nâdej odchâdza vidy poslednâ. Ama- 
târom konStrukfinâho charakteru ie- 
lâm, aby mali sâstavne na fiom a z fioho 
pracovaf, a aby sa ich konStrukcie 
dofikali uspeânâho pouiivania, prfpad¬ 
ne aj vyroby u niektorych z vyrobcov, 
napr. k. p. TESLA a pod. Tych, Co budu 
vyberaf, kontrolovaf, posudzovaf Ci 
kritizovaf, prosim, aby posudzovali ob- 
jektlvne a vychâdzali zo skusenostf ako 
svojich viastnych, tak skusenostf inych 
koiegov, pripadne konzultovali a dopl- 
ftovali podra uvâienia a nâzoru văfiSi- 
ny. Pretoie inâfi prestavba pre ama¬ 
târov nemâ iiadny podstatny vyznam. 
Zde je moino s Tebou poiemizo- 
vat o tom, ie k. p. TESLA nemâie 
vyrâbât podie vyrobkâ amatârfl (o 
tom jsme jii ostatni nikolikrât 
psafi), protoie siriovâ vyrotu je 
nico zceia odttiniho od amatir- 
ski vyroby, ale budii. MysIS si 
tedy, ie vitiina radioamatiru ne¬ 
mâ firemnf zafizeni? 

Skusme si urobif taku preventivnu 
Statistiku a vyiiadajme si prl QSO na 
pâsme od kaidâho informâciu o jeho 


zariadeni. Skusme tu fiinnosf (Statisti¬ 
ku) prevâdzaf jeden rok a zistime, ie 
vâfiSina amatârov, hlavne v socialistic- 
kych Stâtoch, okrem MLR a NDR mâ 
zariadenie HOME MADE. V nesociali- 
stickych Stâtoch maju ai na pâr jednot- 
livcov zariadenia finâlne znâmych fi¬ 
riem. Châpem amatârov, ktori v minu- 
iosti inu moinosf nemali a vSetko si 
museli vyrâbaf a stavaf sami. Nemfiie- 
me ostaf stâf na predpisoch a nâzo- 
roch spred 20 ai 30 rokov. Za takâ 
obdobie sa v elektronike vera zmenilo. 
Pochopili to mnohi, a rychlo, najmâ vo 
vyspelych Stâtoch, pochopme to ui aj 
my. V dneSnej dobe stavaf doma RIG 
by mala byf ui iba zâruba urfiitych 
jednotlivcov, ktori tOto fiinnosf budu aj 
tak prevâdzaf. Nebolo by od veci 
uvâdzaf v amatârskych Casopisoch AR 
a RZ fias od Casu aj vyrobky tykajuce sa 
amatârskej fiinnosti, s pripadnym uve- 
denim noviniek, typovym oznafienim, 
parametre a adresy, kde sa fio vyrâba, 
v akych cenovych relâciach pribliine 
(lebo su pohyblivâ), s uvedenim, kde sa 
fio dâ objednaf (u nâs, aj v zahranifii). 
Pripadne vydâvaf prehfadny katalâg. 
Za zmienku by stâlo tiei pre zafifna- 
jucich operâtorov, majucich povolenie 
k vysielaniu, vyrâbaf stavebnice ama¬ 
târskych vysielacîch a prijimacich za¬ 
riadeni, vrâtane prisluSenstiev a me- 
chanickych fiastf. Aj takou formou by sa 
mohlo prispief a nie len zafifnajucim 
amatârom. Dofikâme sa toho niekedy? 
Je tu urfiitâ moinosf. Prestavba. Ako, 
a kedy, ponechâm kompetentnejSfm, 
ktori by sa nemali uspokojovaf iba 
jednoznafine zameranou fiinnosf ou 
a registrâciou filenov, hojnym zastupe- 
nim zvăzarmovcov v prvomâjovom 
sprievode, na seminâroch, zrazoch, 
aktlvoch a konferenciach. Nechcem 
tymto podnietif amatârov proti sebe, aj 
kecf verfm, ie nâzory budu rfizne, 
kaidy podra vlastnâho uvâienia, 
skusenostf a postu, na akom pdsobi, 
ale chcem utuzif amatârskeho ducha, 
ie aj my, menej majetni, sa dofikâme 
sporahlivâho zariadenia, na ktorom 
bude poteSenie pracovaf a ie sa 
budeme mficf s poteSenfm zufiastfio- 
vaf vnutroStâtnych aj medzinârodnych 
zâvodov. 

Tvâ pos tf ehy a nâzory jsou 
v mnohâm svârâznâ, ale to ui je 
zâleiitost osobnfho pohiedu na 
vk. Chtâl bys ffci jeStt nâoo 
zâvârem? 

Na vrub funkcionârom na rfiznych 
postoch a administratlvy uvâdzam, ie 
oni su tam, kde su, pre nâs a nie my pre 
nich a ie amatârska fiinnosf ako tako- 
vâ, aj kecf organizovanâ ve Zvâzarme, 
je fiinnosf zo zâfuby (tedy dobrovolnâ) 
a zâfeii v menSej miere od kaidâho 
z nâs a vo văfiâej miere od nââho 
okolla, do akej miery sa mfiieme alebo 
chceme na amatârskej fiinnosti podie- 
laf. 

Nâă klasik uviedol, citujem: „Vor 
nebyf, ako byf otrokom!" Ciie, len 
tomu to nedâ, koho to trâpi. Uvâdzam 
to pre pripadnych zâujemcov, ktori by 
chceli vyvrâtif moje pripomienky. 
V tom pripade ich prosim, aby sa chceli 
eăte raz zamyslief, lebo mojou snahou 
je pomficf amatârskej fiinnosti u nâs. 
Viem, ie kritizovaf je najfahSie. Ale 
prekonaf strach a odvâiif sa povedaf 
fii napisaf pâr riadkov na bolestivu 
tâm«, tiei nie je najfahSie. 

DAkuji za rszhovor. 

Ittg. Jan Klabai, OK1UKA 
ăâfredaktor AR 




Misir svăta v ROB (pâsmo 3,5 MHz) Petr Kopor hovofi I. Vranăik, OK3KSQ, a L. Văgh, OK3KTD, pfemyăleji o tom, 
o tratich na MS ve Svycarsku co văe se skryvâ za trofejemi P. Kopora 


Beseda s mistrem svăta 


Na podzim 1988 se v areâlu zămku Konopiătă konala 
posledni loftskâ akce 6s. reprezentace v ROB. Seălo se tam 
30 dătf ve văku do 15 let (z toho 12 dăvăat), vybranych na 
zâkladă vysledkQ ve vnitrostâtnfch soutăiich ROB, aby 
prokăzaly svoje fyzickă, psychickă i radiotechnickâ schop- 
nosti. Ti nejlepăf z nich jsou zarazeni pro rok 1989 do ăirăfho 
kâdru naăeho reprezen tadniho druistva jako juniorskă 
zâlohy. 

Mezi naăe mladă ,Hăkafe‘ pfijel na jedno odpoledne 
pobesedovat misir svăta v ROB Petr Kopor z brnănskăho 


radioklubu OK2KOJ. Vzpomfnal na svâ sportovnf zaăâtky 
v lehkă atletice, v orientaânfm băhu i v ROB. Jeho sportovni 
i zivotnf osudy jsou pro jeho mladă nâsledovnfky velmi 
pouănă. Dnes sedmadvacetilety Petr Kopor pracuje jako 
projektant v Tovârnăch mlynskych strojQ, dâlkovă studuje 
stavebnf fakultu VUT v Brnă a roănă nabăhâ 3500 km 
v trăninku. Pouifvâ zamăfovacf pfijimaăe z dllny P. Jedliăky, 
OK2PGZ, a J. Mareăka, OK2BWN, z nichi jeden măli naăi 
ătenâfi moznost podrobnă prostudovat v AR Al2/1988. 

—dva— 


Seminar amatârskâ radiotechniky 
ve Vsetin€ 


Radioklub ZO Svazarmu MEZ Vsetfn 
0K2KJT byl po dvou letech opSt pora- 
datelem krajsk6ho seminâre radioama- 
târu Severomoravsk6ho kraje, ktery' se 
konal 29.10. 1988 v budovd zâvodniho 
klubu k. p. MEZ Vsetfn. 



Jaroslav Klâtil, OK2JI, ze Sumperka, 
prednâăei na tăma „Koncovy stupefi 
pro transvertor pro pâsmo 1296 MHz" 


Poradatel6 mdli jii tradiCnă pfiprave- 
ny vCas sbornfky zamdrenâ na amat6r- 
sk6 vysflânf a na vypoCetnf techniku. 
K dispozici byly takâ Ctyrbarevn6 mapy 
prefixu svfeta a tffbarevnâ mapy Evropy 
vhodnâ pro zadfnajfcf amat6ry 
a krouăky mlâdeie. DalSf sbornfky 
z oboru vypodetnf techniky nabfzel 
pffmo na seminâfi Spektrum klub ZO 
Svazarmu Karolinka a svâ sluiby po- 
skytla takâ TESLA ELTOS, prodejna 
druhâ jakosti z Roznova pod Rad- 
boStăm. Poradatelâ pripravili pro 
uCastnfky setkânf Padu hodnotnych 
pfednââek. TCVR Klfnovec pro 144 
MHz (lektor OKI FM — ing. M. Glitter, 
Plzeft); Transvertory pro 1296 MHz 
(OK2VMU — Jirf Macfk, Vsetfn); PA pro 
transvertor 1296 MHz (OK2JI — J. 
Klâtil, Sumperk); Vstupnf jednotka 
a smâSovaâ s UZ07 — (OK3TRN — ing. 
M. Rafaj, N. Dubnica); Koncovy stupeft 
pro KV (OK2BUX — Standa Jirout, 
Vsetfn); Kmitofetovâ ustfedna pro TCVR 
VKV (RO OK2KJT — R. KuCera, Vsetfn). 

O tom, ăe tato akce pfekroâila râmec 
Severomoravskâho kraje, svădâf uâast 
radioamatâru z Jihomoravskâho kraje, 
z Cech i ze Slovenska. Velkâ udast byla 
prekvapenfm pro poradatele, kterf prf- 
pravâ vânovali znaânou pozornost 
i pro samotnâ uCastnfky, kterf tohoto 
setkânf vyuzili k navâzânf osobnfch 
kontaktu. UCast svădâf o tom, ie akce 
porâdanâ radioklubem OK2KJT majf 
mezi radioamatâry dobry zvuk. V obdo- 



Stâfia Palkovâ, OK1VSP, informovala 
o prâci, potfifch a potrebâch naăi QSL 
— sluiby 

bf dvou let mezi obâma seminâri byly 
stejnymi pradateli uskuteCnâny dalăf tri 
seminâre zamâfenâ na vypoCetnf tech¬ 
niku s uCastf ai 900 zâjemcu. Je to jistâ 
dobry prfklad k Cinnosti a propagaci 
pro dalSf radiokluby. 

—MA— 






' AMATERSKE RADIO MLÂDEZI 


Vzpominka na Kto 

Stejnă jako ui dFive, i o prăzdninâch 
1988 jsem pfijel do letniho pionyrskâho 
tâbora măstskâho radioklubu Praha ve 
Zloukovicich u Berouna s predstavou, 
ie si zase hezky „zaamatenm“ a posta- 
vîm si năjakâ uiitecnâ pFistroje. 

Ubytovali jsme se a jâ jsem ăel 
prozkoumat, co se tu zmănilo. Tâbor 
tvofi ăestnâct chatek a velkâ jfdelna. Je 
cely obklopen lesem a nedaieko teăe 
Berounka. 

Jelikoi mâm operâtorskâ zkouăky, 
tăăil jsem se na radioamatârsky zâvod 
Vităzstvi VKV, ktery probihal ke konci 
trvânî tâbora. Protoze ale nebyl 
k dispozici zâdny vysilaă, oăekâval 
jsem nâvătăvu z Radioklubu TESLA 
Hloubătin, kterâ vysilaS slibiia privâzt. 
Spolu s Vâclavem Mareăem, OK1FVM, 
a Jirkou MareSem, ktery zajiăfovat 
technickou pomoc, jsme vyjeli na ko- 
peCpk, ze ktereho bylo vidăt do kraje 
a odtud jsme zahâjili zâvod. Na noc 
jsme ho pferuăiii. Ale zato druhy den to 
nebylo jednoduchâ. Hned po rânu jsme 
na nâă kopecek opăt vyjeli. Vrchol je 
pâr metru za dFevânou ohradou. Vztyăi- 
li jsme opăt antenu a chtăli zaăit vysîlat. 
V tom, kde se vzala, tu se vzala, prostâ 
vedle nâs stâla krâva a zlostne supăla. 
Ne a ne odejit. Za chvilku se tu objevily 
dalăi a zaăaiy byt dotărnâ. Pustiii jsme 
z reproduktoru naplno telegrafii a ăeka- 
li, co se stane. Krâvy pfezvykovaly 
a koukaly na nâs svyma ohromnyma 
oăima. Pak se zaăaiy nebezpeănă bliiit. 
Zahâjili jsme tedy ustup. Jen ukotveny 
stoiâr jsme nechali na mistă a ostatni 
odnesli za ohradu. Po chvîli to krâvy 
prestalo bavit a odesly. Nastăhovaii 
jsme văe zpăt a opăt usedli k vystlaci. 
Avăak jedna krâva se rychle vrâtila 
vyhnat vetfelce. Znovu jsme spăăne 
ustoupili za ohradu. Antâny jsme se 
pak museli zmocnit Işti a zâvod dokon- 
ăit za ohradou o pâr metru nîi. Prihodu 
nâm stâle pfipominala silnă pâchnouci 
iidle, na kterâ stâl vysilaă. Pfestoie 
jsme tim ztratili dvă hodiny cennâho 
6asu, udălali jsme 93 spojeni, a to je 
pFece dobry vysledek. 

Jifi Smftka, 14 let, OKI-31432 


OK Zâvod miru 1988 

Letoăniho Ceskoslovenskâho Zâvodu 
miru, ktery je zapoăitâvân do pfeboru 
CSR a SSR v prâci na krâtkych vlnâch, 
se opăt zuăastnil menăi podeţ soută- 
ifcich, nei v letech minulych. OK 
Zâvodu miru 1988 se zuăastnilo ceikem 
89 stanic. Z tohoto poătu dvă stanice 
poslaly denik ze zâvodu pro kontrolu. 
Stanice OL7BQD nebyla hodnocena, 
protoie navâzala pouze dvă spojeni, 
stanice OK3CQR nebyla hodnocena, 
protoie navâzala pouze jedno spojeni. 
Operâtofi deviti stanic bohuiel nezasia- 
li denik ze zâvodu vubec. 

V kategorii kolektivnich stanic sou- 
tăiilo 25 stanic, v kategorii jednotiivcu 
— obă pâsma se zâvodu zu&astnilo 28 




stanic. V kategorii jednotiivcu v pâsmu 
160 m soutăiilo pouze 17 stanic 
a v kategorii posiuchaăG bylo hodnoce- 
no 12 posluchaău. OK Zâvodu miru 
1988 şe zuăastnila pouze jedna YL 
— Jana Lohynskâ, OL5BPH, z Trutno- 
va. 

Măli bychom se văichni zamyslet nad 
malym poătem uăastnfku OK Zâvodu 
miru. Nevim, zda je na vină tak malâ 
uăasti nechuf k zâvod um nebo odpor 
k vypisovâni soutăinich deniku ze 
zâvodu, ti nedostatek informacf o pod- 
minkâch zâvodu. 

V soutasnâ dobâ se upravuji pod- 
minky jednotiivych domâcich zâvodu 
na obdobi dalăi pătiletky, tj. na lâta 
1990 ai 1995. Napiăte svâ pFipominky 
k jednotlivym zâvod um a zaălete je 
ihned komisi krâtkych vin rady radioa- 
matârstvi 0V Svazarmu, aby mohly byt 
zavtas projednâny. Vidyf zâvody jsou 
jakymsi koFenim naăi ăinnosti, a proto 
si spoleănă vypracujme podminky ta- 
kovâ, kterâ by vyhovovaly co moinâ 
nejvătăimu poătu radioamatâru. Vyna- 
snaime se, abychom svoji uăasti 
v zâvodech pFispâli k uspăănâmu 
prubâhu zâvodu a ke spokojenosti 
uăastniku jednotiivych zâvodu. 

Jak se zasîlaji QSL 
— zprâvy o poslechu? 

Poslechovou zprâvu odesilâme od- 
poslechnutâ stanici prostFednictvim 
QSL listku. Na tomto listku posluchaă 
sdâluje stanici văechny duleiitâ udaje: 
volaci znak odposlechnutâ stanice, da- 
tum, ăas v UTC, pâsmo, druh provozu, 
report, znaăku protistanice, popis pFi- 
jimaciho zaFizeni, druh pouiitâ antâny 
a dalăi udaje z naăeho pozorovâni. 

Na QSL listku mâ byt vyraznă umfs- 
tăna znaăka posluchaăe, jeho jmâno, 
adresa a podpis. Nezapomeăte uvâst 
svoji plnou adresu. Budete mile pFe- 
kvapeni, kdyi vâm nâkterâ stanice 
poălou svuj QSL listek poătou. Na 
obrâzku vidite vzor udaju, kterâ maji 
byt natiătăny na QSL listku posluchaâe. 

Dostane-li radioamatâr vysilaâ vaSi 


zprâvu o poslechu jeho stanice, zkon- 
troluje si sprâvnost udaju z QSL listku 
ve svâm staniânim deniku a zaăle vâm 
na oplâtku svGj QSL listek, na nâmi 
vyznaâi udaje o svâm vysflâni. Nezapo- 
meftte văak, ie poslechovâ zprâva mâ 
pro urienou stanici vyznam jen tehdy, 
je-li naprosto objektivni, uplnâ a zasla- 
nâ vâas. 

ZnaCnâ Câst radioamatâru nemâ na- 
tiătăny vlastni QSL listky. Pouiivâ QSL 
listky, kterâ byly vytiătâny spoleănâ pro 
vătăi skupinu radioamatâru a svoji 
znaâku nebo posluchaâskâ dfslo na 
QSL listek dotiskuje dodateânâ razit- 
kem. I toto je dovoleno. Obdas se văak 
stane, ie nâkdo zapomene vyplnâny 
QSL listek opatFit razitkem svâ volaci 
znafiky nebo posluchaâskym ăislem 
a odeSle jej. Stane-li se tak radioama¬ 
târu vysilaăi OK, OL nebo operâtorovi 
kolektivni stanice, protistanice snadno 
podle udaju na QSL listku zjistf, kdy 
bylo spojeni navâzâno a komu QSL 
listek patFi. Takovy QSL listek je vSak 
pro ni zcela bezcenny. Dostane-li văak 
poslechovou zprâvu bez pracovniho 
Cisla posluchaCe, nemuze zjistit, ktery 
posluchaâ ji poslechovou zprâvu po- 
silâ, a na odpovâd* v podobâ QSL listku 
v takovâm pfipadă budete Cekat mar¬ 
nă. Na nâkolik takovych pFipadu jsem 
byl v posledni dobă upozornân pracov- 
nicemi naSi QSL sluiby. Vănujte tedy 
odesiiânf vaăich QSL listku patFiănou 
pozornost a QSL listky vyplfiujte peăli- 
vă. 

Na svâm QSL listku muiete stanici 
takâ upozomit na zajimavâ podminky 
na pâsmu, na vzâcnâ stanice, kterâ byly 
ve stejnou dobu slySet, porovnat repor- 
ty s reporty ostatnich stanic ze stejnâ 
oblasti a podobnă. Zvyăite tim svoji 
nadâji, ie vâm stanice vaăi posle¬ 
chovou zprâvu potvrdi vlastnim QSL 
listkem. Neoâekâvejte văak, ie vâm 
văechny stanice vaăe poslechovâ 
zprâvy potvrdi. Bohuiel je mnoho sta¬ 
nic, kterâ QSL listkem nepotvrdf ani 
navâzanâ spojeni a na posluchaăsky 
QSL listek odpovi jen asi 40 % stanic. 

Josef, OK2-4857 


CZECHOSIOVAK1A 


Vzor posluchaâ- 
skâho QSL listku. 
Văimnăte si nej- 
duleiităjSfch uda¬ 
ju, kterâ je tfeba 
uvâdăt 
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Z povfitenf OV Svazarmu Praha 2 pofidă radioklub OK1KFX BURZU 

vysOaci a pfijlmaci techniky, elektroniky, vţpoăetnf techniky a odbornâ 

iiteratury. 

Burza se konâ v sobotu 13. kvătna 1989 od 8 do 14 hod. v Riegerovych sadech v Praze na 
Vinohradech. Doprava: metrem trasa A do stanice Jih'ho z Podâbrad. OK1FBH 








PRO NEJMLADSi 
fc^TENÂRE 


Jubilejni 
INTEGRA 1988 

80 Ctenâru rubriky R15 odeslalo 
svoje odpovădi na otâzky prvnfho kola 
soutăie ve stanovenâm termfnu na 
adresu k. p. TESLA Roinov. Z nich byli 
vybrâni 32 hejlepăi — 28 v kategorii 
starăfch a 4 v kategorii mladăich. 

Ve dnech 24. ai 26. listopadu 1988 
prijalo opăt po roce pPijemnâ rekreaCnf 
zaffzeni Elektron v Prostredpi BeCvă 
u Roănova pod Radh. soutăiici z celâ 
repubiiky ke koneCnâmu măreni sil. 
Snăhu kolem bylo vîc nei dost, avăak 
uCastnici soutăie INTEGRA mâli pro 
krâsy okolf mâlo Casu. Jii ve vlaku jsem 
zastihl jednoho z mladăich soutăiicich, 
jak se nechâvâ zkouăet z ruznych 
pfedpoklâdanych tâmat teoretickâho 
testu... 

Otâzkami testu takâ soutăi zaCala. 
Jejich znăni jsme jii uvefejnili, abyste si 
"mohli vyzkouăet svoje ăance, kdybyste 
se rozhodli, ie se priătiho roCniku 
zuCastnite i vy a vaăi kamarâdi. 

Kdybyste se uCastnili jii loftskâho 
roCniku soutăie, Cekal by vas po 
ăedesâti minutâch teoretickâho testu 
prakticky ukol — osadit desku hlida- 
ciho zafizeni souCâstkami. Zaffzeni by¬ 
lo zajimavâ tfm, ie po oiiveni mohlo 
pracovat v navrienâ sestavă — nebo 
bylo moină desku rozdălit na tfi Câsti 
a ziskat tak vyhodnocovacl obvod 
s pamăfovym obvodem, akustickou 
a svătelnou nâvăăf a napâjeC. Prakticky 
ukol INTEGRY pfineseme v priătfm 
Cisle v rubrice R15 a tak zatim uvedenâ 
informace postaCi. 

Loflsky roCnik soutăie INTEGRA măi 
i ăirokou publicitu — zâbăry v televizi, 
reportâi v Mladă frontă a v podniko- 
vâm Casopisu TESLA Roinov (Elekt¬ 
ron). 

Co jste vSak asi nevidăli: do posledni 
skulinky zaplnănou prodejnu TESLA 
Eltos s mimotoleranCnfmi souCâstkami 
v Roinovă pod Radh., kam si vătăina 
soutăiicich ve volnâm Case zajela. 
A porota soutăie zatfm pilnă pracovala 
a sestavila koneCnâ poradî uCastniku 
soutăie: 

kategorie mladăich 

1. Pavel Hammerschmied, Praha, 95 
bodu 

2. Lubomir Burian, Vitkov, 67 bodu 

3. Jan Plojhar, C. Budăjovice, 58 bodu 
kategorie starăfch 

1. Rostislav Burian, Vitkov, 106 bodu 

2. Radek Richter, Hlinsko v C., 102 b. 

3. Marek Poledăa, OFechov, 98 b. 

4. Jan Kotas, Plzeă, 96 b. 

5. Petr Malivânek, Chrudim, 95 b. 

6. Michal Holy, Brno, 94 b. 

7. Radoslav Ourina, Verkâ Causa, 
87 b. 

8. Michal Vojkuvka, Bystrice n. P., 
87 b 

9. Pavel Janoătik, Val.MezifiCi, 87 b. 

10. Josef Mălină, Hornf BeCva, 86 b. 



Obr. 2. Vftăz kategorie starăfch, Rostislav Burian z Vftkova. 1. cenu predăvâ reditel 
k. p. TESLA Roinov, Jaroslav Hora 



Vft&z kategorie mladăich, 
Pavel Hammerschmied z Prahy 


Protoie INTEGRA 1988 byla jubilej- 
nim 15. roCnfkem tâto soutăie, pfidâme 
na zâvăr năkolik Ctsel, faktu a informa- 
cf, jak nâm je poskytl autor INTEGRY 
ing. Ludvik Machalik; ten nyni odchâzi 
do duchodu a na zâvăr slavnostnfho 
vyhodnoceni predai organizaci soutăie 
do rukou svych mladăich kolegu. My 
bychom mu râdi za naăi rubriku R15 
podăkovali za patnâctrletou spoluprâci 
a pripojili se k ocenănf, kterâ bylo 
souCâsti proslovu podnikovâho Feditele 
k. p. TESLA Roinov, Jaroslava Hory, na 
zâvăr rozdileni cen: „Mâm radost 
z toho, ie tady vidim tak ăikovnâ 
chlapce. Năktefi z vâs sem pFijeli pfed 
lety jako dvanâctiteti a nyni je vâm jii 
patnâct, mâţe techniku ,v rukou', 
odchâzite na ăkoly a uCiliătă. Setkâ- 
vâme se tady takâ s novymi, ktefi pfijeli 
poprvâ. Mâm radost z toho, ie jste 
pfiăli zmărit svâ sily s ostatnimi techni- 
ky z celâ repubiiky, protoie toto je 
vrcholnâ soutăi. Kaidy z vâs muşi byt 
hrdy na to, ie se do ni probojoval. 


Elektronika je budoucnost rozvoje naăi 
spoleCnosti. Jâ jsem zaCal pracovat 
v elektronice pfed CtyfiaCtyficeti lety 
a takâ jsem mâl tu Cest byt pfi 
zaklâdâni tâto soutăie. Soutâiilî jste 
jako nejlepăi z celâ repubiiky. A pama- 
tujte, jenom praci se Clovăk zuălechfu- 
je. Dăkuji vaăim rodiCum, ie vâm tuto 
uălechtilou zâbavu dovoluji a podporuji 
vâs v nf. Dăkuji takâ za văechny vykony 
a blahopfeji k nim. M se tady văichni, 
komu je Ctmâct a mână, zase v pfiătim 
roce sejdeme." —-zh— 



Soutăi INTEGRA je akce, kterou 
kaidoroCnă organizuje k. p. TESLA 
Roinov pro mladă elektroniky od 10 do 
15 let. Prostrednictvim soutăie podpo- 
ruje organizâtor uCelnâ vyuiiti volnâho 
Casu mlâdeie v oblasti elektroniky 
a osobni zâjmy mlâdeie se zfetelem na 
budouci povolâni Ci zamăstnâni tak, ie 
doplăuje mimofâdnymi formami i vyu- 
ku mlâdeie v uvedenâ oblasti — elekt¬ 
ronice. Cilem soutăie je tedy ziskat 
mladou generaci pro vădni obory sou- 
visejici s aplikacemi elektroniky — pro 
radiotechniku, audiovizuâlni techniku, 
automatizaci, regulaCni techniku a dalăi 
obory, na nichi se vyznamnou mărou 
podileji elektronickâ systâmy, popf. 
elektronickâ zarizenf. 

O organ izovâni a pofâdâni uvedenâ 
akce bylo rozhodnuto pfi pffpravă 
oslav 25. vyroCi zaloieni k. p. TESLA 
Roinov (1949). Soutăi byla myălena 
jako dar mladym elektronikOm a jejim 
uCelem bylo aktivnă podpofit zâjem 
mlâdeie o elektroniku, aby byl pocho- 
pen jejf vy^nam pro nârodni hospodâf- 
stvi a aby byla ziskâna novâ generace 
pro tento vyznamny prumyslovy' obor. 

OCelem akce văak bylo takâ dât 
pfileiitost mladym konstruktârum, aby 
se podileli tvurCim zpusobem na feăeni 
a realizaci elektronicky r ch obvodu 
a systâmO s modernimi elektronickymi 






souăâstkami — integrovanymi obvody. 
Dâle pak vytvofit podmlnky pro zdra^ 
vou soutăzitost jak v teoretickych zna- 
lostech, tak i v praktickâm reăeni 
zadanâho ukolu, tj. montâii a pâjenl 
souăâstek văetnă integrovanych obvo- 
du na desku s ploănymi spoji podle 
schâmatu zapojenf a obrâzku rozloienl 
souăâstek. 

Vzhledem k tomu, ie uvodnl (nulty) 
roănlk soutăie, usporâdany v roce 
1973 (bez nâzvu) byl velmi uspăăny 
a byl prlznivă hodnocen jak soută- 
ilcimi, tak organizâtory, navazovaly na 
năj dală! roănlky soutăie ji i pod nâ- 
zvem INTEGRA — v roce 1988 to byl jii 
15. roănlk. 

Pro zajîmavost je treba uvâst, ie se 
za 15 let fâd soutăie v pod stată 
nezmănil. Klady soutăie INTEGRA takă 
potvrzuje to, ie podle tăto soutăie byla 
băhem doby organizovâna celâ Fada 
dalălch soutăil, af ji i v râmei Svazarmu 
nebo jinych organizaci. Pripomeftme si 
alesport zâkladnl pravidla a organizaănl 
Fâd soutăie INTEGRA: 

1. Soutăi je organizovâna k. p. TESLA 
Roinov ve spoluprâci s COR PO SSM 
Praha, UDPM JF Praha a redakcl 
ăasopisu Amatărskâ radio. 

2. Uăastnlci zâvăreănâho kola soutăze 
se vyblrajl na zâkladă odpovădf na 30 
otâzek, publikovanych v AR nejmănă 
4 mâsice pFed zâvăreănym kolem sou- 
tăie. Letos budou otâzky prvnlho kola 
soutăie otiătăny v rubrice R15 v AR A6 
nebo A7. 

Sprâvnâ odpovădi na otâzky se hodnoti 
urăitym poătem bodu a podle poătu 
zlskanych bodu se sestavi poradl sou- 
-tăilclch. Pak se vybere 35 nejlepălch, 
kteFI dostanou pozvânku na zâ- 


văreănă kolo soutăie, kterâ se konâ 
tradiănă v rekreaănlm stFedisku Elekt- 
ron v ProstFedni Beăvă u Roznova pod 
Radh. 

3. Zâvâreănâ kolo soutăie je organizo- 
vâno podle pFesnâho Fâdu v râmei 
dennfho programu: Prvnf den (obvykle 
ve ătvrtek) je pFfjezd uăastnlku na 
nâdrail do Roinova a odtud odjezd 
autobusem v 16.15 do rekreaănlho 
stFediska Elektron, v nămi jsou văichni 
soutăilcl i jejich doprovod ubytovâni. 
Po veăefi jsou văichni uăastnlci seznâ- 
meni s programem druhâho dne a potă 
byvâ obvykle beseda na năjakâ zajlma- 
vâ târna. 

Druhy den se konâ vlastnl soutăi, 
v jejii teoretickâ ăâsti uăastnlci vypra- 
cujf pisemnâ odpovădi na 12 testovych 
otâzek, na vypracovânl odpovădi byvâ 
30 ai 50 minut. Po krâtkâm oddychu 
nâsleduje praktickâ ăâst soutăie, pFi 
nli mus! uâastnfci samostatnâ za dobu 
asi 3,5 hodiny podle vyrobnl dokumen- 
tace sestavit z dodanych souăâstek 
fungujlcl elektronicky obvod. Hodnoti 
se jak funkce, tak i pâjenl a estetickâ 
vypracovânl. 

4. Po obâdă majl uăastnlci volno, ob¬ 
vykle je v programu nâvătăva Roănova 
pod Radh. a zvlâătâ prodejny TESLA 
Eltos. 

5. Vysledky soutăie jsou vyhlaăovâny 
po veăeFi obvykle v 19 hodin; văichni 
soutâilcl obdrif vlastnl vyrobek, diplom 
a drobnâ ceny. Tlm soutăi konăl — do 
svych domovu se soutăilcl rozjlidăjl 
obvykle tFetl den (v sobotu) râno. 

Na zâvâr si pro uplnost jeătă uvecfme 
pFehled tâmat praktickych pracl, kterâ 
byly souăâstl soutăie: 

1973 Nf zesilovaă s MA0403A 


1974 Komparâtor s MAA501 (1. roCnlk 
INTEGRA) 

1975 Regulovatelny stabilizovany zdroi 
s MAA723 

1976 Vykonovy nf zesilovaă s MBA810 

1977 Generâtor sinusovâho signâlu 
s MAA503 

1978 Vykonovy nf zesilovaă 
s MDA2020 

1979 Vykonovy nf zesilovad 
s MDA2020 

1980 Logickâ sonda s optickou indikacl 

1981 Melodicky zvonek 

1982 2ertovnâ hracl kostka 

1983 Generâtor skupin impulsu 

1984 Dvoustavovy splnaă k odporo- 
vâmu Cidlu 

1985 Komparadnl voltmetr s MAA741 

1986 Tănovy generâtor 

1987 Regulâtor nabljenl akumulâtoru 
s MH1ST1 

1988 Hlldacl (reguladnl) zaFIzenl 
s MA1458 (bude uveFejnăno 
v pFlătim ălsle) 


Oprava 

Proslme, opravte si v rubrice R15 
v c. 2 v tabulce na str. 46 v pravo druhy 
radek ve sloupci Vstupnf informace 
mişto urovnf 1 1 mâ byt 1 o, ve sloupci 
Vysţedny stav: mişto 0 1 mâ byt 1 0. 
Cely druhy Fâdek je tedy sprâvne 
0 110 10. Dale na str. 47 v prvnlm 
odstavci vlevo nahore, 10 râdek shora 
ma byt mişto urovnă log. 0 sprâvnă 
urovnă log. 1. A koneănâ — ve stejnem 
sloupci, râdek 22, si pro lepăi srozu- 
mitelnost upravte vătu takto: Klopny 
obvod se tedy „vynuluje", coz znamenâ, 
ze na vystupu (tj. vlastnâ na vyvodu Q) 
bude log. 1. 1 



CtenâRi 

NÂM Plâl 

X 

d 


Chtăt bych si dopisovat s chlapcem 
se zâjmem o elektroniku. Ale aby byl 
zaââtednik jako jâ (12 let). Odepfăi 
văem. 

Moje adresa: 

Daniel Blaiek 
Gottwaldova 1194 
362 22 Nejdek 

Dăkuji! 


V Clânku „Zapojenf ăasovaăe 555 
pro signâl se stffdou 1:1“ v AR A 2/89 
mâ byt sprâvnâ vzorec pro parametr 

K — 2 Pa+Rb 

• •• 

K ălânku „Stereofonni adapter pro 
prijern telegrafie** v AR-A3/1989: Upo- 
zorriujeme ătenâre, ktefi maji ăirăi zâjem 
o tuto konstrukd i o tuto problematiku, ze 
mohou ziskat dalsi informace k vyuziti 
tohoto principu bucT v âasopise QST 

6. 2/1986 nebo v pFirucce The 1981 
Radio Amateur's Handbook, s. 50 az 52. 
Ve zminene literatura je popsâno vyuiiti 
tohoto zaFizeni i pro pfljem fonickych 
signâlu. 

Redakce 


CtenâF Petr Ulrich z Hradce Krâlove 
nâs upozomil na chybu v clânku Logickâ 
sonda CMOS-TTL z AR 9/87: Na desce 
s ploănymi spoji V60 je treba pFeruăit 
spoj 6-7 lOI. Vstup hradla H4 - vyvody 
105, 106 a tim i vystup H3 (vyvod 3) - 
- jsou trvale uzemneny a hradlo ne- 
pFeklâpl. Uvedenâ zâvada mâ za nâsle- 
dek trvaly svit D5 (uroveri L - zelenâ). 
Dâle je na obr. 3 (rozlozeni souăâstek) 
zamenăno oznaăeni neurăite urovnă 
a urovnă H na vystupech ke svitivym 
diodâm. 

Dăkujeme za upozomăni a omiou- 
vâme se i za autora ălânku. Redakce 

Autor ălânku „Domovni systâm ZZH 
8035“ Ing. Miroslav PrachaF se velmi 
omlouvâ, ie vypis pamăti EPROM je 
chybny a zârovert zasllâ opravu od 
adresy 700 H (viz obr. 1). 
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Obr. 1. 

Vypis programu 
pamăti EPROM 


Cf70: 29 22 22 29 2B 22 22 2B 2C 2B 29 27 4E 50 4E 5E 

) ") + "" + . + )'NPN A 

0^80: 30 2E 2E 2C 2C 2B 2B 29 49 47 FF 25 25 44 47 

0f9Q: 65 5E k 31 ift) 4E 6C 5£ 2A 2C 4£ 4A 29 2A 4C 49 

(Wî 27 29 47 25 24 42 40 25 fe 49 4A 6C 5E 2C 2A 

_ ) J G Z $ B § Z Z I J I A # 

09B0: 49 47 65 FF 42 47 47 47 4B 4B 49 49 2C 29 ^B 5E 

IGe. BGGGKKI I )k A 
OfCO: 42 47 47 47 4B 4B 49 29 2B 2C 29 67 k 4B 4E 2E 
BGGGKKI) + f )g A KN. 

CfDO: 30 69 4C 4B 4E 2E 30 69 4C 4B 4B 49 67 FF FF FF 

mo: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?FfFfFfT 

0?FO: FF fT FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
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Celkovy popis 

PFijimaă s-kazetovym prehrâvatem 
T 1902 B je urfcen k vestavănf do 
automobilii. Umoiftuje posfech rozhla- 
sovych vysilaău i pFehrâvâni nahranych 
kazet a je ve stereofonnim provedenî. 
K pFistroji jsou dodâvâny dva repro- 
duktory ve skFiftkâch z plastickâ hmoty. 
.PFijimaă mâ rozsahy dlouhych, stFed- 
nîcb a velmi krâtkych vin (obă pâsma), 
pfehrâvaC umoiăuje prehrâvat kazety 
obăma smăry bez nutnosti kazetu vysu- 
nout, obrâtit a znovu nasunout. Ma- 
loobchodnî cena pFistroje s obăma 
reproduktory byla stanovena na 
3900 K6s. 

Veăkerâ ovlâdaci prvky jsou pocho- 
pitelnă soustFedăny na ăelni stână. 
Dvăma velkymi knoflfky po stranâch se 
Ffdf hlasitost reprodukce a rutnă volî 
vysflaCe. Nad stupnici jsou tlaăitka, 
ovlâdajîcf funkce pFehrâvaăe. Levym se 
vysouvâ kazeta, dva pravă slouif 
k volbă smăru pFehrâvâni. Dva svitici 
trojuhelniăky pFitom indikuji smăr po- 
suvu pâsku. V doini Câsti pFedni stăny 
jsou tlaăitka k pFepinâni vlnovych roz- 
sahG, ătyFi knoflfky k pFedvolbâ vysila- 
ău, prepfnaci tlaăftko jfmi Ize zmenSit 
uroveă hloubek v reprodukci a knoflik 
stereofonniho vyvâieni. 

Technickâ udaje podte vyrobce 
Vlnovâ rozsahy; 


DV 
SV 
VKV I 
VKV II 
Citlivost: 

DV 
SV - 
VKV 

Vystupni vykon: 
Kolfsâni rychlosti 
posuvu pâsku: 
Napăjenî: 

Pfikon: 
Hmotnost: 
Rozmăry: 


150 ai 285 kHz, 
525 ai 1605 kHz, 
66 ai 73 MHz, 
87,5 ai 104 MHz. 

160 M V, 
100 mV, 
-3pV. 
2x 7 W (k=5 %). 

±0,4 %. 
12 V uzemnăn zâp. p6l. 

max. 2,5 A. 
1,5 kg. 
18,3x5,5x17 cm. 


Reproduktory: 2xARO 4658. 

Hmotnost reproduktoru: 2x0,87 kg. 


Funkce pffstroje 

Văechny zâkladni funkce pinii sice 
zkouăeny pFistroj uspokojivă, avăak 
k jeho funkănim vlastnostem Ize mit 
năkterâ vyhrady. 


Zaăneme-li s rozhlasovym pFijfma- 
Cem, pak zjistime, ie jeho stupnice, na 
nii se postupnă rozsvăcuji svitivâ dio- 
dy, je skuteănă jen orientaănf a nelze ji 
pouiit k reprodukovatelnâmu naladăni 
vysilafiu. Tuto skutefinost jsem jii kriti- 
zoval u pFijimaăe SOLO tâhoi vyrobce 
— năkdo zFejmă trvale uplatftuje svuj 
„zlepăovâftek". Navic nenf u tohoto 
pFistroje osvătlena stupnice, takie pFi 
jîzdă v noci se v ladăni orientovat nelze 
vubec, coi je zcela nevyhovujicf! 

Chci-li pFehrâvat kazetu, objevf se 
dalăf, rovnăi podstatnâ zâvada. Kazetu 
do uzkâho otvoru musime totii zasu- 
nout znaănă hluboko, aby ji pFistroj 
pFijal a zaloiit. Zasouvaci „ătărbina" je 
totii vysokâ jen 9,5 mm a kazetu (zmă- 
Feno posuvnym măFitkem) do ni mu¬ 
sime zasunout 11 mm hluboko, jinak ji 
mechanika pFehrâvaăe nezaloii. Pro ty, 
jejichi prsty jsou ponăkud tlustăf, je to 
velice obtfinâ. A to neuvaiuji pFipad 
mnohych Fidiău, kterf jsou zvyklf jezdit 
v rukavicfch. Tăm koupi tohoto pFistro¬ 
je nedoporuăuji vubec, protoie v ruka- 
vici kazetu zaloiit nelze. Avăak i ostatni 
ovlâdaci prvky, jako je reverzace cho- 
du, jsou Feăeny zbyteănă malâ, takie 
jejich ovlâdâni neni prâvâ nejpohodl- 
năjăi. Jedină tlaăitka, pFepinajicf vlnovâ 
rozsahy, jsou postaăujfci. 

A nyni se dostâvâme k reprodukci 
tohoto zaFizeni. Ve spojeni s dodâva- 
nymi reproduktory je bohuiel nepFiliă 
kvalitnf a v hloubkâch pFipominâ tele¬ 
fon. Dnes se totii celosvătovă 
i v automobilech prosazuje kvalitni 
reprodukce a na zahraniănich trzich 
jsou băină k dostâni velice dobFe 
Feăenă malâ reproduktorovâ soustavy, 
ăasto dvoupâsmovâ, kterâ zajiăfuji sku¬ 
teănă dobry pFednes i v doini ăâsti 
akustickâho pâsma. V tomto pPipadă 
văak byly pouiity nevhodnâ (pro tento 
pFipad) reproduktory, uzavFenâ navic 
do tăsnych skFfnăk, coi vyluăuje 
moinost pFijatelnâ reprodukce niiăfch 
kmitoătu. Vyrobce navic opât nepouiil 
obvod pro zajiătăni fyziologickâho 
prubăhu regulace hlasitosti, aăkoli 
zpusob zapojeni nf ăâsti to jednoduăe 
umoiăoval. 

Jen pro subjektivni zkouăku jsem 
k pFistroji pFipojil miniaturnf skFiăky 
objemu asi 1,31, osazenâ ăirokopâs- 
movymi reproduktory ARX 368 a mohu 




vyrobce ujistit, ie jakost reprodukce 
byla nesrovnatelnă lepSi. 

Mohl bych jeStă pokraâovat dâle 
— zjiStănfm, ie pfi reverzaci chodu 
pâsku se z reproduktoru ozyvajf nejen 
nepFijemnâ râny, ale i vyraznâ „zakvik- 
nuti“, anebo konstatovânim, ie kdyi 
uiivatel bâhem pFehrâvânf kazety vy- 
pne pFistroj knoflikem, zQstane kazeta 
zaioiena a pFitlaCnâ kladka pFitladena, 
coi jejimu pryiovâmu obloieni rozhod- 
nă neprospfvâ, ale uzavFu radâji tuto 
kapitolu opakovânim, ie jinak pFistroj 
pinii zâkladni funkce bez zâvad. 

Vnâjăî provedenî 

PFistroj je reâen zpusobem, bâinym 
u obdobnych zaFizeni. Po funkânf 
strânce Ize mit nâmitky proti nepFiliă 
vhodnym ovlâdacim prvkum tak, jak 
bylo shora Fefieno. 

Zâvăr 

PFijimaC kombinovany s pFehrâva- 
âem je dnes zcela bâinym doplftkem 
vătâiny automobilii — v SRN se jedno- 
duchâ pFistroje tohoto druhu prodâvaji 
pod 100 DM, ale vătâina (jen o mâlo 
draiâfch) je jii băină doplrtovâna 
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obvody, umozfiujicimi pfijimat vysilâni 
dopravnich informaci, coi u tohoto 
pristroje chybi. Skuteănost, ie zkouăe- 
ny pfistroj nemăl ăâdnâ funkăni zâvady, 
nemăni nic na tom, ie jeho reprodukci 
ve spojeni s dodâvanymi reproduktory 
nelze pfi souăasnych poiadavcich na 
jakost podobnych zafizeni v 2âdnâm 
pfipadă nazvat uspokojujici. Stejnă tak 
Ize mit velke vyhrady k reăeni ovlâda- 
cîch prvku — pfedevăim k zasouvâni 
kazety. Domnivâm se, ie tămto feăenim 
măla byt vănovâna daleko vătăi pozor- 
nost a ze măly byt peălivăji v praxi odz- 
kouăeny, nez byly pfijaty do vyroby! 

—Hs— 


Po fadă suchych obtisku Propisot 
pro vyrobu ploSnych spoju v măfitku 
1:1 a po stupnicich pro panelovâ 
măfidla MP40, MP80 a MP120, ob- 
chodni tiskârny Kolîn vydaly arch Elekt- 
rotechnika 524 pro vyrobu ploSnych 
spoju fotografickou cestou v măfitku 
2 : 1 . 


Arch obsahuje fady pâjecich 
ploSek pro integrovană obvody v pouz- 
drech DIL ve dvojim provedeni: 8 fad 
s jednoduchym pruchodem mezi vyvo- 
dy IO a tfi fady (pro obzvIâSf slozitâ 
konstrukce) se dvăma pruchody mezi 
kaidym vyvodem IO, jakă dosud u nâs 
nebyly vydâny. Arch obsahuje năkolik 
obtisku pro analogovă obvody s deseti 
vyvody (MA3000, MAA723), se zfetel- 
nym umîstănim poăâteăniho vyvodu. 
Dosud ve vSech souborech schâzelo 
uspofâdâni pro paralelni fazeni obvodu 
(BUS). Arch obsahuje vedle sebe sedm 
obvodu DIL v takovăm uspofâdâni, 
kterâ urăită pfijmou amatâfi i profesio- 
nâlovâ z poăitaăovâ techniky s po- 
vdăkem. Toto uspofâdâni je velmi 
dobfe pouzitelnâ i pro displeje (DIL 
pouzdro) v multiplexnim reăimu. 

Obtisky jsou v palcovâm măfitku (0,1 
palce = 2,54 mm). Archy jsou k dostâni 
ve speciâlnich prodejnâch Propisot 
v Praze, Brnă, Pardubicich a v Bratisla- 
vă a jsou vhodnym doplăkem dosud 
vydanych archu pro vyrobu ploSnych 
spoju. 


9ftlOkb6t ' mov T 6 UHR nu EletrtroWdimko 524 
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Predbezne rozdeleni programu na druzici ASTRA IA 


Na druzici ASTRA IA, kterâ byla umis- 
tăna 19,2° vychodnă na obăznâ drâze, 
je celkem 16 transpondâru. Polovina 
z nich bude vysilat s vodorovnou 
polarizaci a polovina se svislou polari- 
zaci. Na ăetnâ dotazy uvefejfiujeme 
pfedbăznâ rozdâleni jednotlivych pro¬ 
gramu tak, jak je to v dobă redakăni 
uzâvărky znâmo. 

Shrneme-li tedy tyto pfedbăznâ in- 
formace, zjistime, ie (nedojde-li 
k ăâdnâ zmănă) budeme moci na 
druzici ASTRA poslouchat ve vodorov- 
nâ polarizaci jeden sportovni pofad, 
jeden kulturni a jeden s videoklipy, 
ostatni budou asi zakliăovâny nebo vy- 
silâny v jinâ soustavă. Na svislâ polari¬ 
zaci pak ătyfi nămeckă programy, kterâ 
jsou dobfe znâmâ z ostatnich druiic, 
jeden anglicky sportovni a jeden zpra- 
vodajsky program. Takle nadăje na 
Sestnâct bezproblâmovă pfijimanych 
programu se ponâkud rozplyvaji. Jedi- 
nou vyhodou je moznost pouzit parabo- 
lickou antânu podstatnă menSiho roz- 
măru, nef tomu bylo tfeba doposud. 


Programy s vodorovnou polarizaci 

11,214 GHz — Screensport (sportovni 
programy s anglickym, nămeckym 
a francouzskym doprovodnym zvukem. 
od zâfi 1989 bude zakliăovân) 

11,244 GHz — Scansat TV 3 (Svâdsky 
zâbavni program vysilany v soustavă 
MAC) 

11,273 GHz — Lifestyle/Kindernet (an¬ 
glicky program vysilany pro zeny 
v domâcnosti a dopoledne pro dăti, od 
zâfi 1989 bude zakliăovân) 

11,302 GHz — Scansat TV 4 (Svâdsky 
zâbavni program vysilany v soustavă 
MAC) 

11,332 GHz — Eurosport (sportovni 
program s vicejazyănym zvukovym do- 
provodem) 

I, 362 GHz — Film Net (filmovy pro¬ 
gram, vysilany souăasnă na EUTELSAT 
I-F4, trvale zakliăovany) 

II, 392 GHz — MTV (program videokli- 
pu vysilany zatim na INTELSAT VA-F11) 
11,420 GHz — Sky Arts/Classic (pro- 
zatim v pfedpokladu, kulturni program 
v angliătină) 


Programy se svislou polarizaci 
11,229 GHz — PRO 7 (prozatim 
v pfedpokladu, zâbavni program vy¬ 
silany souăasnă na INTELSAT VA-F12 
v nămăină) 

11,258 GHz — The Disney Channel 

(zâbavni program v angliătină, od zâfi 
1989 bude zakliăovân) 

11,288 GHz — RTL plus (prozatim 
v'pfedpokladu, vysilany souăasnă na 
EUTELSAT I-F4 v nămăină) 

11,317 GHz — Sky Channel (zâbavni 
program, pfevedeny z EUTELSAT I-F4 
v angliătină) 

11,347 GHz — TELE 5 (prozatim 
v pfedpokladu, pfevâănă hudebni pro¬ 
gram vysilany souăasnă na INTELSAT 
VA-F12 v nămăină) 

11,376 GHz — Sky News (novy anglic¬ 
ky zpravodajsky program) 

11,406 GHz — SAT 1 (prozatim 
v pfedpokladu, zâbavni program vy¬ 
silany souăasnă na EUTELSAT I-F4 
v nămăină) 

11,435 GHz — Sky Movies (novy an¬ 
glicky filmovy program, od zâfi 1989 
bude zakliăovân) —Hs— 


Jak je znâmo, byla v prosinci lofiskăho roku uspăănă 
vypuătăna raketa Ariane, kterâ na obăinou drâhu vynesla 
druăici ASTRA. Tato drufice jii od konce letoăniho ledna 
zaăala pokusnă vysilat a firma GRUNDIG proto pfedvedla 
novou sestavu pro jeji pfijem. 

Parabolickâ antâna o prumăru 60 cm s integrovanym 
konvertorem umozfiuje ve spojeni s druăicovym pfijimaăem 
STR 201, pfipadnă jeho zjednoduăenou levnăjSi variantou 
STR 20, kvalitni pfijem vSech pofadu vysilanych transpon- 
dâry tâto druzice. (V praxi bude antâna samozfejmă 
umistăna vnă tak, aby jeji „vyhled" na druăici nebyl niăim 
ruăen). 

Podle poslednich zprâv (v dobă odevzdâni rukopisu) jiă 
bylo ze 16 transpondâru druăice pronajato 10, mezi nimi 
jsou dva ryze sportovni pofady. VătSina programu je 
vysilâna v anglickâ feăi, pro nămecky mluvici oblast majf byt 
rezervovâny 4 transpondâry. 
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Konkursu 






Pro letoănf rok plaţi pribliinâ stejnâ 
pravidla jako pro rok minuly: 

V platnosti zustâvâ zâkladnf tematic- 
kâ nâplfi — budou pfijfmâny konstruk- 
ce, netykajicf se vypoâetnf techniky 

— pro ty je vyhrazena samostatnâ 
soutâi stejnâ jako Ioni. 

Prihlâăenâ konstrukce budou posu- 
zovâny zejmâna z hlediska jejich 
puvodnosti, nâpaditosti, technickâho 
provedenl, vtipnosti a predevăfm uâel- 
nosti a pouiitelnosti. 

Do konkursu budou pfijfmâny libo- 
volnâ konstrukce elektronickych za- 
ffzenf (kromâ zaPfzenl z oblasti vypoâet- 
nî techniky) bez ohledu na to, zda jsou 
jednoduchâ 5i sloiitâjăi. V tâto souvis- 
losti prosime naăe âtenâfe, aby do 
konkursu nezasllali takovâ konstrukce, 
kterâ se jii na prvnl pohled zceta 
vymykaji z moinosti amatârskâ repro- 
dukovatelnosti, anebo takovâ, jejichă 
pofizovacf nâklady dosahujf tisfcovych 
ââstek. 

Podmînky konkursu 

1. Konkurs je neanonymni a muze se 
ho zuâastnit kaidy obâan CSSR. 
Dokumentace mus! byt oznaâena 
jmânem a adresou a pffpadnâ 
i daiăfmi udaji, kterâ by umoinily 
v pffpadâ potfeby vejit s prihlâăenym 
uâastnfkem co nejrychleji do styku. 

2. V pfihlâăenych konstrukcich muşi 
byt pouzity vyhradnâ souââstky do- 

- stupnâ v naăf obchodnl sfti, a to 
i souââstky, dovâienâ ze zeml RVHP. 

3. Pfihlâăka do konkursu muşi byt 
zasiâna do 5. zârf 1989 a muşi 
obsahovat: 

a) Schâma zapojeni, 

b) vykresy desek s ploănymi spoji, 

c) fotografie vnitfnfho i vnâjăfho 
provedeni, minimâlni rozmâr 
9 x 12 cm, 

d) podrobny popis pfihlâăenâ kon¬ 
strukce. V uvodu muşi byt struânâ 
uvedeno, k jakâmu uâeiu mâ kon¬ 
strukce slouiit (pffpadnâ se zduvod- 
nânfm koncepce) a shrnuty jeho 
zâkladnf technickâ udaje. 

e) V pffpadâ, ie jde o spoleânou 
prâci dvou nebo vfce autorii, uvedte, 
v jakâm pomâru se na konstrukci 
podfleli; v uvedenâm pomâru bude 
rozpoâftâna cena âi odmâna, pokud 
bude za pffsluSnou konstrukci udâle- 
na 

4. Textovâ ââst muşi byt napsâna stro- 
jem (30 fâdku v po 60 uhozech), 
vykresy mohou byt na obyâejnâm 
papffe a kresleny tuikou, kuliâkovou 


tuikou nebo jinak, ale tak, aby byly 
pfehlednâ (văechny vykresy jsou 
v redakci pfekreslovâny). Vykresy 
i fotografie musf byt oâfslovâny (obr. 

1 atd.) a v textu na nâ musf byt 
odkazy. Na konci textovâ ââsti musf 
byt uveden seznam pouiiţych sou- 
ââstek a văechny texty pod jednotlivâ 
obrâzky. 

5. Pfihlâăky mohou byt pouze takovâ 
konstrukce, kterâ dosud nebyly 
v CSSR publikovâny — redakce si 
pfitom vyhrazuje prâvo jejich zvefej- 
nânf. Pokud bude konstrukce zverej- 
nâna, bude honorovâna jako pff- 
spâvek bez ohledu na to, zda byla âi 
nebyla v konkursu odmânâna. 

6. Neuplnâ âi opoidânâ zaslanâ prf- 
spâvky nemohou byt zafazeny do 
hodnocenf. Pffspâvky bude hodnotit 
komise ustanovenâ podle dohody 
poradatelu. V pflpadâ potreby si 
komise vyiaduje posudky speciali- 
zovanych vyzkumnych pracoviăf. 
Clenovâ komise jsou z uâasti na 
konkursu vylouâeni. 

7. Dokumentace konstrukci, kterâ ne- 
budou ani odmânâny, ani uverej- 
nâny, budou na poiâdânf vrâceny. 

8. Vysledek konkursu bude od- 
mânânym sdâlen do 15. prosince 
1989 a otiătân v AR-A. 

Odmâny 

K odmânânf uspâănych soutâinfch 
pracf mâ redakce AR ve Vydavatelstvf 
Naăe vojsko k dispozici celkovou ââst- 
ku 15 000 Kâs. O poâtu a vyăi jednotli- 
vych odmân rozhodne hodnotfcf komi¬ 
se, pfifiemă odmâna za jednu pfihlâăe- 
nou a ocenânou konstrukci budou 
v rozmezf od 200 do 3000 Kâs. 

Pokud jde o formu, jakou budou 
odmâny autorum poskytovâny, nelze 
zatfm v dobâ, kdy soutâinf podmfnky 
uvefejftujeme, podat zâvaznou infor- 
maci. V dusledku probfhajfcfch zmân 
v ekonomickych podmfnkâch a predpi- 
sech je za souâasnâho stavu na jednâ 
stranâ nepffpustnâ proplâcet odmâny 
v hotovosti, na druhâ stranâ jii neexi- 
stuje jednotnâ celostâtnf sff obchod- 
nfch domu, pro nâi by mohly byt 
vydâvâny poukâzky na odbâr zboif 
v prfsluănâ vyăi (tak jak tomu bylo 
v minulych letech). 

O tom, jakou formou budou odmâny 
uspâănym uâastnfkum Konkursu AR 
pfedâny, pfineseme na strânkâch AR 
informaci co nejdfive po tom, kdy bude 
znâmo stanovisko pffsluănych stâtnfch 
finanânfch institucf. Redakce 
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Do redakce jsme dostali dopis tohoto 
znânf: 

Protoie konâfm s radioamatârskou 
dinnostf, zadal jsem do listopadovâho 
6fsla inzerât, ie prodâm ruznâ soudâst- 
ky za ceikem atraktrvnf ceny. Nepodltal 
jsem vubec s tak velkym zâjmem, jako 
bylo asi ityhcet nâvătăv a skoro păt set 
dopisO. 

Z dopisu byla prevâină vătăina (asi 
330) bez znămky. Nebylo by v lidskâ 
moci psât tolik set (asi tisfc) strânek 
seznamu; bylo tedy nutno dât seznamy 
okopfrovat (kopie na zaflzeni Xerox 
stojf 1,50 K6s za strânku), koupitobâlky 
a jednokorunovă znămky. Omlouvâm 
se văem, ktefî napsali a nepriloiili 
alespofi zpâtedni znâmku, ie jsem jim 
vubec neodpov&dăl. Na vydaje by mi 
totii nestaâil ani cety muj duchod a tak 
jsem vybavil jen asi prvnfch dvacet 6i 
tricet odpovădi. 

Doporuâuji tedy văem ătenâfum, 
ktefî majf zăjem o inzerovană pfed- 
măty, aby zasîlali vidy nejmănă jedno- 
korunovou znâmku, nejlăpe s obâl- 
kou se zpâtedni adresou. 

Ing. E. Moravec, 
Praha 

Jistâ si mnozf z vâs vzpomenou na 
stfinosti âtenâfu, otiătânâ v tâto rubri- 
ce, ie inzerujfcf jim neodpovâdâl na 
jejich nabfdku, reagujfcf na inzerât 
v AR. Nemohlo byt jednou z prfâin 
prâvâ to, ie nepf iioiili alespoâ ofranko- 
vanou obâlku se svou adresou? Zkuăe- 
nost naăeho âtenâfe — i autora — Ing. 
Moravce nechf je pro văechny pouâe- 
nfm. 

Redakce AR 


Dopisoirat si 

s radioamatârem z Ceskoslovenska mâ 
zâjem Andrzej Ozog z Gliwîce. Pracuje 
jako SWL s âfslem SP9-4499KA, je mu 
28 let a mâ zâjem o vymănu radioama- 
târskych informaci, literatury 
a schâmat. Korespondenci navrhuje 
v polătinâ nebo francouzsky. Jeho 
adresa: Andrzej Ozog 

ul. Podlesie 19 
44-100 Gliwice 
Polska 


DOPLNEK K âLÂNKU 
„ROZMfTAC 250 MHz“ 

V souâasnâ dobâ mâm vyzkouăenou 
upravu zapojenf smâăovaâe, kterâ 
zlepăi âistotu vystupnfho signâlu (po- 
tlaâenf druhâ harmonickâ minimâlnâ 
o 10 dB; tfetf a vyăăf minimâlnâ 
o 50 dB; neiâdoucf produkt, vyskytujfcf 
se pfi naiadâni rozmftaâe na kmitoâet 
v okolf 210 MHz je potlaâen minimâlnâ 
o 20 dB). Upravenâ zapojenf je na obr. 
1. Doporuâuji vyhledat nejvhodnâjăf 
pracovni bod z hlediska âistoty vystup- 
nfho signâlu zmânou pfedpâtf G2. 
Uprava je velmi jednoduchâ a Ize ji 
realizovat na puvodnf desce s ploănymi 


KF907 



spoji. Ostatnf vlastnosti rozmftaâe zu- 
stâvaji nezmânâny. 

Ing. Martin Senfeld 


Vymââovat si 

âs. radioamatârskâ âasopisy za rumun- 
skou technickou literaturu mâ zâjem 
Cristea M. Radu, box 108, Craiova 
1100, Rumunsko. Umf plynnâ anglicky. 


Upozornâni. 

redakce se omlouvâ văem âtenâfOm, 
kteff si napsali o chybâjfcf ftfsla AR 
a neobdrieti je. Zâjem nâkolikanâsob- 
nâ pfevyăil naăe moinosti. 

Znovu pfipomfnâme, ie distribuci 
âasopisu obstarâvâ vyhradnâ PNS, re¬ 
dakce nenf oprâvnâna k tâto âinnosti. 
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OZAROVAC paraboly 
prizpOsobeny 

KE KONVERTORU 


Zâjem o druiicovy pFIjem se praktic- 
ky vătâinou soustFecfuje na vstupnl 
konvertor, vnitFnl jednotku a parabolu. 
Tyto poloiky tvoFI podstatnou Câst 
nâkladu a proto se z pochopitelnych 
duvodu Setrl na dalŞIch Clânclch pFi- 
jlmacfho Fetâzce. A pfitom optimâlnă 
prizpOsobeny' ozafovaC uSetrl na 
prumăru paraboiy a pFekvapI majitele 
kvaiitou pFIjmu. Protoie jsme măli 
k dispozici nâkolik typu ozarovatu pro 
urâitâ paraboly, zabyvali jsme se pro- 



mâFenlm impedanânfho pfizpOsobenl 
tăchto ozafovadu k vlnovodu R120, 
ktery tvoFI vstupnî Câst konvertoru. 
U ozaFovafiu, kterâ jsme m§li k dispozi¬ 
ci, jsme mârili pomâr stojatych vin 
(PSV) a zjistili jsme, le PSV ruznych 
ozafovaCu je znaânâ rozdflny a mâ 
podstatny vliv na kvalitu pFIjmu. Celâ 
nedorozumânl, tykajîcî se pouiitl oza- 
rovafiu, pramenf z toho, 2e Fada ozaFo- 
vaCu je urâenâ pro spojenl s polarizâto- 
rem nebo polarizafinî vyhybkou a jejich 
pFipojenl pFImo ke vstupnfmu konver¬ 
toru zpOsobuje impedanânl nepFi- 
zpusobenl, kterâ zhorâuje kvalitu pFI- 
jmu. Pokusy bylo zjiStâno, ie dobre 
pFizpusobeny ozaFovaC umoărtuje 
v Praze vyhovujlcl kvalitu pFIjmu TV 
signâlu druiice ECS 4 bez ruăenl 
a antânou o prumâru 1,2 m a vstupnfm 
konvertorem se ăumovym Clslem 1,8 ai 
2 dB a vnitfni jednotkou s Slrkou pâsma 
16 MHz. PFizpusobenî bylo mâreno re- 
flektometrickou metodou, ăirokopâs- 
movâ od 10,95 do 11,7 GHz. Pouiitl 
rozmltanâho generâtoru a osciloskopu 
umoăftuje sledovat okamiity prubfih 
PSV v celâm pâsmu a optimâlnf pFizpu- 
sobenl Ize umoinit posouvânfm teflo- 
novâho krouiku v kruhovâm vlnovodu 
ozarovaCe (pro optimâlnl nastavenl je 
tFeba pracovat s pFesnostl posuvu 
0,2 mm). Vâtăina firem, nabîzejicîch 
vstupni konvertor, zaruCuje PSV na 
vstupu lepSf neă 1,5. Proto nemâ smysl 
hledat extrâmnâ nfzkâ PSV ozaFovaâe, 
za vyhovujlcî muieme prohlâsit PSV 
rovnâ 1,3. Rozdlly mezi mâFenlm pFi- 
zpusobenl samotnâho ozafovaâe 
a ozaFovaCe umîstănâho v parabole 
byly tak nepatrnâ, ie pouiitâ metoda 
mâFenf samotnâho ozaFovaCe plnâ vy- 
hovuje. Ze văech zmâFenych ozaFovaâu 
mâl nejlepSI vlastnosti ozaFovaC, ktery 
je na obr. 1. Na obr. 2 je znâzornân jeho 
prubâh PSV v poiadovanâm pâsmu. 
Teflonovy krouiek je upevnân ve vlno¬ 
vodu tak, ie po nastFIkânf ozaFovaâe 
barvou vtlafilme krouiek je§tâ za mok- 



mat . durat 


rahy srtmt 2*45’ 


ra do ozarovaCe a barvu nechâme 
zaschnout (nestFîkat plochu pFfruby). 
Uvedeny ozarovaâ se hodf pro parabo- 
lickâ antâny s pomârem f/D = 0,3 ai 0,4 
bez pouiiti polarizâtoru. Dâlka ozaFo- 
vafie umoifluje pohodlnâ uchytit celou 
smontovanou soustavu za tâleso ozaFo- 
vaCe a zâroveft jednoduăe nalâzt ohni- 
sko posouvânîm podâl osy paraboly. 
Tuto dâlku Ize podle potFeby zkrâtit ai 
na 45 mm. 

Pro uplnost je nutno uvâst, ie ozaFo- 
vaCe uveFejnânâ v AR A5/88 a Al 1/88 
vykazovaly nejlepăf PSV pouze pFi 
spojenl s polarizaânl vyhybkou pro dva 
konvertory nebo s polarizâtorem. 

Zikmund Charezinski 
Ing. Zdenâk Roiânek 

OCHRANA 

RUCKOVEHO 

meRidla 


V posiednf dobâ se na mne obrâtila 
Fada znâmych s iâdostf o pomoc pFi 
nâvrhu zapojenl, kterym by se odstrani- 
la jedna nepFIjemnâ vlastnost mnohych 
jednoduchych zapojenl mâFiCu s ope- 
ratnlmi zesilovaâi. PFi rozpojenl mSFi- 
clho obvodu (tj. pFi oddâlenl hrotu od 
mâFenâ souCâstky) se totii prudce 
vychyll ru5ka mâFidia. Jednâ se vătSi- 
nou o mikroampârmetry s citlivosti 
100 rA. Prudkymi râzy „za roh“ mâricl 
systâm veimi trpl, coi vzhledem k jeho 
matoobchodnt cenâ nenl zanedbatelnâ. 
(J v&tăiny nâvodO se uvedeny nedosta- 
tek FeSI tlaCftkem, kterâ je pFi măfenl 
nutno stisknout To nenl vidy vyhodnâ, 
zvlââtă măFIme-li hroty. Z poslednlch 
zapojenl, uvedenych na strânkâch AR, 
majl tuto vadu Mneârnl ohmmetr (AR 
A4/88) a jednoduchy măFifi kapacit 
MC 03 (AR Al/88). U mâride kapacit se 
ruCka systâmu vychyluje pFi zapnutf 
pâdkovâho pFepfnabe. V tomto pFIpadâ 
se râzy dajl vylouiit i jinak nei podle 
tohoto pFIspâvku, a to odpojenlm —9 V 
z odporu R14, tj. ss polarizace pro 
merenl elektrolytickych kondenzâtoru. 

MâFid samozFejmd mâFI v uvedenych 
rozsazlch i nadâle. 

Jednoduchâ zapojenl, kterâ popiso- 
vany nedostatek re§l prakticky univer- 
zâlnâ, je v obr. 1 aplikovâno na lineâml 
ohmmetr. Na vystup mâFiclho ope- 
raCnlho zesilovaCe je pFipojen kompă¬ 
rător, ktery ve spojenl se splnaclm 
tranzistorem pFi pFekroâenl nastave- 
nâho napâtl (trimrem 22 kn) zkratuje 
mâFidlo. Je nutnâ symetrickâ napâjenl. 
Hodnoty soudâstek nejsou kritickâ. Po 







Ing. Vladimir Kajnar 


V souâasnâ dobă pouiivanâ schodiăfovâ spinade, v nich i je 
jednopdiovy samodinny spinad s dasovym nastavenim a vykonovy stykad, 
jsou podle mâho nâzoru zastaralâ a nevhodnâ z rt&koiika hledtsek: 


a) Obă soudâsti tvorici schodiăfovy 
spfnaă jsou zna£n& hluCnâ, zvlâătâ 
jsou-li upevndny na kovovou kon- 
strukci u bytovych dverf. 

b) Vlivem mechanickych râzu se 
pootâdi stavăcf ăroub samoăinnâho 
spfnade a tfm se mâni dâlka nasta- 
venâho spfnacfho intervalu. 

c) Pfi spfnânf se vtivem znafinych 
proudu rychle opaiujf kontakty sty- 
ka£e, ai se „spedou“ a spfna£ je 
vyrazen z funkce (z vlastnî zkuăe- 
nosti: bylo zapotrebf vymănit dva 
stykafie v prub&hu jednoho roku). 

d) Schodiăfovy spîna£ vypfnâ sko- 
kovă, obyvatel nenf upozornân na 
blfzfcî se konec intervalu. 

e) Opâtovnym zmâdknutîm scho- 
diăfovâho tla£ftka băhem intervalu 
nelze znovu „odstartovaf* navoleny 
interval a tfm prodfouzit svfcenf. 

f) Zablokuje-li ndkdo schodiăfovâ 
tla£ftko napf. sirkou, svftf svătlo 
nepfetriită, zpravidla 24 i vfce ho- 
din, neă na to năkdo prijde a je 
ochoten projft văechna schodiăfovâ 
tladîtka a blokovâni odstranit, coi 
znamenâ zbytednou ztrâtu efektric- 
kâ energie. 

Proto jsem se rozhodl navrhnout 
elektronicky schodiăfovy spfna£, 
ktery by Feăil zmfnânâ nedostatky 
a jehoz obvodovâ reăenf by bylo 
uzpusobeno tak, aby bylo moino 
tfmto spfna£em nahradit băzny 
spfnaC schodiăfovâho rozvodu bez 
jakâkoliv upravy (v£etnă zabezpe- 


£enf napâjenf signâlnich doutnavek, 
umfst&nych ve schodiăfovych tladit- 
kâch). 

Zadal jsem si tyto technickâ po- 
iadavky: 

— Nastavitelny £asovy interval vy- 
pfnâni 10 s ai 4 min; 

— nastaviteinâ doba pozvolnâho 
zhasmânf 5 s az 15 s; 

— zarfzenf musf byt £istâ elektro- 
nickâ s vyloufienfm jakâhokoliv me- 
chanickâho kontaktu; 

— i pfi zablokovânf schodiăfovâho 
tla£ftka musf zaffzenf vypnout osvât- 
lenf; 

— pfi stisknutf schodiăfovâho tla- 
£ftka v prubâhu £innâho intervalu 
se musf £asovânf uvâst do vycho- 
zfho stavu, tzn., ie nastaveny inter¬ 
val pro vypfnânf je £asovân od 
poslednfho stisknutf libovolnâho 
schodiăfovâho tlaCitka; 

— zarfzenf musf byt plnâ zamânitel- 
nâ s bâinâ instalovanym provede- 
nfm spfnaâe. 

Elektrickâ schâma zapojenf 
obvodu, ktery tyto poiadavky 
splrtuje, je na obr. 1. 

Popis dinnosti 

Zâkladnfmi funkfinfmi bloky 
obvodu jsou: 

Monostabilnf klopny obvod (MKO), 
ăasovacf kondenzâtor se zdrojem 
konstantnfho vybfjecfho proudu, ze- 
silova£, synchronizovany generâtor 
signâlu s pilovitym prubâhem, kom- 
paradnf obvod a bezkontaktnf vyko- 
novy spfnacf prvek. 



VYBRALI JSME NA 


OBÂLKU 



Jednocestnâ usmârnânâ sffovâ 
napâti (diodou Dl) napâjf preş 
rezistor R1 paralel nâ spojenâ scho- 
diăfovâ tlaCftka, osazenâ doutnav- 
kami. Zâroveh je tfmto nap&tfm 
dobfjen kondenzâtor CI preş rezis¬ 
tor R2. Vzhledem k tomu, ie napâtf 
na kondenzâtoru CI je podstatnâ 
vyăăf, nei je napâjecf napâtf na 
kondenzâtoru C6 a tedy i na emito- 
ru tranzistoru TI, je tento tranzistor, 
tvorfcf spolu s tranzistorem T2 
MKO, uzavren a na vystupu MKO je 
napătf pribliină stejnâ, jako je na¬ 
pâjecf nap&tf. Tranzistor T3 je uza¬ 
vren a na paralelnf kombinaci 6aso- 
vacrch kondenzâtoru C3 a C4 je 
pribli2n& nulovâ napătf. Pfi sepnutf 
libovolnâho schodiăfovâho tladftka 
se vybije kondenzâtor CI preş 
rezistor R2. Proudem preş diodu D2 
(ta chrânf v zâvărnâm smăru pre- 
chod bâze-emitor tranzistoru TI) se 
uvede v dinnost MKO a na jeho 
vystupu, tj. na koiektoru tranzistoru 
T2, se objevf nulovy impuls, jehoi 
dâlka je pribliină dâna ăasovou 
konstantou R4C2. Tfm se uvede 
oddâlovaci tranzistor T3 do vodi- 
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vâho stavu a preş diodu D4 
a ochrann^ rezistor R9 se nabiji 
kondenzâtory C3 a C4 na napăti, 
kterâ se pfibliină rovnâ napâje- 
cimu, nebof plaţi: 

R4C2 » R9 ( C3 + C4) 

Kondenzâtory C3 a C4 jsou pak 
vybfjeny pfes zdroj konstantniho 
proudu, ktery je tvofen tranzistorem 
T4, odporem R8 a Zenerovou dio- 
dou DII. Toto (pribliinâ iineârnă se 
zmenăujicf) napăti na paralelni 
kombinaci kondenzâtorO C3 a C4 
se pfivâdi na invertujici vstup kom- 
paraCnîho zesilovaăe, tvofenăho 
polovinou lOI. Na jeho neinvertujfci 
vstup je pfivâdăno nastavitelnă re- 
ferenfini napăti, kterâ je filtrovâno 
kondenzâtorem C7. Trimrem R20 
se nastavuje pozadovanâ doba 
sptnaciho ăasovâho intervalu. Ze- 


sileni zesilovaăe Ize fidit trimrem 
R21; zmănou zesilenf a tedy rychlo- 
stf pfechodu pfes komparaăni uro- 
veft Ize mănit rychlost pozvolnâho 
zhasinâni svătel. Spinaci impuls pro 
fâzovâ fizenf triaku se zfskâvâ kom- 
parâtorem, tvofenym druhou polo¬ 
vinou 101. Na jeho invertujici vstup 
je pfivâdăno upravenâ napăti 
z ăasovacich kondenzâtorO, na ne- 
invertujici vstup je pfivâdăno napăti 
pilovitâho prubăhu, synchronizova- 
nâ sifovym kmitoătem a tedy pfes- 
nă ve fâzi s napătim na triaku. 

Generâtor „pily“ je tvofen tranzisto¬ 
rem T5, rezistory R15 a R16, Zene¬ 
rovou diodou Dl 2 (tyto souCâstky 
tvofi zdroj konstantniho proudu) 
a kondenzâtorem C5 spolu s vybije- 
cim obvodem, kten/ je tvofen spina- 
cim tranzistorem T6 a ochrannym 
rezistorem R17. Synchronizace je 


zabezpeăovâna spinacim tranzisto¬ 
rem T6. Signâl pro spinâni je zis- 
kâvân komparacf dvoucestnă u- 
smărnănâho napăti s konstantni 
urovni, danou ubytkem napăti na 
diodă Dl O v propustnâm smăru. 
Obvod tohoto komparâtoru je tvo¬ 
fen integrovanym obvodem 102. 
Vzhledem k dosti velkâmu satu- 
raănfmu napăti na v^stupu 6 102, 
kterym by byl trvale otevfen tranzis¬ 
tor T6, je do obvodu săriovâ zapoje- 
na Zenerova dioda Dl 3. Proud do 
bâze tranzistoru T6 je nâstaven 
odporem R18. Na vystupu 1 101 
ziskâvâme napăti, potfebnâ pro 
fâzovâ rizeni triaku Tc. Vzhledem 
k potfebnâmu proudu do fidici 
elektrody triaku je vystup integrova- 
nâho obvodu proudovâ „posilen" 
tranzistorem T7. Proud do fidici 
elektrody triaku je nastaven odpo¬ 
rem R19. 



Obr. 2 , Deska X16 s ploănymi spoji 
a rozlozent souââstek 


Pffstrojovâ svorkovnice typ 6339-07 
transformâtorek 220 V/24 V/1 W (napf. 
z tranzist. pfijfmaCe Domino^ primârnf vinutf 
5955 z. drâtu o 0 0,063 mm ponechâno, 
sekundârnf pfevinuto: 642 z. drâtu CuL 
o 0 0,2 mm 


Ostatnl souââstky: 


chladiC — profil CH 752 2H 
rozpârnâ sioupky 6 ks 
dârovarty plech 

2 ks driâku trubidkovâ pojistky pro pioănâ 
spoje 

1 ks trubiCkovâ pojistky F 0,2 A 
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Diodami D6 ai D9 se ziskâvâ~ 
dvoucestnâ usmârnănâ napâti, po- 
tfebnâ pro synchronizovâni gene- 
râtoru „piiy“. Dioda D5 spoiefinS 
s kondenzâtorem C6 slouii k na- 
pâjeni elektronickâ 6âsti. 
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Obr. 3. Mechanickâ sestava, materiâl: 


Puvodnă jsem zamyălel napâjeni 
elektroniky reăit pouze srâiecim 
odporem, avăak proud samotnâ 
ridici elektrody v triaku muie byt 
pod le katalogu dosti znatny: to by 
znamenalo pouiit rezistor se 
znafcnou vykonovou ztrâtou, ktery 
by byl rozmârovă veliky a navic 
zdrojem znaCnâho tepla. Proto 
jsem volil variantu s transformâtor- 
kem 220 V na 24 V. Je moino vyuiit 
libovolny dostupny typ s vykonem 
asi 1 W. Napâti na sekundârnim 
vinuti neni kritickâ a muie byt 
i menăi. 

VătSi ne, protoie pfi sffovâm napâti 
220 V + 10% je na sekundârnim 


4,5 hlinfk, 6 texgumoid, 7 siida 
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Obr. 4. Vykres dolnfho krytu 


Obr. 5. Vykres homiho krytu 


vinuti 24 V + 10 %, tj. 26,4 V a tedy 
po usmărnSni asi 36 V (ss). A to je 
maximâlni pnpustnâ napSti pro na- 
pâjeni pouiitych integrovanych 
obvodu. 

K pripo jeni eiektronick^ho scho- 
diSfov^ho spinaCe k domovnimu 
rozvodu je pouzita svorkovnice 
(„Sokolâda"). 

Sestaverri prîstroje 

Vykres desky s ploSnymi spoji 
a rozloienfm soudâstek je na obr. 2. 
Po osazeni desky upevnime trans- 
formâtor (viz poz. 2 na obr. 3) 
a pfiSroubujeme pfîvodnf svorkov- 
nici (poz. 3 na obr. 3). Podle 
obr. 3 pfiSroubujeme pfes izoladni 
pruchodku (poz. 6) a pfes slfdovou 
podioiku (poz. 7) na chiadid triak. 
Pod Sroub zârovefi uchytime pâjeci 
kabelovă oko 2,5/6 CSN 37 1341 


s vodiCem v dălce asi 100 mm. Rov- 
n£z k anodă Al triaku pfiSroubuje¬ 
me kabelovd oko 2,5/4 CSN 
371341 s vodiSem diouhym 
100 mm. Pro chtadiS je pouiit profit 
CH 752 ZH v d£tce 100 mm. Vyvr- 
tâni otvoru v chladiCi je zfejmâ 
z obr. 3. Sestavu chiadiCe s triakem 
a vodiCi pfiSroubujeme Ctyfmi Srou- 
by M3 x 10 s rozpărnymi sioupky 
(poz. 4 na obr. 3) k desce s ploSny- 
mi spoji. Ridici elektrodu triaku 
a vodiSe od anod Al, A2 pfipojime 
podle schămatu zapojeni (obr. 1) 
a vykresu (obr. 3). 

Mechanicky uchytime osazenou 
desku s ploSnymi spoji Ctyfmi roz- 
părnymi sioupky (poz. 5, obr. 3) 
k dolnimu krytu, jehoi vykres je na 
obr. 4. Cete zafizeni uzavfeme hor- 
nim krytem, jehoz vykres je na 
obr. 5. Ten pfiSroubujeme k dol¬ 
nimu krytu dvSma Srouby M3 x 5. 


Konstrukce je zfejmâ i z fotografii 
na obr. 6 a 7. 

Năvod k obsluze 

Nastaveni elektronickăho scho- 
diSfovăho spinade je nesmirnS jed- 
noductte. Trimrem R20 nastavime 
poiadovany spinaci Casovy interval 
a trimrem R21 rychlost, resp. dobu 
pozvoinăho zhasinâni svătel. 
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Obr. 6. Elektronicky 
schodiSfovy spfnaâ 
po demontâii 
homiho krytu 



Obr. 7. Pohted na osazenou desku 
po ââstednâ demontâii chladide s triakem 











J. Hâjek 


V Konstruk&nf pFiloze AR 1987 byt uveFejnân năvod na vnitFni jednotku. 
Velkâ mnoistvi tăchto jednotek, vice ti mână doMe pracujicich, kterâ si 
znalî a mat6 Fi je&te dâle vyiepăovali, pFineslo mnoho poznatku a drobnych 
zlepăeni, kterâ byly soubornă popsâny v [2]. Dâle uvâdfinâ zmăny se 
vztahuii ke schâmatum vnitFni jednotky podie [1]. 


Pro zmenăeni nizkofrekventnich po- 
ruch a Sumu (zejmâna pri malâm 
pomâru signâtu k Sumu) se doporuCuje 
v obr. 5 (v [1]) zmenăit kapacitu CI na 
220 pF, pFiâemi C9 se experimentâlnâ 
stanovi v rozsahu 27 ai 100 pF. 

Zmânou R19 na 1,2kO se zmenSi 
vstupni urovert pro zvukoyy demodu- 
lâtor, ktery pak lâpe pracuje. 

Vynechânfm rezistoru R14 a R15 se 
dostaneme na nejvySSi moiny kmitodet 
mtegrovanâho obvodu NE564 (duleiitâ 
zejmâna ve verzi 70 MHz), v tomto 
pripadâ jsou vynechâny i kondenzâtory 
Cil a C12. 

Zenerovy diody D3 a D5 v obr. 
6 (v(11) majf mit napâti 5,6 V, nebof na¬ 
păti na vystupnfch svorkâch 7 a 8 inte- 
grovanâho obvodu NE592 neni 
uvâdânych 7,5 V, nybri vzhledem 
k pouiitym emitorovym sledovaCum 
12 V. Pro C27 je vhodn£ pouăit tantalo- 
vy elektrolyt 0,22 nF, jehoi kiadny pdl je 
na emitoru T3. 

Prâv6 tak jako v mezifrekvenCnim 
diiu se doporuCuje i zde zafadit vysoko- 
frekvenfini tlumivky do pFfvodu klad- 
nâho napâjeciho napăti. 


V zapojeni zvukovâho demodulâtoru 
(obr. 8 v [1]) se doporufiuji nâsledujfci 
zmăny: vyvod 1 mtegrovanâho obvodu 
NE564 pripojit pffmo na napâjeci na- 
pâtf 12 V (kondenzâtor C25 ponechat 
na tomto vyvodu) a vyvod 2 pfipo- 
jit na napâtf 12 V pFes rezistor R8 
10 kn. Touto upravou se zmenăi drift 
(nastaveni vysflaCe) a zmânou rezistoru 
R8 citlivost fâzovâho komparâtoru. 

Pro snadnâjăi nastaveni vysflaâu je 
vhodnâ zmânit kondenzâtory C8 a C9 
na 330 pF. Zmâna rozsahu tadâni se 
ziskâ zmânou kapacity kondenzâtoru 
CI3 na 47 pF. Zmenăenim rezistoru 
R12 na 4,7 kQ se zvâtâf hlasitost zvuku. 

Opât se doporuCuje zaradit vysoko- 
frekvenCni tlumivku do napâjeciho na- 
pâti mezi kondenzâtory C21 a C20, ke 
kterâmu je vhodnâ jeătă pripojit pa- 
raielnâ tantaiovy kondenzâtor 
4,7 (iF (zâporny pâl pfipojit pfimo na 
pouzdro). 

Mâfici bod MB1, spojeny pFes Cil 
s vystupem NE564 (vyvod 11), muşi byt, 
prâvă tak jako u demodulâtoru PLL, 
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zakonCen rezistorem 47 O proti spo- 
leânâmu vodiCi. 

Slabinou vnitFni jednotky je demodu- 
lâtor obrazu s obvodem NE564, pracu- 
jicim na hranici svych moinosti. Firma 
Valvo dala na trh novâjăf integrovany 
obvod NE568, pracujici ai do kmitoâtu 
150 MHz. Bohuăel tento obvod neni se 
svym pFedchudcem NE564 vyvodovâ 
kompatibilni a nelze jej jen jednoduSe 
zasunout na mişto starâho obvodu. 
Reăenim je malâ deska s ploănymi spo- 
ji (rozmâry 50 x 50 mm), na kterâ jsou 
umistâny văechny souCâstky (mimo 
oba integrovanâ obvody a tlumivky văe 
v provedeni pro povrchovou montâi). 
Celek je pak umistân nad mfstem pro 
puvodnf obvod NE564. 

Novâ zapojeni demodulâtoru je na 
obr. 1. Kondenzâtor C2 urCuje kmitoCet 
volnâ bâifciho oscilâtoru, ktery zde 
neni Fizen napâtim, nybri proudem. 
Kmitodet se jemnâ nastavuje potencio- 
metrem R2. Ke kaădâmu zapojeni PLL 
pfisluăejicf smyCkovy filtr je zaFazen 
mezi v^vody 17 ai 20 (C9, R1 a CIO). 
Vstup i vystup PLL jsou stejnosmârnâ 
oddâleny. PFedpătf pro T2 puvodniho 
zapojeni (obr. 5 v [1]) je ziskâno 
rezistorem R5. Po odstranâni NE564, 
C9 a R17 jsou do zbytych otvoru 
zavedeny odpovidajici vnitFni vodiâe 
vstupu a vystupu, vnâjSi vodiâe (stinânf) 
jsou pFipâjeny na vrchni zemnici plo- 
chu desky s ploSnymi spoji. Na zemnici 
plochu novâ destiâky jsou pFipâjeny 
tlustăi vodiCe tak, ie je moino je 
pFipâjet k vnitFnfm stănâm pouzdra, 
takie nejen mechanicky drii destiâku, 
ale zaruâuji i dobrâ elektrickâ spojeni. 
Napâjeci napâti se privâdi z vystupni 
svorky puvodniho stabilizâtoru (pripad- 
nâ z horniho vyvodu R16). Potenciome- 
trem v obvodu nastavujeme nejlepâi 
kvalitu obrazu. 

Jinou moinostf k experimentovâni 
(pFi neuspokojivâ funkci obvodu NE564 
pFi kmitoâtu 70 MHz) je vydâleni druhâ 
mezifrekvence rychlou dâliCkou 
dvâma, Ci mi se ziskâ 35 MHz, leiicfch 
jii v normâlnim pracovnim rozsahu 
obvodu. PFi tom se zmenâi i SiFe pâsma 
na polovinu. Vysledky pokusu byly pFi- 
jatelnâ a vedly ke zkvalitnâni obrazu. 

DaiSi moinosti je pouiit kvadraturni 
demodulâtor SL1454 firmy Plessey, 
vyvinuty speciâlnâ pro mezifrekvenci 
70 MHz. Zapojeni na obr. 2 je velmi 
jednoduchâ. Malâ deska s ploănymi 
spoji (v taboratornim vzorku jen univer- 
zâlni deska) je opatFena ăestnâctipâlo- 
vou zâsuvkou DIL, kterâ se zasune do 


vstup 

z potenciometru 


Obr. 1. Zapojeni obrazovâho demodulâtoru PLL s obvodem 
NE568 
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Obr. 3. Zapojeni pro zfskănf dolacfovacfho napăti (AFC) 
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Obr. 2. Zapojeni detektoru FM s obvodem SL1454 
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Obr. 1. Multimetr Siemens B 3220 v novăm pojetf 


Obr. 2. Stinftko monitoru — vlevo menu a vpravo vysledek 
măreni 


Prevrat v merici technice? 


Văichni znâme elektronickâ măficf 
pffstroje v puvodnî formă: analogovâ 
(ruăkovâ) măficf pffstroje na paneiu 
a spousta ovlâdacich knoflfku. Tyto 
pffstroje prvnf generace vyiadovaly 
ăasto velkou trpălivost Nebyfo vidy 
snadnâ se nauăit s nimi zachâzet (napf. 
s osciioskopy) a samo măreni nebylo 
- ăasto jednoduchâ. Druhâ generace se 
vyznaăovala ăfslicovou indikacf. To ui 
byl urăity pokrok, zejmâna pfî ătenf 
udajO. Tfetf generace măficfch pffstro¬ 
ju je charakterizovâna tfm, ie elektro¬ 
nickâ măficf pffstroje obsahujf mikro- 
poăftaă, ktery volf măriei funkce 
a postup măfenf, pfiăemi pffstroj je co 
nejvfce digitalizovân. 

Koneănă Ctvrtâ generace je kon- 
struovâna jako systăm, ktery se sklâdâ 
z kombinace osobnfho poăftaăe s pfi- 
pojenymi măficfmi pffstroji. Poăitaă ffdf 
podte urăităho programu jeden nebo 
cely sojubor elektronickych măficfch 
pffstroju, zpracovâvâ zmăfenă udaje 
a zobrazuje je na obrazovce monitoru, 
takie odpadajf indikaănf prvky na pfi- 
pojenych pffstroj feb. Na stfnftku moni¬ 
toru se objevuje nabfdka dalăfch ope- 
raănfch kroku („menu"), takie obsluhu- 
jfcf technik vede dialog s poăitaăem. 

V roce 1982 zaăala jedna americkâ 
firma vyrâbăt pamăfovy osciioskop (do 


50 MHz) s obvody umfstănymi na jednă 
desce, kterou bylo moino zasunout do 
osobnfho poăftaăe. Asi to byl prvnf 
pffpad pffmăho vyuiitf osobnfho po¬ 
ăftaăe pro măficf uăely. 

Dalăfm vyvojovym krokem byla kon- 
strukce zvlâătnf skffrtky, v nfi se umfsti- 
ly zâsuvnă desky. Kaidâ z tăchto desek 
zastâvâ funkei jednoho elektronickăho 
măficfho pffstroje. Zkuăenosti s tfmto 
systămem nebyly zfejmă nejlepăf, pro- 
toie poslednf vyvoj vedl k tomu, ie se 
zaăfnajf nabfzet na svătovăm trhu sy- 
stămy, charakteristickă tfm, ie osobnf 
poăftaă je spojen prostfednictvfm sbăr- 
nice s celou fadou samostatnych elekt¬ 
ronickych măficfch pffstroju. Ale ne- 
jsou to ui pffstroje, jak je znâme. 
Nemajf ovlâdacf knoflfky nebo tlaăftka, 
takâ nemajf indikaănf prvky nebo di- 
spleje. Postup i velmi sloiitâho măfenf, 
testovânf nebo kontroly ffdf osobnf 
poăftaă podle svâho programovâho 
vybavenf a pokynu obsluhujfcfho tech- 
nika, ktery vychâzf z „menu“, nabfze- 
năho na stfnftku monitoru. 

Jeden z nejdokonalejăfch systămu 
tohoto druhu vyvinula a nynf vyrâbf 
firma Siemens. Systăm nese nâzev „PC 
— măficf pffstroje" a pffsluSny program 
se jmenuje „PCI-SNAP". Na stfnftku 
monitoru se objevuje trochu jinâ nabfd¬ 
ka dalăfch operacf, nez jsme zvyklf 


z menu v dosavadnfm provedenf. Plo- 
cha stfnftka je vyplnăna ruznymi okăn- 
ky, ve kterych nabfzejf ruznâ nâpisy 
a symboly moinost dalăfho postupu. 
„MySf“ se posunuje elektronicky zobra- 
zovană ukazovâtko na to okănko, kteră 
nese nâzev nebo Symbol, potfebny pro 
dalăf postup măfenf. Stisk na tlaăftko 
myâi pak staăf, aby poăftaă ffdil dalăf 
krok postupu. 

Vysledky măfenf nebo testovânf se 
zobrazujf rovnăi na stfnftku monitoru, 
a to bu<f alfanumericky nebo graficky. 
Tyto vysledky se dajf pochopitelnă 
i vytisknout na pfipojenă tiskârnă nebo 
znâzornit na soufadnicovâm zapisova- 
ăi. Program „PCI-SNAP" dokâie navfc 
ihned dâle vyhodnocovat vysledky 
măfenf. Vysledky măfenf Ize zpracovat 
pouiitfm napf. ăetnych matematickych, 
statistickych nebo grafickych povelu, 
kteră poăftaă na stfnftku monitoru na- 
bfzf. Je takă jednoduchă „roztâhnout" 
zfskană kfivky tzv. efektronickou trans- 
fokacf nebo zpracovat vysledek tfeba 
Fourierovou transformacf apod. 

Uvedenym systămem se znaănă 
urychluje elektronickă măfenf, testovâ¬ 
nf a kontroly i ve velmi sloiitych 
pffpadech. Je takâ cennâ, ie pouhym 
stiskem tlaăftka Ize podmfnky i vysled¬ 
ky măfenf dokumentovat, coi mâ vy- 
znam pfi opakovânf urăitâ fâze măfenf 
nebo ceiăho măficfho procesu. Popsa- 
ny systăm uăetfi bezesporu mnoho 
ăasu a penăz a posunuje urovefi elek- 
tronickâho măfenf o velky krok 
k maximâlnă automatizovanâ labora- 
tofi budouenosti. 

Ing. Erich Terner 


objfmky puvodnfho NE564. Po nastave- 
nf kmitoătu obvodu LC je opăt moiny 
pffjem. 

Nepffjemnâ je mihotânf obrazu 
zpusobenâ zâkladnf modulacf pro di- 
sperzi energie, kteră Ize minimalizovat 
jen velmi jemnym naladănfm. Proto 
bylo navrieno zapojenf pro zfskânf 
dolacPovacfho napătf podle obr. 3. Prvy 
pokus s dvojitym operaănfm zesilova- 
ăem (nâă MAI 458) vedl k obrazu bez 
disperznfho blikânf, konăil văak ztrâtou 
moinosti pfijfmat vysflânf năkterych 
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stanic, nebof vystupnf napătf bylo stâle 
vătăf nei 1,4 V. .To bylo odstranăno 
zafazenfm emitorovâho sledovaăe 
s tranzistorem TI. Dalăf vylepăenf je 
moină uskuteănit pfemostănfm kon- 
denzâtoru C26 a C29 na puvodnî desce 
s ploănymi spoji. Do pouzdra bylo nutno 
vyvrtat dalăf tfi dfry pro pruchodkovâ 
kondenzâtory (vyvody A, C a D). 

Pfed osazenfm potenciometru PI 
(obr. 2) je zapotfebf na năm nastavit 
odpor 120 fi, coi je doporuăenâ hod- 
nota pro optimâlnf tlumeni obvodu LC 
pro potfebnou ăffku pâsma. Pozdăji je 
moină nastavit potenciomătr „optic- 
ky“ na nejlepăf obraz. Po zapnutf se 
ladf CI na nejlepăf obraz stffdavă 
s dolacTovânfm pfijfmaăe. Je-li dosaie- 


no optimâlnfho obrazu, nastavf se vy¬ 
stupnf urovefi obrazu potenciometrem 
PI na video-desce (obr. 6 v [1]) na 1 V. 

Uvedenâ vylepăenf vnitfnf jednotky 
jsou podkladem pro dalăf experimento- 
vânf a zlepăovânf jak pfijfmanâho obra¬ 
zu, tak i technickych vădomostf. 
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BEZKONTAKTNÎ KLÂVESNICE 


-Ing. Jaroslav Hruby-- 

Nedostupnost plnă kodovanych klâvesnic s bezkontaktm'mi spinaii na naăem trhu pro maloodbăratele vedla 
k nutnosti zabyvat se konstrukci vlastni plnă kodovane klâvesnice, kterâ by byla vyrobitelnâ amatârskymi 
prostredky. Cilem bylo navrhnout co nejuniverzâlnăjăi klâvesnici pouiitelnou prakticky pro jakykoli poiitai. 
Vysledkem je klâvesnice, kterâ mâ sâriovy vystup a je vybavena vnitrni pamâti znaku, jejiă obsah si voii sâm 
uzivatel. To mu umozni zvolit libovolnou abecedu v jakâmkoli kddovâm standardu a rozmistit ji libovolnym 
zpusobem po klâvesnici. Popisem zapojeni a stavby teto klâvesnice se zabyvâ nâsledujici prispăvek. 


Klâvesnice mâ celkem 119, pnpadne 
120 bezkontaktm'ch tlacîtek. Jako zdroj 
tlacitek poslouzily dve vyrazene 
klâvesnice ze starych porizovacu dat 
Consul C 265 (C 266). Plosny spoj je 
navrzen tak, aby bylo mozne pouzit 
take râm z techto klâvesnic. Vystupem 
z klâvesnice jsou seriovâ osmibitovâ 
data s moznosti volit jejich paritu, pocet 
STOP bitu a prenosovou rychlost. Na- 
pâjeci napeti klâvesnice je + 5 V. 
Soucâsti klâvesnice je menic napeti 
+ 5 V/— 5 V, + 12 V, — 12 V. Celâ 
klâvesnice vcetne elektroniky je resena 
na jedine desce plosnych spoju se 
zâmerem co nejvice spoju vest po 
jedne strane, aby propojeni zbyvajicî 


strany vodici bylo reâlne pro ty, kdo 
nemaji moznost vyroby oboustranneho 
plosneho spoje. Konstrukce klâvesnice 
vyuzivâ zâkaznickeho integrovanâho 
obvodu MH103, jehoz popis se objevil 
v [1], 

Popis obvodu MH103 

Integrovany obvod MH103 je kodâr 
pro bezkontaktnl klâvesnice s poctem 
do 120 vyznamovych tlacitek. Je vyro- 
ben technologii l ? L, mâ standardni 
pouzdro DIL se 40 vyvody. Doporuceny 
napâjeci proud je 130 az 150 mA. 
Rozmisteni a oznaceni jednotlivych 
vyvodu je na obr. 1 . Zâkladni funkci 


obvodu je prevod kddu 2 z 16 pri- 
vâdeneho na datove vstupy II az 116 na 
sedmibitovou vystupni kombinaci Q1 
az Q7. Pocet kombinaci kodu 2 z 16 je 
120, proto je mozne k obvodu MH103 
pripojit max.imâlne 120 vyznamovych 
tlacitek. 

Vstup R3 je vstup klopnâho obvodu 
ORO. Pripojime-li k nemu ridici tlacit- 
ko, pak na kazdy stisk zmeni vystup 
ORO svuj stav na opacny. Podle stavu 
vystupu ORO a stavu na vstupech R1 
a R2 se pripravi vydâni zbyvajicich 





















vystupu Q8 a Q9 (viz tab. 1). Vystupy 
Q8 a Q9 se vydajî az spolu s vydânîm 
vystupu Q1 az Q7. Tîm se kazdemu 
vyznamovâmu tlaâîtku privâdî 4 vy- 
znamy (registry). 

Obvod MH103 muze pracovat 
v năkolika funkcnîch rezimech. Nej- 
dulezităjăî jsou: 

Funkânî rezim STANDARD: Po prî- 
chodu vstupnîch dat (kod 2 z 16) se za 
4,5 ps generuje na vystupu SO signal 
platnosti vystupnîch dat jedinym impul- 
sem urovnâ L trvajicîm 1 ms. Obsahujî- 
-li vstupni data jiny poâet vstupu na 
urovni H nez 2, obvod nepotvrdi plat- 
nost vystupnîch dat a na vystupech 
zustâvaji puvodnî data. 

Funkcnî rezim TYPOMATIC ALL: 
Zaââtek jako pri rezimu STANDARD. 
Nemănî-li se vstupnî data dâle nez 
1 s (tzn. je stâle stisknuto vyznamove 
tlaâîtko), generuje obvod kazdych 100 
ms dalSî impuls SO urovnă L dâlky 

1 ms tak dlouho, pokud se tlacîtko neu- 
volnî ze stisku. Bâhem vybavenî tâto 
funkce zustâvajî vystupnî data zacho- 
vâna az do dalăîho prîchodu kbdu 

2 z 16. 

Zpusob volby funkcnîch rezimu za- 
chycuje tab. 2. Tyto rezimy pak majî 
nâsledujîcî dopad nafunkci klâvesnice: 
pri funkci STANDARD se po stisku 
vyznamoveho tlacitka vydâ vzdy jen 
jeden znak. Pri funkci TYPOMATIC ALL 
se pri dele trvajicîm stisku nez 1 s znak 
samocinne opakuje. Oba tyto rezimy 
budou fungovat pri pouzitî bezkontakt- 
nîch spînacu typu MH1SS1 nebo 
MH2SS3. Pouzijeme-li spînace typu 
MH1SD1 nebo MH2SD3, pak obvod 
bude pracovat pouze v rezimu STAN¬ 
DARD, i kdyz bude mit navolen rezim 
TYPOMATIC ALL. Duvodem je, ze 
vystupem techto obvodu je impuls 
a nikoli urovefi po celou dobu stisku 
tlacitka. 

DalSîm vyvodem obvodu MH103 je 
OSC. Proudem privâdenym do tohoto 
vstupu se nastavuje kmitocet vnitrnîho 
oscilâtoru, od nehoz je odvozeno vnitr- 
nî casovânî celâho obvodu. 

Vyvod l cc slouzî k napâjenî. Ekviva- 
lentnî vnitrnî zapojenî vstupu a vystupu 
obvodu MH103 jsou obr. 2. Doporuâe- 
nâ, pracovnî podmînky jsou uvedeny v 
tab. 3. Chceme-li obvod MH103 na- 
pâjet ze zdroje napâtî +5 V, pak vstup 
l cc musîme pripojit preş rezistor, stejnă 
tak jako vstup OSC. Odpor rezistoru Ize 
ur6it, zjednoduăî-li se ekvivalentnî 
vnitrnî zapojenî obou vstupu na prostou 
kremîkovou diodu. Ubytek mezi na- 
pâjecîm vstupem a zemî Ize pak odhad- 
nout na 0,7 V, ubytek mezi vstupem 
OSC a zemî vzhledem k malemu prou- 
du na 0,5 V. Potom na odporu musî pri 
zâdanem proudu vznikat doplftkovy 
ubytek do 5 V. Ke chvâle obvodu nutno 
poznamenat, ie vydriel napâjenî z +5 V 
preş odpor 4,7 ft(!) mîsto potfebnâho 
47 Q. HFâl se, nefungoval, ale ,,neode- 
Sel“. 

Poslednî informacî tohoto popisu je, 
ze zpozdenî vystupnîch dat za vstup- 
nîmi nenî vetăî nez 3ns a minimâlnî 
doba platnosti vstupnîch dat je 
1,5 ns (platî pri l cc = 150 mA a f 
oscilâtoru = 1 MHz). 
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Obr. 1. Rozmi'steni a oznacenî vyvodu 
MH103 
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Tab. 1. Ovlâdânî vystupu Q8, Q9 
MH103 
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Tab. 2. Nejdulezitejăî funk6nî rezimy 
MH103 


Popis obvodovâho reăenî 
klâvesnice 

Schâma zapojenî klâvesnice je na 
obr. 3. 101 MH103 je trvale zapojen ve 
funkânîm rezimu TYPOMATIC ALL. 
Jeho vystupy Q1 az Q9 jsou privedeny 
jako adresa na adresnî vstupy A0 az A8 
pameti znaku 102. Tato pamef vydâ na 
svych vystupech Q1 az Q8 osmibitovy 
kod znaku nebo rîdicîho prîkazu. Tyto 
kbdy si uzivatel sâm zvolî a naprogra- 
muje je do pameti 102. Pamef muze byt 
typu PROM nebo EPROM s minimâlnî 
organizacî 512 x 8 bit, protoze pri 116 
tlacîtkâch a ctyrech registrech obvod 
MH103 generuje 4 x 116 - 464 adres. 
Tyto adresy jsou nâhodnâ roztrouâeny 
po celem adresnîm prostoru 512 adres 
podle fyzickeho pripojenî tlacîtek na 
vstupy II az 116 IO. Pozadavek je pouze 
ten, aby kazdâ tlacîtko generovalo jinou 
adresu. Provedenî klâvesnice umoznu- 
je pouzît jednu z nâsledujîcîch typu 
pamâtî: PROM MHB93448 (512x8 bi- 
tu), MHB93451 (1024 x 8 bitu), EPROM 


Obr. 2. Ekviva- 
lentni vnitrnî zapo¬ 
jen f MH103 
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Tab. 3. Doporucene pracovnî podmînky MH103 
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pripojeni vyznamoveho tlacitka 
Ikonkretne) 


2708 - K573RF1 (1024 x 8 bitu), 2716 
= K573RF5 (2048 x 8 bitu). Vsechny 
tyto pameti maji stejne polozene adres- 
ni vstupy A0 az A8 a datove vystupy Q1 
az Q8. List se pouze vyznamem vyvodu 
18 az 22. Proto se tyto vyvody zapojuji 
preş propojky. Zapojeni propojek pro 
jednotlive typy pameti je popsâno 
vtab. 4. Pouzije-li se pamef s organiza- 
ci 1024 x 8 bitu, pak je mozno mit 
v pameti dvâ abecedy a vyvolâvat je 
zmenou propojky k adresnimu vyvodu 
A9. Abyto melo prakticky vyznam, bylo 
by treba mit alternativni sadu krytu tech 
tlacitek, kterâ by byla odlisnâ od 
puvodni abecedy. Analogicky pri pa¬ 
meti 2048 x 8 bitu by takove abecedy 
mohly byt 4. 

Vystupy pameti 102 Q1 az Q8 jsou 
privedeny na vstupy DB1 az DB8 
obvodu 103 UART MHB1012. Zăroveb 
je na jeho vstup DS priveden vystup 
SO. Pri prechodu SO z H do L se data 
nahraji do vstupniho registru UARTu 
a ten je prevede na seriovy tvar. I kdyz 
jsou vstupni data pro UART zpozdena 
o 6as potrebny k vybaveni pamăti 102, 
jsou pri aktivovăni signâiu SO jiz 
spoiehlive ustâlena. Vysilaci rezim 
UARTu je pevnă zvolen na vysilâni 
8 vyznamovych bitu s jednim START 
bitem. Piny 35, 36, 39 se zapojuji preş 
propojky podle tab. 5. Urcuji paritu 
a pocet STOP bitu ve vysiianych da- 
tech. Pin 40 TCP se zapojuje preş 
propojku PI podle tab. 6. Urcuje 
prenosovou rychlost vysiianych dat. 
Asynchronnă vysilanâ seriovâ data jsou 


seriovy vystup pro displej 
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Obr. 3. Schema zapojeni klâvesnice 
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Tab. 4 Zapojeni vyvodu 18 al 22 jednotlivych typu pamăti 


Pin 

Nâzev 


35 

NP 

NP=L zpusobi vynecbâni paritniho 
bitu 

NP^H zpusobi doplnâni paritniho 
bitu 

36 

TSB 

TSB=L — dâlka STOP bitu je rovna 
delce udajovâho impulsu 

TSB=H — dâlka STOP bitu je 
dvojnâsobnâ 

39 

EPS 

EPS=L — lichâ parita 

EPS=H — sudâ parita 


Tab. 5 Zapojeni vyvodu 35, 36, 39 
obvodu UART MHB1012 


z vystupu SO vedena na vstup IA 
linkovdho vysilace 108 75150PC. Z jeho 
vystupu 1Y jsou vyvedena na konektor. 
Klâvesnice je resena tak, aby UART 
mohl byt vyuzit tez pro prijem seriovych 
dat a bylo k nemu mozne pripadne 
navrhnout displej a vytvorit tak spolu 


s klâvesnici seriovy terminal. K tomuto 
uCelu je v zapojeni klâvesnice linkovy 
prijimaâ 107 75154PC. Jinak je tento 
obvod nevyuzit. Demonstruje soucasne 
zapojeni prijimaie seriovych dat 
z klâvesnice na strane pocitade. Rych¬ 
lost prijimaCe UARTu se voii propojkou 
P2 analogicky jako rychlost vysilace. 

K vytvoreni hodinovych kmitoctu pro 
UART a ridiciho kmitoctu pro menic 
napâti je pouzit krystalovy oscilâtor 
s invertory HI, H2, H3 a dălifi kmitoctu 
104 MHB4020. Schema zapojeni na 
obr. 3 a obrazec plosnych spoju plaţi 
pro krystal 4,9152 MHz. Pri pouziti 
krystalu 12,288 MHz odpadaji rezistory 
R17 a R19, odpor rezistoru R18 a R20 
se meni na 1,2 kQ a pribyvâ dâlic 
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Obr. 5. Rozlozeni soucâstek na desce klâvesnice X507 


















Pin 40 TCP (pin 17 RCP) 
UART spojen s: 

Krystal 4,9152 MHz 

Krystal 12,288 MHz 

Pin MHB 4020 

Nâzev 

KmitoCet 

Prenosovâ 

rychlost 

KmitoCet 

Prenosovâ 

rychlost 

7 

Q4 



153600 Hz 

9600 Bd 

5 

Q5 

153600 Hz 

9600 Bd 

76800 

4800 

4 

Q6 

76800 

4800 

38400 

2400 

6 

Q7 

38400 

2400 

19200 

1200 

13 

Q8 

19200 

1200 

9600 

600 

12 

Q9 

9600 

600 

4800 

300 

14 

Q10 

4800 

300 

2400 

150 

15 

Q11 

2400 

150 

1200 

75 

1 

Q12 

1200 

75 




Tab. 6. Volba prenosovâ rychlosti vysilanych (prijimanych) dat 


kmitoctu 105 MH7490. Propojku (a) 
realizovanou ploănym spojem je treba 
preăkrâbnout a mişto ni realizovat dvă 
propojky (b). Tim je do cesty signâlu 
pridân dăliă păţi a văechny kmitoăty na 
vystupech 104 jsou poloviăni nez pri 
krystaiu 4,9152 MHz. Mişto krystalu 
4,9152 MHz Ize bez jakychkoii zmăn 
pouzit krystal 5 MHz. Tuto nâhradu 
uvâdim proto, ze krystal 5 MHz Ize jako 
jediny relativnă snadno sehnat. Pri jeho 
pouziti se zvătsi prenosovâ rychlosti 
vysilace o 1,73% proti standardnim 
hodnotâm. Bude-li prijimaă na strană 
poăitace pracovat se standardnimi pre- 
nosovymi rychlostmi, jak je uvâdi 
tab. 6., pak pri jednom START bitu, 

8 vyznamovych bitech, jednom parit- 
nim a dvou STOP bitech bude posledni 
12. bit vzorkovân mişto v 1/2 casoveho 
intervalu trvâni bitu ve 3/10 blize ke 
konci bitu. Jak ukâzala praxe, takovâto 
nesynchronnost pri nizsich prenoso- 
vych rychlostech, ktere prichâzeji 
v uvahu pro prenos dat z klâvesnice, 
nevadi. Pri rychlosti 300 Bd klâvesnice 
pracuje takto spolehlivă na vzdâlenost 

9 m. VătSi vzdâlenost jsem neovăfoval. 


Primârni 

napăti 

Sekundârni napăti 

+ 5,25 V 
+ 5,00 V 
+ 4,75 V 

—5,16 V +12,00 V —11,90 V 
—5, 13 V +11,93 V — 11,84 V 
— 5,02 V +11,78 V — 11,72 V 


Tab. 7. Namărenâ parametry mănice pri 
plnem odbăru s pamăti K573RF1 
(2708) 


s rozmisfovânim znaku po klâvesnici 
takto: Vybereme jeden ze ătyr registru 
znaku (napr. vystup ORO= H, tlaăitka 
CTRL ani FCE nestisknuto), stiskneme 
tlacitko, kteremu chceme v tomto regis¬ 
tru priradit vyznam napr. velkâ A, 
precteme adresu A8 az AO na LED 
diodâch v poradi D10 az D2 (pro 
snadne ăteni je dioda D10 barevnă 


Napâjenî 

K napâjenî klâvesnice je treba jedine 
napăti + 5 V s maximâlnim odbărem 
0,8 A pri celkem 120 bezkontaktnich 
spinacich. K vytvoreni napâjecich na¬ 
păti — 12 V pro UART, + 12 V, — 12 V 
pro linkovy vysilac 75150 PC a + 12 V, 
—5 V pro pamăf 2708 je pouzit dvojăin- 
ny mânie s transformâtorem Tr na 
hrniăkovem jâdru H 22 prumăru 18 mm 
bez mezery. Jâdro bez mezery Ize 
vytvorit ze dvou hrnickovych jader H 22 
prumăru 18 mm s mezerou. Mezera je 
vytvorena odbrousenim ăâsti stredniho 
sloupku pouze jednâ poloviny jâdra. 
Slozi-li se dve neodbrouăenâ poloviny, 
vznikne jâdro bez mezery s vătsi kon- 
stantou A l . Mânie pracuje na kmitoătu 
76 800 Hz (pri krystalu 5 MHz 78 125 
Hz) se spinacimi tranzistory KF 508. 


Obr. 6. Celkovy 
pohled na 
smontovanou 
klâvesnici 



Podle toho, zda na mistă 102 je ci 
nenf pamăf 2708 (K573RF1), ii§[ se 
zapojeni măniăe od obr. 3 takto: 

a) Je-li pouzita pamăf 2708, rezistor 
R26 ve vetvi + 12 V je nahrazen 
zkratem (pamăf znacnă zatăzuje tuto 
vătev). 

b) Neni-li pouzita pamăf 2708, je 
odpojena dioda D18 (rezistor R26 je na 
svem mişte). Propojka P3 nemusi byt 
pouzita. 

c) Nehodlâme-li nikdy pamăf 2708 
pouzit, odpadâ celâ câst mănice pro 
vytvoreni —5 V a propojka P3. 

Klâvesnice je pro univerzâlnost reăe- 
na tak, ze napâjeci napăti +12 V, 
—12 V, popr. —5 V je mozno privest tez 
preş konektor zvenku. Zmărene para¬ 
metry mănice pri pine zâtăzi s pamăti 
2708 udâvâ tab. 7. 

Postup pFi stavbă a ozivovâni 

Aby neprisla klâvesnice prilis draho, 
je potreba sehnat dvă vyrazene klâves¬ 
nice s bezkontaktnimi spinaci. Je treba 
nalezt vypocetni stredisko nebo pori- 
zovnu dat, kde likviduji stare porizova- 
ăe napr. Consul C 265 (266). Plosny 
spoj (obr. 4) je navrzen tak, aby bylo 
mozno pouzit râm z tăchto starych 
klâvesnic. Pri demontâzi tlacitek a 


142 


planzetovych drzâku je treba odvrtâvat 
nyty ze strany planzet a schovat perti- 
naxove podlozky, ktere jsou z druhe 
strany. Pri montâzi planzet na novou 
klâvesnici je dobră vyvrtat diry pro nyty 
az jako posledni v mistech nejlepsich 
poloh planzet vzhledem k vyvrtanym 
dirâm pro integrovane obvody tlacitek. 
V mistech, kde by hrozilo zkratovâni 
năktereho vyvodu s planzetou, je treba 
diru v planzete zvătsit malym kulatym 
pilniăkem. Pri oboustrannăm plosnem 
spoji je treba râm a planzety podlozit 
tenkym izolantem. Pri jednostrannem 
spoji je treba po osazeni tlacitek pro- 
vest propojeni ze strany spoju izolova- 
nym vodiăem podle obr. 4b. Chceme-li 
osadit tez tlacitko, ktere je oznaceno 
cârkovane na obr. 4a, musime provăst 
upravu naznacenou na obr. 4b. Toto 
tlacitko prevezme vyznam SHIFT 
a vedlejsi tlacitko se stane vyzna- 
movym. Je vsak potreba zkrâtit drâtăny 
nosnik mezery. Po osazeni 101, rezisto- 
ru R1 az 13, R27 az 45, diod Dl az DII 
a kondenzâtoru CI je mozno privest 
napâjeci napăti +5 V a zacit s ozivo- 
vânim tlacitek. Pri sprâvne funkci se po 
stisku vyznamnovăho tlacitka muşi vy- 
dat signal SO data platnâ (indikuje dio¬ 
da Dl 1) a adresa A8 az AO (indikuji dio- 
dy D10 az D2). Neni-li, je tlaăitko prav- 
dăpodobne spatnă zapojeno nebo je 
Spatnă nastavena vzdâlenost jeho mag- 
netu nebo je vadny integrovany obvod 
uvnitr tlaăitka. Po prezkouăeni funkce 
văech tlacitek vcetnă ridicich Ize zaăit 


odlisena od D9 az D2) a na tuto adresu 
pozdăji naprogramujeme osmibitovy 
kod pismene A napr. v ASCII. Po 
skonceni rozmisfovâni jestă zkontrolu- 
jeme, ze kazde tlacitko skutecnă gene- 
ruje jinou adresu A8 az AO. Tlacitka 
nebo registry, u kterych nejsme roz- 
hodnuti, co na ne umistit, muzeme 
doprogramovat pozdăji. Nezâdouci 
symboly na krytech tlacitek vyskrâbne- 
me ziletkou nebo prestrikâme barvou 
ve spreji a oznacime podle novych 
vyznamu propisotem, mensi symboly 
nejlepe nastrihanym na prouzky. Je 
mozno pouzit pripadnă i papirove sa- 
molepky. Nakonec tlacitka prestrikâme 
bezbarvym lakem, aby se symboly 
nestiraly. 


Seznam soudâstek 


Rezistory: TR191 nebo podobne miniaturni kro- 
me R2, R25, R26 


R1 

R2 

R3 az R11 

R12 

R13 

R14 

R15 

R16 

R17 + 

R18 + 

R19 + 

R20 + 

R21 az R24 
R25, R26 + 
R27 az R45 


270 fi 

33 n 3/4 W 
1,5 kO 
27 kn 
4,7 kQ 
560 Q 
1,5 kn 
io kn 

1.2 kn 

2.4 kn 

1.2 kn 

2.4 kn 
860 n 

56 Q 1 /2 W 
390 n 








Kondenzâtory: keramickâ kromă CI6 a C21 


CI az C9 
CIO, Cil 
C12, C13 
C14, C15 
C16 

C17, 18, 19, 
20 + 

C21 + 

C22 
C23 + 

C24 + 


100 nF 
10 nF 

1.2 nF 
100 nF 

200 nF elektrolyticky 
100 nF 

50 nF elektrolyticky 

2.2 nF 
100 nF 
100 nF 


Polovodidovâ soucâstky 

Dl LQ110 nebo podobnâ 

D2 az D9 LQ1202 nebo podobnâ 

D10 LQ1502, 1512 nebo podobnâ 

avăak jinâ barvy n ei D2 az D9 
DII LQ1202, 1212 nebo podobnâ 

D12 az D15 KA225 

D16, 17 KZ260/12 

D18 + KA225 

D19 + KZ260/5V6 


TI,2 KF508 


101 MH103 

102 MHB93448, MHB93451, 
MHB8708 (K573RF1), MHB2716 
(K573RF5) 

103 MHB1012 

104 MHB4020 

105 + MH7490 


106 

107 + 

108 

109 ai 10127 


(HI ai H5) MH74S04 

75154PC 

75150PC 

MH1SS1, MH3SS2 xx (MH1SD1, 
MH3SD2 xx pouze pro rezim 
STANDARD, pro tlaCItka CTRL 
a FCE nelze) 


Ostatni souiâstky 
Tr 

N, = 8z prumăr 0,4 mm, N 2 =24 z prum. 0,3 nm, 
N 3 = 10 z prum. 0,3 mm, hrniCkovâ jâdro H22 
prum. 18 mm bez mezery — sloJeno ze dvou 
nezkrâcenych polovin jader H22 prum. 18 mm s 
mezerou, A u = 400 H/z 2 , 


LI, L2 44 z prum. 0,3 mm na feritovâm 

prstynku vnăjâiho prumeru 
10 mm, vnitrniho prumăru 6 mm, 
vyâky 4 mm 

— 1 ks patice 24 pro 102. 


Pozn.: Soudâstky oznaâenâ + se mâni nebo 
odpadaji podle zvolene varianty klâvesnice! 
Bezkontaktnl spînade, oznaâene xx, osadlt 
obrâcenâ nez je na obr. 4a. 
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BIOENERGETICKÂ SENZIBILITA 
MIKROCIP0 


Presto, ze vlastnosti souăasnych slozitych 
elektronickych systâmu nedosahujî dosud 
năkterych psychickych forem chovânl cen- 
trâlnl nervovâ soustavy ălovăka, nalâzaji se 
stâle daISi obory lidskych ăinnosti, ve 
kterych jsou tyto struktury vzâjemnă zastu- 
pitelnâ. V poslednl dobă byly objeveny 
obdivuhodnâ moznosti aplikad prâvă 
v oblasti, kterou by bylo mozno podle nâzvu 
povazovat za hraniăni mezi psychologii 
a elektronikou — v psychotronice. 

Zâkladni objev i okolnosti, za kterych se 
nâhodnă a v souvislosti s reăenim zcela 
jinych ukolu uskuteinil, byly popsâny v [1]. 
Autor, pracovnlk jednoho africkâho nârod- 
m'ho parku, byl povâren systematickym 
siitânim v parku volnâ zijîcl zvâre. Ke 
sdtânl dlICIch soubtu a konebnâmu statis- 
.tickemu zpracovânl vyuzlval osobnl mikro- 
podtac ALi p, ktery mâl k dispozici 
z dodâvky pomoci rozvojovym zemîm 
z nejmenovaneho evropskâho stătu. (Rov- 
năz vyrobce ani parametry poâitaâe nejsou 
v prâci bohuzel uvedeny.) Prâce problhaly 
bez problâmu pouze s minimâlnim poâtem 
chyb poâitaâe az do doby, kdy pro prlpravu 
dat byla prijata mladă spolupracovnice 
D. K. (18 r.). Poâet chyb, kterâ vykazoval po- 
ăitac, od toho dne prudce stoupl a veskere 
usili objasnit jejich priCinu bylo zprvu bezvy- 
sledne. Po delsich systematickych poku- 
sech, kterâ byly velmi obtiznâ vzhledem 
k nâhodnemu vyskytu chyb, se dr. Haman- 
novi podarilo nalezt vyznamnou korelaci me¬ 
zi ietnosti chyb a prevrâcenou hodnotou vz- 
dâlenosti mezi pocitacem a 
D. K. Jestlize polozila ruce primo na podtac, 
vzrostl pocet chyb nade vsechny meze a ja- 
kykoliv program pocitace se zhroutil. Bylo 
prokâzâno i pusobeni jinych osob, i kdyz se 
slabsîm uăinkem. 

Vzhledem k povaze a statistickâmu cha- 
rakteru jevu pochopil autor, ze jde 
o pusobeni biopole emitovanâho pokusnou 
osobou; proto pozâdal o spoluprâci svâho 
bratra S. C. Hamanna, majiciho v tâto 
oblasti bohatâ zkuăenosti, nebot 1 pusobil na 


blizkâm venkovă jako obvodni lâkar. Po 
roce rozsâhlych vyzkumu, v prâci podrobnă 
popsanych (podilel se na nich i znâmy 
elektronik, ktery văak nechce byt jmeno- 
vân), byly uâinăny nâsledujici zâvăry: 

1) Năkterâ integrovanâ obvody jsou zrejmă 
citlivymi âidly biofyzikâlni energie. Tato 
citlivost neni v zâdnâm vztahu k typu 
obvodu a stupni jeho integrace, ale zâvisi 
vyhradne na jeho puvodu. Napr. obvody 
americkych a japonskych firem se ukâzaly 
z tohoto hlediska zcela bezcennâ, zato 
vysokou senzibilitu vykazovaly obvody nă- 
kterych evropskych vyrobcu. 

2) Nepodarilo se nalezt ve strukture integro¬ 
vanych obvodu oblast zodpovădnou za tyto 
vlastnosti ani charakter problhajlclch fyzi- 
kâlnlch jevu. Zatim nejpravdăpodobnăjăi 
pracovni hypotâza predpoklâdâ pusobeni 
kvant biopole na hustotu volnych nâboju 
v donorovâ oblasti polovodiCe. 

3) Pro vyzkum jevu a zvlâătă pro jeho 
praktickâ aplikace Ize s vyhodou vyuzit 
vhodnă programovanych mikropoCitaCCi 
osazenych biocitlivymi integrovanymi obvo¬ 
dy, kdy je mozno kvantitativni testovâni 
biopoll provâdăt (na rozdil od klasickych 
metod vyuzivajicich osob — citlivcu) takrka 
exaktnă. 

Prâce dalăich autoru, kterâ navâzaly na 
[1], se zatim tykaly predevăim praktickych 
aplikad. Tak napr. podtaâovâ nâhrady 
siderickâho kyvadâlka [2], vymezovâni geo- 
patogennich z6n s vyuzitim poCitaâe [3], 
objektivniho mâreni deformaci biofyzikâl- 
niho pole na lidskâm tăie [4j atd. U nâs se 
tyto nadejnâ aplikace poăitaău teprve ovă- 
ruji. Je zajimavâ, ze aăkoliv neexistuje 
pozitivni vztah mezi schopnostmi lidskych 
senzitivu a jejich intelektem, z naăich 
mikropoăitaău se zatim ukâzal jako nej- 
vhodnăjăi pro psychotronickâ uăely typ 
!Q 151. 

Pro prvni seznâmeni s moznostmi po- 
ăitaăovâ indikace biofyzikâlni energie 
uvâdime dâle năkterâ na poăitaăi IQ 151 
ovărenâ experimenty. 


Vzhledem k subtilnosti pusobeni biopole 
na energetickâ dăje v mikroprocesoru 
poăitaie je mo2nâ je indikovat s dosta- 
tecnou pravdăpodobnosti pouze pri vhod- 
nâm algoritmu jeho ăinnosti. V prvnim dâle 
ukâzanâm programu byl k tomuto uăelu 
zvolen test srovnâvâni slo.v, jehoz logika je 
pusobenim biopole nâhodnă ruăena. Pro 
jakâkoliv dvojice slov zadâvanych pokus¬ 
nou osobou (râdky 130 a 140 programu) by 
măla plătit pri sprâvnâ funkci programu 
vzdy năkterâ z podminek v râdcich 150 ai 
170 a program by măi vădy prejit zpăt na 
râdek 100. Lze vSak experimentâlnă ovărit, 
ze tomu tak zdaleka vzdy neni a ăasto se 
ăâdnâ z uvedenych podminek nejevi po¬ 
ăitaăi jako splnitelnâ. Z ne zcela jasnych 
duvodu se toto zrejmă pusobeni biopole 
projevuje pri zadâvâni rodnych jmen năkte- 
rych manzelskych dvojic (kupr. NOVAK, 
NOVAKOVA). 

Vypis prvnîho programu 

10 REM =TEST VLIVU BIOPOLE= 

15 REM 

20 CLS:PRINT“TEST VLIVU BIOPOLE 
NA POCITAC“ 

25 PRINT:PRINT“Ze struktury tohoto 
programu je“ 

30 PRINT“zrejme, ze pro kazdou dvoji- 

ci“ 

35 PRINT“slov by mei pocitac ohlasit:“ 
40 PRINT:PRINT“NORMALNI FUNK- 
CE POCITACE» 

42 PRINT“(viz radky 130 az 170).“ 

45 PRINT“Vypsani textu:“ 

47 PRINT:PRINT“PORUCHA VLIVEM 
BIOPOLE 1 * 

50 PRINT“(radek 200) je dukazem 
rusiveho" 

55 PRINT“vlivu biopole na pocitac.** 

60 PRINT:PRINT“(Stisknete libovol- 
nou klavesu.)** 

61 IF INKEY$=““THEN 61 

65 CLS:PRINT:PRINT“(Zvysenou akti- 
vitu biopole** 

70 PRINT“vyvolavaji predevsim dvoji- 
ce“ 


m© 143 


75 PRINT“kontroversnich slov, jako 
jsou“ 

80 PRINT“napriklad: KRAB , KRABI- 
CE.)“ 

89 REM . 

90 T£=“Normalni funkce pocitace.“ 

99 REM . 

100 PRINT:PRINT“Zvolte libovolnou 
dvojici slov.“ 

110 LET l=INT(PEEK(8)/128) 

120 LET J=1-I:PRINT 
125 REM . 

130 INPUT“Prvni slovo“;AS(l) 

140 INPUT“Druhe slovo“;AS(J) 

150 IF AS(0)<AS(1) THEN PRINŢ 

TSrGOTO 100 

160 IF A$(0)>A$(1) THEN PRINŢ 

T$:GOTO 100 

170 IF A$(0)=AS(1) THEN PRINŢ 

T$:GOTO 100 

175 REM . 

180 REM * Bez pusobeni biopole jsou 
dalsi 

182 REM prikazy nedostupne! * 

185 REM . 

190 FOR K=1 TO 9:PRINT CHR$(7); 
:NEXT K 

200 PRINT:PRINT“PORUCHA FUNK¬ 
CE VLIVEM B!OPOLE!“ 

210 PRINT:PRINT“Pokracovani expe¬ 
rimenta? (A/N)“ 

220 IF INKEY$=“A“THEN 100 
230 IF INKEY$=“N“THEN 250 
240 GOTO 220 
250 END 

Druhy program demonstruje vliv psychi- 
ky na proces mefeni £asu v poditadi. Podle 
naăi hypotdzy se zde jednâ o zachyceni tzv. 
antitachyonu, tj. dâstice emitovanâ psychi- 
kou operâtora a zpusobujici v pocitaci 
negativni Casovy posun. Jestlize totiz vyvo- 
lâme postupnym stisknutim tlacitek ,,1“ 
a „2“ (râdky 220 a 280 programu) dvakrât 
po sobe udaj o reâlndm Case probihajicim 
v poCîtaCi (obvykly podprogram — râdek 
30), pak Cas T2 — TI zmăreny v tomto 
intervalu je podle udaje poCitace v năkte- 
rych pripadech zâporny, zrejme v dusledku 
pusobeni antitachyonu. Empiricky zjiătănâ 
kritârium zvyăend citlivosti pro zachyceni 
antitachyonu je vyuzito v râdku 250 pro 
indikaci obdobi maximâlni citlivosti pisknu- 
timi. BChem teto signalizace je tedy nej- 
vhodnâjăi zastavovat bâh stopek (stisknu- 
tim tlaCitka ,,2"). 

Podle naăich zkuSenosti se demonstrova- 
nâ jevy vyskytuji u ruznych operâtoru 
s ruznou pravdCpodobnosti, obvykle 
v rozmezi 1 % az 10 %. Predlozene vysvCtle- 
ni podivnych jevu je nejen ve shodC 
s vysledky vyăe popsanych vyzkumu, ale tâz 
nejăetrnâjSi vuci poCîtaCi IQ 151. Zâverem 
bychom chtâli vyzvat ty Ctenâre, kteri se 
setkaji s dalăimi projevy vlivu lidskâ psychi- 
ky na Cinnost naSich mikropoditaiu, aby se 
s nâmi podSlili o sve zkuăenosti a poznatky. 
Vypis druhgho programu 

10 REM * DETEKCE ANTITACHYONU 

* 

20 GOTO 100 

30 REM Podprogram mereni casu 
40 LET 

T = ((PEEK(10)*256 + PEEK(9))*256 
+ PEEK(8)*0.02 

50 RETURN:REM .- 

100 CLS:PRINT“DETEKTOR VYSKY- 
TU ANTITACHYONU/' 

110 PRINT“EMITOVANYCH PSYCHI- 
KOU UZIVATELE.“ 

115 PRINT:PR!NT“ Program meri cas 
mezi stiskem 1 ' 


144 ECE^ T9 


120 PRINT“tlacitek 1 a 2. Antitachyon 

se“ 

125 PRINT“projevi zapornym casovym 
posu-“ 

130 PRINT“nem. Snazte se zastavit 
stopky“ 

135 PRINT“behem zvukoveho signalu, 
ktery“ 

140 PRINT“indikuje maximum pravde- 
podob-“ 

145 PRINT“nosti vyskytu antitachyo¬ 
nu.“ 

160 PRINT:PRINT“(Stisknete libovol¬ 
nou klavesu.)“ 

170 IF INKEY$=““THEN 170 

190 LET A=0:LET N=0 

200 CLS:PRINT:PRINT&4,2;“1 : start 

stopek“ 

210 PRINT&6,2;“2 : stop (do 7 se- 
kund)“ 

211 PRINT&8,2;“K : konec experimen- 
tu“ 

220 IF INKEY$=“1“THEN 225 

222 IF INKEY$=“K“THEN 400 

223 GOTO 220:REM. 

225 PRINT&12,0 SPC(31);&16,0 SPC 
(30);&12,12“START“ 

230 GOSUB 30-.REM stav hodin T 
240 LET T1-T 

250 IF PEEK(8)/255>.94 THEN PRINŢ 
CHRB(7) 

260 GOSUB 30 

270 IF T-T1 >7 THEN PRINT&12.0 

“NOVY POKUS — 

uplynulo 7 sekund“:GOTO 220 


10. MMVSE Padnov 1999 
Sou£asn6 mddni trendy ve 
spotfebni elektronice 

VyroCni 10. Mezinârodni m6dni veletrh spo¬ 
tfebni elektroniky v PadnovS, porâdany jako 
dosud kaădoroCnC mistnim JZD Agrotrast, pro- 
bihal v dobS od 1. do 15. 3. t. r. Rozsah expozic 
v§ech vystavujicich 52 firem z 22 stătu nebyl 
veliky, nebof văechny vystavni plochy byly umis- 
tâny opăt ve znâmbm netradiCnă reSenăm trinâc- 
tipodlaznim Ctyfvâlcov6m pavilonu (adaptova- 
nâm z byvalbho picniho sila). Zato vyznam 
veletrhu se op6t stal zâsadni pro poznâni 
souCasnych mbdnich smăru ve spotfebni elekt¬ 
ronice a Ize jej srovnat jen s pafiiskymi mbdnimi 
pfehlidkami v oblasti odivâni. TradiCnă nejvătăim 
vystavovatelem byl JZD Agrotrast Padnov, ktery 
se jiz pevnă umistil na §pici svCtovych vyrobcu 
mbdnich novinek v elektronice. 

Jak bylo patrno z takfka văech exponâtu 
veletrhu je zâkladni mddni linie spotfebni elektro¬ 
niky v pffătim roce ve znameni „RETRO". ZvlâstC 
naăi vyrobci si vzali tento progresivni smdr za 
vlastnf a to nejen ve vn§j§im vzhledu svych 
vyrobku, ale tăi v jejich technickbm feăeni. 
Pfitom je ovăem nutno pfiznat, ie byli proti 
zahraniCnim firmâm ve vyhodâ, nebof nemuseli 
svb vyrobky pfiliS mdnit. 

Z 332 exponâtu veletrhu si dnes blfie vâimne- 
me televiznich pfijfmaiu. Novy mddni smdr se 
u nich projevil pfedevăim v podstatndm zvdtseni 
velikosti skfini (nejmenăi vystavovany televizor 
mâl rozmâry 800 v 600 x 500 mm a hmotnost 
30 000 g) a ve zmenâeni rozmâru stinitka obra- 
zovky (nejvâtâi s uhlopfidkou 0,32 m). Aby se 
vyălo vstfic i konzervativnâjâim spotfebitelum 
odmitajicim kazdorodnâ menit z mddnich duvodu 
sve televizory, vystavovali nâktefi zahranidni 
vyrobci jen prâzdnâ skfinâ vpfedu s maskou pro 
stinitko obrazovky, v§e mddnich rozmâru a tvaru, 
do kterych Ize nemoderni menăi televizor 
s velkym stinitkem snadno umistit. (Upravu 
vychylovacich obvodu pro v tomto pfipadâ 
zâdouci zrnenseni obrazu zajisti pry zdarma firma 
aodâvajici skfin; kdo by podobnou upravu 
provâdâi u nâs?) 3 originâlnim nâpadem pfiSla 
jedna italskâ firma, kterâ vystavovala jako mddni 
doplnek k teievizoru soupravu benâtskych kra- 
jek, siouzicich k zamaskovâni okraju velkâho 
stinitka starăiho teievizoru. (Ke stejnâmu ucelu by 
se tâz rnohlo pouzit jabloneckâ bizuterie, bohuze! 
vsak naşi nâvrhâfi zrejmâ opât zaspaii.) 


280 IF INKEYSx“2“THEN 250 
290 GOSUB 30:REM Stav hodin T 
300 LET T2-T:LET N=N + 1 
310 PRINT&12;2“zmereny cas: “;T2- 
T1; 

“sekundy“ 

320 IF T2-T1 >0 THEN 360 

330 LET A^A + 1:REM. 

340 FOR 1=1 TO 9.PRINT CHR$(7); 
:NEXT I 

350 PRINT&16,2“VYSKYT ANTITA- 
CHYONU!“ 

360 GOTO 220:REM.-. 

400 CLS:PRINT“VYSLEDKY EXPERI- 
MENTU“ 

410 PRINT:PRINT“Pocet pokusu:“;N 
420 PRINT“Pocet antitachyonu:“;A 
430 END 


Literatura 

[1] Hamann, A., B.: Operator Related 
Funcţional Anomalies in a Microcomputer. 
Afr. Comp. Rev., 7 (1986) 324. 

[2] Schneider, K.: Knabe oder Mădel? 
Sichere Bestimmung bis 9 Monate vor 
Geburt. Frâu u. Kind, 12 (1988) 352. 

[3] Okley, A., S.: Application of Digital 
Psychotronics in Zonal Geopathology. Bio- 
clim. Assoc. J. 5 (1987) 56. 

[4] De//on, J. } Barrier, F.: Diagnostic calcula- 
teur a l’aide de perception de champ de 
bioenergetique. J. Diagn. Calcul. 3 (1987) 
251. 

(Jir! Macku, Petr Klemera) 


Vzhledem k soucasnâ mddâ malâho nâbytku 
nebylo by televizory mddnich rozmâru kam 
umistit. Proto je spojuje vâtâina vyrobcu v jeden 
celek s vysokymi podstavci, âasto ve tvaru ai 
1300 mm vysokych jehlovych nozek (âim tenSi 
a delâi tim mddnâjâi). Toto feăeni mâ fadu 
dalăich vyhod. Tak napf. divâk sedici na mddnim 
kfesilku 10 cm nad podlahou muşi pozorovat 
vysoko umistânou obrazovku z vâtSi vzdâlenosti 
(aby si nevykroutil krk) — tudiz si nekazi zrak. 
Malâ stabilita teievizoru feăenych ve stylo RETRO 
vede k nutnosti jejich âasteho nastavovâni 
a divâk proto periodicky vyskakuje a natahuje se 
k ovlâdacim prvkum (dâlkove ovlâdânf pochopi- 
telnă zcela odporuje mddni linii) — kompenzuje 
se tak lâkafi odsuzovanâ fyzickâ pasivita pfi 
sledovâni televiznich pofadu. Pro divâky menSich 
postav, ktefi by na knofliky teievizoru nedosâhli, 
poditaji japonăti vyrobci se stylovymi schudky 
zasunutymi mezi nohy teievizoru. (Jak nâs infor- 
moval zâstupce japonskâ firmy, nabizejici tento 
vtipny doplnâk, pfiâly nâkterâ soukromâ pojiâ- 
fovny jeho zemâ pohotovă s dalâf iniciativou 
a rozăifuji svâ pojiătâni i na urazy vzniklâ pfi 
obsluze teievizoru.) 

Ve vnâjâim vzhledu teievizoru se snazi nâvrhâfi 
vychâzet co nejvice vstfic vkusu uzivatelu. Vâtâi- 
na skfini je zdobena umăleckou fezbou nebo 
intarziemi, drazsi typy maji skfiâ vyklâdanou 
perleti, z niz jsou takâ zhoîoveny knofliky. Nâkdy 
vyhliieji dosti neobvykle aparâty urdenâ pro 
speciâlni pouziti. Tak napf. televizor pro hâjovny 
a loveckâ zâmedky je zdoben parozim, jiny 
vhodny zvlââtă pro mladâ pfiznivce moderni 
hudby mâ ve vâech rozich vyvedeny plastickâ 
portrâty populârnich zpâvâku. 

Zvlâătnim problâmem se jevi otâzka mddnich 
barev skfini televiznich pfijimaâu (ovăem i dal- 
ăich pfistroju spotfebni elektroniky). Zdâ se, ze 
ani sami nâvrhâfi nemaji v tâto văci uplnâ jasno 
Vătăina vystavovanych teievizoru mâla sice po- 
vrchovou upravu v pestrych jasnych barvâch 
(snad aby kontrastovaly s âernobîlym obrazem). 
Avăak kromâ tohoto mddniho stylu „DUHA" bylo 
takâ vidât jinâ upravy, napf. „ZEBRA" (dernobile 
pruhy jako symboi vytvâfeni televizniho obrazu), 
„SUM" (jemnâ zrnăm, takze stinitko âasto splyvâ 
s povrchem skfinâ) nebo „ROKFOR" (plesnivâ 
skvrny nejlâpe se hodici k soucasnâ mddni linii). 
Patrnâ tato nejistota o nejsprâvnâjăim zpusobu 
barevnâ upravy designu vyrobku pro nejblizăi 
budoucnost vedla nâkterâ firmy k tomu, ze jako 
pfisiuăenstvi svych pfistroju dodâvaji takâ sadu 
spreju ruznych barev. 
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Pri stavbe amaterskej „Hifi veze“ 
som v zâujme udrlenia kroku s dobou 
vyvinul a zhotovil pre kazetovy magne- 
tof6n digitâlne poditadlo pâsky. 

Jeho funkcia je zrejmâ z blokovej 
schdmy, na obr. 1. Vstupnd impulzy su 
ziskavand z fotodiddy, na ktoru dopadâ 
prerusovane svetio ziarovky cez otâda- 
juci sa pravy unâăad magnetofdnu. 
V tvarovacom obvode sa tvaruju 
a upravuju na potrebnu urovert TTL. 
Z vystupu tvarovacieho obvodu pre- 
châdzaju impulzy na vstup vybavova- 
cieho obvodu autostopu. Tento obvod 
mâ za ulohu pri absencii vstupnych 


impulzov (pri neziaducom zastaveni 
pravdho unâ§aca) zruăif zaradenu funk- 
ciu magnetofdnu (chod vpred, resp. 
previjanie vpred, alebo vzad). 

Z druhâho vystupu tvarovacieho 
obvodu idu impulzy na vstup delida 
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siedmimi, z ktordho kaidy siedmy 
impulz prechâdza do rozhodovacieho 
obvodu, ktory urduje zmysel pocitania 
v zâvislosti na zvolenej funkcii magne¬ 
tofdnu, tj. pripoditavanie pri chode 
vpred a previjanf vpred a odpoditavanie 
pri previjanf vzad. Takto stanovend 
impulzy prechâdzaju na vstup dekadic- 
keho vratnâho ditada a po dekddovani 
sa diselne zobrazuju na trojmiestnom 
displeji. 

Na rychle nastavenie fubovofndho 
disla na displeji sluzi pomocny gene- 
râtor. 


Popis dinnosti 

Podrobnâ schdma digitâlneho po- 
ditadla je na obr. 2. Princip uvedendho 
digitâlneho poditadla si vyiaduje, aby 
jednotlivd funkcie magnetofdnu 
— chod vpred a previjanie vpred a vzad 
boli vybavend jednym spinacim a jed- 
nym rozpinacfm kontaktom. Oalej je 
potrebnâ vybavit magnetofdn snima- w 
dom otâdok pravdho unâSada. Z roz- w 
merovdho hfadiska som pouiil foto- r 




























Obr. 3. Spojovy obrazec zo strany spojov (X17) 


diCdu 1PP75, ktoru som umiestnil me- 
dzi horny panel magnetoftnu a pravy 
unââat. Do unâăata som vyvrtal 6 otvo- 
rov 0 0 3 mm s roztetou po 60°. Cez 
tieto otvory snfma fotodiâda FD svetlo 
iiarovky, ktorâ je umiestnenâ pod 
unâăatom. Pouiil som miniaturnu iia- 
rovku PIKO, napâjanu zniien^m na- 
pătlm (asi 9 V). Pri otâCani unâăaCa 
vznikaju takto na fotodiâde impulzy, 
ktorâ na vybudenie tvarovacieho obvo- 
du sa zosiluju v tranzistore TI. Rozdiely 
v citlivosti pouăitej fotoditdy je treba 
korigovaf zmenou rezistoru R2. 

Na jeden vystup tvarovacieho obvo- 
du 101 (A301D) je napojeny vstupny 
tranzistor T2 vybavovacieho obvodu 
koncoveho vypînania (autostop), ktory 
je obvodovo totoăny so zapojenlm 
v magnetofâne TESLA M 710A. Vstup- 
nymi impulzami sa cez zdvojovat na- 
pâtia C3, Dl, D2 udrzuje kondenzâtor 
C4 v nabitom stave. Tranzistor T3 je 
tym stâle otvoreny. Pri zastaveni unâ- 
§ata zaniknu impulzy, kondenzâtor C4 
sa vybije a tranzistor T3 sa uzavrie. 
Otvorf sa tranzistor T4, cez ktory prejde 
na bâzu tranzistora T5 kladnâ napătie. 
Tranzistor T5 sa otvori a relâ Re zopne. 
Vyzaduje sa samozrejme elektromag- 
netickâ zruăenie zvoienej funkcie mag- 
netofdnu. 

Aby sa obvod neaktivoval aj v Case, 
kecf su zruăenâ vâetky funkcie a unâ- 
Sate su v krude, je cez sâriovo zapoje- 
nu trojicu kontaktov Slb, S2b, S3b 
a omedzovaci rezistor R46 privedenâ 
udriovacie napătie na kladny pâl kon- 
denzâtora C4. Pri zaradeni chodu 
vpred alebo previjanie sa prisluSny 
kontakt rozpoji a uvedie tak obvod do 
pohotovostnâho stavu. Paralelne ku 
kontaktu Slb je eăte pripojeny pre- 
pinaC Pri, ktory blokuje koncovâ vy- 
pinanie pri sutastnom zaradeni funkcie 
chod vpred a „pauza". Prepinat Pri 
muşi pri tom byf spriahnuty s ovlâda- 
cim tlatitkom funkcie pauza. 

Sesf otvorov v unâăaCi umozftuje 
vysiaf na vstup obvodu autostopu 
6 impulzov za jednu otââku unâăaâa. 
Tym je docielenâ pomerne krâtka ca- 
sovâ konătanta aktivâcie. Obvod spina 
relâ asi do jednej sekundy od zastave- 
nia pravâho unâăaâa. Pri menăom poâte 
otvorov (a tym aj impulzov) by sa 
nestadil nabijaf kondenzâtor C4, hlav- 
ne pri pâskou naplnenom pravom 
kotuâi a obvod by neustâle spinal. 
Musela by sa zvăâăif kapacita konden- 
zâtora C4, Cim by sa âasovâ konstanta 
neumerne zvăââila. To by malo za 
nâsledok ten neăiaduci jav, ze pri 
poruche navijania by sa za tu dobu 
mohlo zniCif znaânâ mnozstvo pâsky. 

2 druhâho vystupu tvarovacieho 
obvodu lOI su impulzy vedenâ na 
vstup 102 (MH7490A), ktory je zapojeny 
ako delic siedmimi. To preto, ze pria- 
mym poâitanim ăiestich impulzov na 
jednu otââku by sme dostali vermi 
rychle poâitadlo. Preto sa vyuiiva len 
kaidy siedmy impulz odoberany 
z vyvodu D deliâa 102. Stav trojmiest- 
neho poâitadla sa tym naplni po pre- 
hrati jednej strany kazety C90, ktorâ je 
v suâastnej dobe najCastejSie pouăiva- 
nâ. 

Pre vyklad rozhodovacieho obvodu 
uvaiujme, ze je zaradenâ funkcia chod 
vpred, spinaâ SI a je zopnuty, S2a, S3a 
rozopnutâ. Hradlâ HI a H2 odstraâuju 
neziaduce prechodove javy na konta- 
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ktoch spinaâov. Pri zopnutom spinadi 
Sta je na vstupe hradla H2 log. uroveâ 
L, na vystupe log. uroveft H. U hradla 
HI je tomu opatne. Dekadicky vratny 
âitaâ 105 muşi maf vo funkcii pocitania 
vpred na vstupe CD (âitanie vzad) 
urovert H. To zabezpeduje hradlo H4. 
Impulzy z deliâa 102 sa privâdzaju 
suâastne na vstup hradiel H3 a H4. 
Nakorko druhy vstup hradla H3 mâ 
uroveft H, bude sa v rytme prichâdza- 
jucich impulzov striedaf na jeho vystu¬ 
pe urovert H a L. Tieto impulzy su 
vedenâ na vstup CU (pocitanie vpred). 
Pretoie druhy vstup hradla H4 je na 
urovni L, bude na jeho vystupe trvaly 
stav H. Tento vystup je pripojeny na 
vstup CD Citaâa 105, âim je splnenâ 
podmienka poâitania vpred. 

Pri zaradeni funkcie previjanie zpăf, 
kecf poâitadlo mâ odpoditavaf, sa văet- 
ky stavy zmenia. Spinad S3a je zopnu¬ 
ty, SI a, S2a rozopnutâ. Urovert H na 
vstupe hradla H3 sa zmeni na uroveft 
L a stav L na vstupe hradla H4 sa zmeni 
na urovefi H. Hradlâ H3 a H4 si tym 
vymenili ulohu a trvalâ uroveâ H je 
teraz na vystupe hradla H3, ktorâ je 
napojenâ na vstup CU a zabezpeâuje 
tym reiim âftania vzad. Citanâ impulzy 
su teraz privâdzanâ z vystupu hradla 
H4 na vstup CD (âitanie vzad) Citata 
105. 

Aby boia moănosf poCitadlo rychlo 
prestavif na Tubovolnâ Cislo, je zariade- 
nie doplnenâ pomocnym generâtorom 


z hradiel H5 a H6. Rychlosf nastavânia 
je danâ opakovacim kmitoCtom gene- 
râtora (asi 15 Hz). Pri stlaCenom tlaCit- 
ku TI2 (SET+) nastavujeme poCitadlo 
priCitavanim. Impulzy vtedy prechâdza- 
ju z vystupu hradla H6 na vstup hradla 
H7, ktorâ je k zamedzeniu neiiaducich 
zâkmitov tlaCitka oăetrenâ korekCnymi 
Clenmi z rezistorov R20, R21 a konden- 
zâtora C7. Z vystupu hradla H7 prechâ- 
dzaju impulzy na vstup CU (Citanie 
vpred) Citata 105. Pri stlaCenom tlatit- 
ku Tll (SET—) prechâdzaju impulzy 
z hradla H8 na vstup CD (Citanie vzad), 
poCitadlo vtedy nastavujeme odpotita- 
vanim. 

Nulovanie potitadla prevâdzame 
tlaCîtkom TI3, ktorym sa privâdza 
uroveh H na nulovacie vstupy CitaCov 
105, 106 a 107. 

Nevyhodou uvedenâho digitâineho 
potitadla je to, ie po vypnuti napâjacie- 
ho napătia si nezachovâva napotitany 
stav. Sâm som tuto neprijemnu vlast- 
nosf odstranil tak, ie pre Citate 105, 
106 a 107 som zabezpetil trvalâ na- 
pâjanie zo samostatnâho zdroja +5 V. 
Citate si tak uchovâvajO svoj stav i po 
vypnuti zariadenia. Pre tryalâ napâjanie 
som pouiil maly transformâtor zo sie- 
fovâho napâjania prenosnych tranzi- 
storovych prijimaCov. KonStruktne su 
tieto transformâtorky prispdsobenâ na 
stâlâ napojenie na sief. Po tejto strânke 
vyhovie i zvonkovy transformâtor. Od- 
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Obr. 4. Spojovy obrazec zo strany sudiastok (XI7) 


Rezistory (TR 212) 
R1 

6.8 kn 

R2 

27 kn (vkf text) 

R3 

4.7 kn 

R4 

5,6 kn 

R5 

10 kn 

R6, R7 

4,7 kn 

R8 

33 kn 

R9 

8,2 kn 

R10 

100 kn 

R11 

56 kn 

R12 

27 kn 

R13 

390 n 

R14 

180 n 

R15 

2,2 kn 

R16, R17 

3,3 kn 

R18 

680 Q 

R19, R20 

560 O 

R21 

680 n 

R22, R23 

2,7 kn 

R24 

120 n 

R25 ai R45 

150 n 

R46 

270 n 

Kondenzâtory 

CI 

22 nF. TK 783 

C2 

10 nF, TK 724 

C3 

5 jiF/15 V, TE 984 

C4 

2 i»F/35 V, TE 986 

C5 

200 #iF/15 V, TE 984 

C6, C7 

100 nF. TK 783 

C8, C9 

10 itF/35 V, TE 005 

CIO. Cil, C12 

100 nF, TK 783 

C13 

200 nF/6 V. TE 981 

Poiovodidovă sudiastky 

Dl. D2. D3 

KA501 (DUS) 

FD 

1PP75 

TI ai T5 

KC509 (TUN) 

IOI 

A301D 

102 

MH7490A 

103. K>4 

MH7400 

105, 106, 107 

MH74192 

108, 109, 1010 

D147D (D146D) 

IOII, 1012, 1013 

UQ410 

Ostatnă sudiastky 

Re rete LUN 12 V 

2 miniatuma Jiarovka PiKO 


ber £fta£ov pri ich samostatnom na- 
pâjani je asi 140 mA. 

V prfpade, ie by Cîtafie nemati samo- 
statnâ napâjanie, je vhodnâ, aby sa pri 
kaidâm zapnuti zariadenia automatic- 
ky zobrazili na dispieji nuly. To dosiah- 


neme paralelnym prepojenfm nulova- 
cieho tlaCitka TI3 etektrolytickym kon- 
denzâtorom 1000 nF/6 V. Jeho nabfjacî 
impulz vynuluje 61'taCe pri kaidom 
zapnutf napâjacieho napâtia po£itadla. 


Mechanick6 usporiadanie 

KonStrukdnâ provedenie poCrtadla je 
zrejmâ z titulnâho obrâzku. SuCiâstky 
su umiestnen6 na doske s obojstran- 
nymi plofinymi spojmi (obr. 3, 4, 5). 
(Nezvykly tvar dosky si vyiiadali sties- 
nen6 priestory v magnetofdne). 

Otvory na spojovych ploăkâch zo 
strany suCiastok su vrtan6 len pre 
vyvody integrovanych obvodov a tam, 
kde sa plolka prekryva so spojovou 
ploăkou na strane spojov! 

Zobrazovacie sedemsegmentov6 6(s- 
iicovky (LQ410) su na samostatnej 
doske s obojstrannymi spojmi (obr. 6). 
Nevyuăitâ vyvody Cislicoviek nemaju 
v doske otvory, preto je ich treba pred 
osadenfm ohnuf! Na obrazci spojov su 
tiei pioăky pre tlaCîtka TI1, TI2 a TI3. 
Kontakty tiaCftok som vytvaroval 
z tenkâho mosadznâho plechu a pri- 
spăjkovai priamo na tieto ploăky. Spo- 
jenie s displejom je prevederi s krât- 
kymi vodiCmi, resp. mdze byf pouiity 
i dlhSi ploăny kâbel. 

Napâjanie poCftadla je cez integrova- 
ny stabilizâtor MA7805, zapojenie pre 
jednoduchost neuvâdzam. 





Obr. 5. Nâkres rozmiestnenia sudiastok 
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Zâver 

Ako som ui v uvode uviedol, chcel 
som pri amatârskej stavbe „Hi-Fi veie“ 
dosiahnuf u kazetovdho magnetof6nu 
io najvâiăf komfort obsiuhy. Pouiil 
som jednoduchu celokovovu japonsku 
mechaniku, ktoru som od zâkladu 
prestaval na elektromagnetickâ 
ovlâdanie. Upustil som od mechanic- 
kâho poiftadla pâsky a navrhol som 
a zhotovil uvedenâ digitâlne poiftadio. 
Do zahraniinych prîstrojov montuju 
poprednâ svetovâ firmy podobnâ elek- 
tronickâ poiftadiâ na jednom iipe. No 
i zo sortimentu integrovanych obvodov 
TESLA je moinâ poiftadio zhotovif. Je 
Skoda, ie v râmei RVHP vybavuje svoje 
niektorâ vyrobky digitâlnym poifta- 
dlom zatiar len pofsky vyrobca 
UNITRA. 

Samozrejme, ie uvedenâ digitâlne 
poiftadio je moinâ zabudovaf i do 
tovârenskych magnetofânov. Pri pouii- 


tf v cievkovych prfstrojoch bude ale 
treba rozăirif iîslicovu iasf eSte 
o jednu dekâdu. Rozhodujuce je, aby 
sa u toho ktorâho typu dalo vyrieSif 
iidio otâiania pravâho unâăaia. 
U magnetofânov, ktorâ ui maju zabu- 
dovanâ mechanickâ poiftadio, sa to 
zaobfde aj bez vrtania otvorov do 
unâăaia a na snfmanie otâiok sa mdiu 
vyuiif mechanickâ prevody pdvodnâho 
poiftadla. 

Zapojenie poiftadla je moinâ zjed- 
noduSif vypustenfm vstupnâho tvaro- 
vacieho obvodu, prfpadne i autostopu 
a vstupnâ impulzy zfskavat pomocou 
mechanickâho kontaktu, napr. z ja- 
zyikovâho relâ. 

Vo vyuiitf vlastnostf digitâlneho po¬ 
iftadla sa naskytuju cFalăie moinosti 
zvăiSenia komfortu obsiuhy magneto- 
finov, napr. naprogramovanie pri vy- 
hradâvanf uriitâho useku pâsky, vy- 
pfnanie pri prechode nulami, atcT... 


ptaCIzp£v 


Josef Smîd 


Pfekvapivă barevny a dlouhy ptaiî zp&v vydâvâ 
popsanâ zapojeni s mmimâlnf energetickou spotfe- 
bou* Devitivoltovou destiikovou baterii ani nemusime 
vypnout, v klidovâm stavu je odebiran^ proud menăi 
nei 1 nA, pfi zpâvu 10 ai 15 mA. Pouiitf tohoto 
pfipravku je mnohostrannâ: muie slouiit jako domâci 
zvonek, zdroj budiciho zvuku k nejrdznâjSim hodin- 
kâm, ke zvukovâ signalizaci pro nejruznâjSi uâely 
a takâ jako hra£ka k dâtskym pokiadniikâm, kterâ za 
kaidou vhozenou minei „podăkujî" mefodickym tryl- 
kem. 



Schâma zapojeni je na obr. 1. Obvod 
nepotrebuje iâdnâ speciâinf nebo dra- 
bâ obvody. VâtSina amatâru potfebnâ 
souiâstky najde ve svych „ăuplfko- 
vych“ zâsobâch. Na typech souiâstek 
celkem nezâieif (tranzistory a diody 
samozFejmâ kfemfkovâ), jen kvuli mfs- 
tu na desce s ploSnymi spoji (obr. 2) se 
snaifme o menSf rozmâry — predevăim 
u kondenzâtorQ. 
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Obr. 1. Schâma zapojeni 

































Obr. 2. Deska X19 s ploănymi spoji a rozloienf soudăstek 


Spojime-li na okamăik (staii jen 
dotekem rukou) body A a B, vybljl se 
kondenzâtor CI, „otevfou" se tranzi- 
story TI a T2, pfes nâi jsou napâjeny 
dva astabilnf multivibrâtory (AMV) s T3, 
T4 a T7, T8. Prvnf z nich kmitâ s vyăăim, 
druhy s niiăim kmitodtem. Signâl 
z prvm'ho AMV se pfes T5 a T6 dostâvâ 
(zestleny) na reproduktor. KmitoCet 
J^MS nenl konstantni, mâni se s vybije- 
nlm kondenzâtoru CI a se sniiovânim 
napâjeciho napdti postupnym „za- 
vlrânfm“ tranzistorO TI a T2. Druhy 
AMV moduluje kmitofiet prvnîho 
a moduiace se mâni ze stejnych duvo- 
du, jako kmitoâet prvnlho AMV. Kombi- 
nacl dvou mâniclch se kmitoâtu dosta- 
neme velmi zajimavy modulovany sig- 
nâl, ktery se podobâ ptaiimu trytko- 
vâni; nejprve iivâ, potom piano ai do 
ztracena. Nahradime-li R17 odporovym 
trimrem, cely cykius muieme i reguio- 
vat podie svâho vkusu. Po vybiti kon¬ 
denzâtoru CI zustâvâ obvod v klido- 
vâm stavu, odebirany proud poklesne 
skoro na nulu. Pouze dalăim sepnutim 
bodu A a B je obvod aktivovân. 


Jako reproduktor postaşi telefonnf 
sluchâtko s odporem asi 50 Q, v tom 
pflpadâ body 1 a 2 vzâjemnâ pro- 
pojime. Pouăijeme-li reproduktor 
(hlas bude silnâjăi a sytâjăi) 4 ai 
25 O, zapojime mezi body 1 a2 rezistor 
R18. 

„Kabât" pro desku s ploănymi spoji 
a baterie si uăijeme podie pfedpo- 
klâdanâho pouăiti, stejnâ jako provede- 
nl kontaktu A—B. Vzorek byl pouăit 
v dătskâ pokladniâce. Dfevânâ krabice 
ve tvaru domeâku, pestfe pomalovanâ, 
na streSe s nepodafenym kohoutem, 
na „pudâ" byla baterie a deska 
s ploănymi spoji, v „pffzemf" domeâku 
prostor pro mince. Ke vhazovâni minei 
bylo na boku domku Sikmo {se 
spâdem) umlstânâ korytko z kuprexti- 
tu. F6!ie na jeho dnâ byla pferuSena 
— rozdâlena podâlnou mezerou na dvâ 
Sâsti, kterâ slouăily jako body 
A a B v zapojenl. Nejen vsunutâ mince, 
klouzajicl do pokladniâky, ale i dotek 
prstu postai i ke spuătânl ptaiiho 
zpâvu. Namlsto pracnâ vyroby do¬ 
rn eiku stai! pouăit nâkterou z mnoha 


podob vyrâbânych a prodâvanych po- 
kladniiek. 

Seznam soudâstek 

Pezistory 
R1, R2 
R3, R11 
R4, R5 
R6, R9 
R7, R8, R13, 

R14 
R10 
R12 

R15, R16 
R17 
R18 

Kondenzătory 
CI 1 uf 

C2, C6 aS. C8 50 nF, TE 004 
C3 100nF 

C4 6,8 nF 

C5 10 nF, TE 984 

Tranzistor/ a diody 
viz text 


10 Mn 
10 kn 
4,7 kn 
1 kn 

3,3 kn 
330 kn 

100 kn 
2,2 kn 

2,2 Mn (viz text) 
82 n {viz text) 







Zden&k Samek, OK1DFC 


Jetikoi se na mi v posledni dobfe obrâtiio mnoho naStch radioamatori» se 
zâdostî o informace o teorii vysHâni odrazem od meteorickych stop, rozhodi jsem 
se pfibK&t tuto probtematiku i naăi amatârskâ vefejnosti. Pfi sestavovân» âlânku 
jsem pouiil veăkerou rnnâ ctost upnou literat uru zaobirajici se touto probtematikou. 
Stranou je ponechâna podrobnâ âinnost pfi spojeni, kterou vybornă popsal Milan, 
OKI FM, v fcasopise Radioamatârsky zpravodaj. 


Zemâ se neustâle setkâvâ s nepatr- 
nymi meziplanetârnimi tâlisky. Meteor 
je vesmirnâ tâlisko, kterâ vniklo do 
zemskâho ovzduăi. Dopadne-li vlastni 
tâleso na Zemi, oznaâujeme jej ter- 
minem meteorit Pfi pruletu atmosfârou 
narâii tâieso na molekuiy a atomy 
vzduchu. Tfm dochâzf k jejich ionizaci, 
coi, jak dâie uvidime, Ize s vyhodou 
vyuiivat. Kolem drâhy meteorickâho 
tâliska vznikne ionizovanâ oblast atmo¬ 
sfâry, kterâ zâff a je na tmavâ noâni 
obloze dobfe patrnâ. Ponâvadi sviti 
okotnf vzduch, a nikoli vlastni tâleso, 
zâvisf pfedevăim na kinetickâ energii 
ââstice, jak je jev intenzivnî. Vlastni 
tâleso se nazyvâ meteoroid. 

Podle jasnosti dâlime meteory na: 

boiidy — velmi jasnâ meteory; 
meteory — viditelnâ pouhym okem 
jako kmit na obloze; 
teleskopickâ meteory — viditelnâ pou- 
ze dalekohledem. 

Kromâ toho muieme rozdâlit meteo¬ 
ry na sporadickâ a rojovâ. Sporadickâ 
meteory maji svâ drâhy pruletu nahodi- 
10, to znamenâ, ie pfichâzeji do zemskâ 
atmosfâry z nâhodnych smâru. Rojoyâ 
meteory nâleăf k nâkterâmu meteoric- 
kâmu roji. Meteoricky roj je uspofâda- 
ny proud meteori», kterâ obihaji po 
spoleânâ drâze kolem Slunce. Bâhem 
roku protinâ drâhu Zemâ fada drah 
meteorickych roju (dâle jen MR). 
V nâkterych letech văak je v naăi 
atmosfâfe sporadickych meteorii 
o nâkolik fâdu vice nei rojovych. Clkaz 
trvâ velmi krâtky okamiik, nejvyâe 
nâkolik sekund. Zdânlivâ dâlka stop 
dosahuje ai desitek stuphu. Jasnâ 
boiidy zanechâvaji v ovzduâi stopu 
viditelnou ai nâkolik minut. 

Meteorickâ stopy (dâle jen MS) jak jii 
bylo fedeno, vznikaji ionizaci atmosfâry 
svâtâlkujicl rekombinaCnîm procesem. 
Stopa zâff delâf Ci kratâi dobu po 
pfeletu meteoru, protoie pruletem me- 
teoru vznikâ elektricky vodivy sloupec 
ionizovanych Câstic. To umoini odraz 
elektromagnetickych vin krâtkâ vlnovâ 
dâlky. Proto je moinâ studium meteoru 
radarem a navazovânf vzâcnych ra- 
dioamatârskych spojeni odrazem od 
MS. 

Pfi pruletu meteorickâho tâlesa 
ovzduSfm vznikâ rovnâi râzovâ vina. 
Câstice vzduchu, kterâ byly na Celnf 
stranâ meteoru, jsou tak rychte sttaCe- 
ny, ie nemohou uniknout a vytvoff 
vzduchovy polâtâf. Meteor se v atmo- 


150 


sfâfe rozpâlenim vzduchu obvykle vy- 
pafi, ale zbrzdi-li se natolik, ie se 
pohybuje pomaleji nei zvukovâ vtny, 
rozpadne se vzduchovy polâtâf, ktery 
se oddâli a zvukovâ projevi jako deto- 
nace (obdoba pfi zpomaleni nadzvuko- 
vâho tryskovâho letounu). 

Studium meteoru dâvâ informace: 

1. o jejich drahâch v meziplanetâmim 
prostoru; 

2. o vlastnostech zemskâ atmosfâry ve 
vyâkâch, kde se MS objevujf; 

3. o fyzikâlnfch vlastnostech meteoric¬ 
kych tâles. 

Pfi urCenf atmosfârickâ drâhy meteo¬ 
ru jde o urCeni useku drâhy, na kterâm 
meteor sviti, tj. o zdânlivou drâhu, kterâ 
vznikâ projekcf na oblohu. K tomu jsou 
tfeba dvâ pozorovaci mista o zâkladnâ 
30 ai 70 km. Pfi vypoCtu heliocentrickâ 
drâhy se pouifvâ obdobnych metod 
jako pfi vypoCtu drah planet a drâha 
meteoru je charakterizovâna tymii prv- 
ky. 

Z fotografickych zâznamu MS ze 
dvou mfst Ize nejen stanovit vySku 
jednotlivych bodu na drâze tâlesa 
v atmosfâfe, ale souâasnâ i geocentric- 
kou rychlost, jestliie rotujicf clona, 
umistânâ pfed kamerou, v pravidel- 
nych intervalech expozici pferuâuje. 
Z dâlky jednotlivych useku pferuâova- 
nâ stopy na snimku Ize nejen stanovit 
rychlost, ale i brzdici uCinek atmosfâry. 

Ukazuje se, ie drtivâ vâtâina meteoru 
mâ vzhledem ke Slunci rychlost» menâf 
nei unikovâ, tj. v = 42 km s* 1 ve 
vzdâlenosti 1 AU od Slunce. Zdâ se, ie 
meteory s hyperbolickou rychlost! nee- 
xistujf. Jestliie nemaji vâtăi nei parabo- 
lickou rychlost, pak maximâlnf geo- 
centrickâ rychlost V G meteoru je 30 
+ 42 = 72 km s' 1 . SkuteCnâ geocentric- 
kâ rychlosti jsou ponâkud vâtăi, nebof 
na meteorickâ tâleso pusobf zemskâ 
gravitaCni pole a rychlost V z > se kterou 
tâleso vnikne do atmosfâry, je 

Vi = V Q 2 + V * 

kde V 0 je unikovâ rychlost z povrchu 
Zemâ 11 km s' 1 
a Vzirmx = 72,8 km ar 1 . 

I vlastni drâha meteoru v ovzduăi je 
ovlivnâna zemskou gravitaci a je kol- 
mâjăf k povrchu nei drâha puvodni. Pfi 
studiu sporadickych meteoru byly 
zjiătâny dva druhy tzv. variaci v jejich 
drahâch. 

Pfedevăim je to denni variace, kterâ 
souvisi s polohou pozorovatele na Zemi 
(viz obr. 1). 



Oh 



zvyseny vyskyt meteoru v opexu 
zapricineny vetsim pocterrt vnikajici'ch 
meteori tu ve smeru pohybu Zeme 

® 

Slunce 

Obr. 1. Denni variace vyskytu meteoru 


V rannich hodinâch proto muieme 
sledovat daleko vice meteoru nei ve 
veCernfch. Maximâlni vyskyt v rannich 
hodinâch je na kaidâm mistâ na Zemi, 
bez ohledu na to, ie râno nastâvâ na 
ruznych mistech Zemâ v ruznou dobu. 
Vysvâtleni je velmi jednoduchâ. Rovina 
mfstnfho poledniku v rannich hodinâch 
je pfibliinâ rovnobâinâ s okamiitym 
smârem Zemâ na jeji drâze kolem 
Slunce. V tâ dobâ jde Zemâ meteorum 
vstffc, z opaânâ strany dopadaji do 
atmosfâry jen ty meteory, jejichi rych¬ 
lost je vâtăi nei rychlost Zemâ, a Zemi 
proto vlastnâ dohânâjf. Kromâ denni 
variace byla objevena jeătâ variace 
roânf. To se projevuje zvyăenym vysky- 
tem meteoritu koncem roku (Hstopad, 
prosinec). 

Vâtăi na meteoru hofi ve vyăkâch ko¬ 
lem 100 km nad zemskym povrchem, 
coi je pro naăe uâely dulezitâ informa¬ 
ce. Vzduchovâ ââstice rozruăuji povrch 
meteoroidu tak, ie se nârazy prudce 
zahffvâ a rozpadâ se. Odpafovânim 
ztrâci meteor rychle hmotu, jeho rych¬ 
lost klesâ a uhasinaji ve vyăce kolem 
70 km. Jasnâjăf boiidy dosahujf vyăky 
ai 40 km nad zemsky povrch a tim se 
jejich ionizovanâ stopa prodluiuje. Jev 
bolidQ je vyvolân pruletem veikâho 
telesa o hmotnosti nekolika desitek kilo- 
gramu. 

Bod na obloze, odkud zdânlivâ vyle- 
tuji rojovâ meteory, se nazyvâ radiant 
a podle souhvâzdf, v nâmi leii radiant, 
se oznaâuje meteoricky roj (obr. 2). 

Nejznâmâjăi jsou dubnovâ Lyridy, 
srpnovâ Perseidy a prosincovâ Gemini- 
dy. ZaCâtkem roku jsou v âinnosti 
Quadrantidy, jejichi radiant leii na 
rozhranf souhvâzdf Oraka a Pastyfe 
v mistech, kde na starych mapâch 
byvalo souhvâzdf Kvadrantu. V tab. 1. 
jsou mimo maxima a doby âinnosti 
uvedeny soufadnice radiantu, oka- 
miiky maxima roje ve svâtovâm âase 
UTC, hodinovy poâet meteoru a geo- 
centrickâ rychlost V G . Z dalăich prvkO 
je udâna dâlka vystupniho uzlufl, uhlo- 
vâ vzdâlenost perihelu od vystupniho 
uzlu ca, sklon drâhy /, excentricita e a 
perihelovâ vzdâlenost od slunce q. 

Radiolokafini metodou byly . bez- 
peânâ zjiătâny tfi meteorickâ roje âinnâ 


Tab. 1. Hlavnf meteorickâ roje 


Roj 

Datum 

maxima 

Doba 

Hinnosti 

Soufadnica 

radiantu 

Podeţ 

V Q 

(km.sr 1 ) 

Q 

a 

i 

e 

(AU) 

QADRANTIDY 

3. ledna 

2. ai 4. ledna 

|£U 

m 

30 

46 


— 

85° 

IEI 

EOI 

LYRIDY 

21. dubna 


275 

+35 

10 

51 


ai 

Ea 


m 

q ~ AQARIDY 

5. kvâtna 

3. ai 10. kvâtna 

EH 

O 

ia 

66 

o 

ca 

M 

B 

EH 

6 - AQARIDY 

28. Cervence 

24.7. ai 6.8. 

ESI 

EQ 

o 

EH 

ESI 

B 

EO 


m 

a - P1SCIDY 

29. Cervence 

26.7. ai 5.8. 

Ea 

Ea 

- 

46 

23 





PERSEJDY 

12. srpna 


KOI 

E3 

■71 

61 

Ea 

ESI 

na 

m 

BBS 

GIAGOBINIDY 

9. rijna 

9. rijna 

265 

+55 

- 

22 

o 

m 

eh 

m 

m 

ORIONIDY 

—i 

15. ai 26.10. 

ia 

EQ 

m 

67 

El 

QQ 

im 

cia 

EH 

TAURIDY 

7. listopadu 

25.10. ai 25.11. 

ia 

sa 

6 

27 

m 

B 

m 

B 

EH 

LEONIDY 

15. listopadu 

11. ai 20. listopadu 

KOI 

wm 

10 

72 

ESI 

m 

irâ 

B 

EH 

ANDROMEDIDY 

23. listopadu 

18. ai 26. listopadu 

B 

E3 

1 

16 

sa 


10 


EH 

GEMINIDY 

12. prosince 

9. ai 14. prosince 

na 

ea 

50 

36,2 

El 

ed 

KO 

Ea 

EH 

URSIDY 

22. prosince 

21. ai 22. prosince 


+76 

12 

36 

B 

B 

B 

m 


AR1ET1DY 

7. Cervna 

30. 5. ai 14.6. 

m 


El 

37 

m 

gvl 

10 

B3 

EH 

PERSEIDY 

7. Cervna 

2. ai 13. Cervna 

El 

id 

40 

27 

m 

m 

n 

EH 

an 

p - TAURIDY 

1. Cervence 

20.6. ai 10.7. 

Ea 

IEI 

24 

29 

sa 

23 

m 

m 

EH 



R = radiant - pomyslny bod 
na obloze, ze ktereho 
vytetuji meteority 


Obr. 2. Poloha radiantu 
vuâi sv&tovym stranâm. 
Bod P oznaduje mişto 
pozorovatele 
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Obr. 3. Drâhy me- 
teorickych rojO a 
Zemă 





v dennfch hodinâch. Je jasnâ, ie 
maximum roje se dostavuje vidy, nebo 
tâmâf vidy, kdyi Zemâ prochâzf vze- 
stupnym nebo sestupnym uziem drâhy 
roje. Tfm je vyskyt meteorQ urâitâho 
roje vymezen na urCitâ datum v roce 
(viz tab. 1). Rozborem drah rojovych 
meteorQ se dokăzaia v mnoha pfipa- 
dech souvislost s periodickymi, nâkdy 
jii dâvno zaniklymi kometami. Napfi- 
klad Arfdromedidy jsou zbytky Bieioyy 
komety Orionidy a eta-Aquaridy souvisf 
s periodickou kometou Halleyovou. 
Meteorickâ roje nejsou utvarem pfiliS 
stabitnim a ruâivâ sily pozmânf Casem 
drâhy jednotlivych Căstic natolik, ie 


ztrăceji charakteristickâ vlastnosti. 
Hmotnosti meteorQ jsou veiice ruznâ, 
a to od nâkolika gramu ai do 50 tun. 
NejvâtStm v tâto kategorii tâles jsou 
Asteroidy, se kterymi se naSe Zemâ 
naStâsti nesetkâvâ, jelikoi stfet s tako- 
vym tâlesem by mâl katastrofâlni nâ- 
sledky. 

Praktick6 vyuiiti MS 
pfi prâci na VKV 

Ceikovâ Ize konstatovat, ie vâtăina 
meteorQ se nachâzl v takzvanych me¬ 
teo rickych rojich, kterâ obfhajl pravi- 


Obr. 4. Obdobi ne~ 
vhodnă pro spo¬ 
jeni. Odraz mâ bo- 
dovy charakter. 
Vyietujici meteori¬ 
ty nemaji drâhu 
koimou na smâr 
spojeni 



Pouiitâ literatura 


[1} Prof. RNDr. V. Vanysek, DrSc.: 

Zâklady astronomie a astrofyziky. 
Hvâzdâfskâ roCenky. 


[2] Max, PE1AVU: Antenna elevation for 
MS — work. 

[3j OK2KZR: Spojerrf MS. Sbornik tech- 
niky VKV. Gottwaldov 1983. 
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motto „Technick£ novinky na VKV pâsmech" a dafâ informace pfineseme v AR A5/1989. 
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delnâ ve stopâ zaniklâ, nebo existujfci 
komety. Meteory maji ve stopâ svuj 
smâr i drâhu (viz obr. 3). 

Pro dobfe uskuteCnitelnâ spojeni 
vSak mOieme s vyhodou vyuiit hiavnâ 
„dlouhâ“ odrazy, Cili odrazy od dlou- 
hotrvajlcl ionizovanâ stopy. Tento fakt 
je velmi duleiity hiavnâ pfi spojenlch 
SSB. Jestliie si tedy chceme dohod- 
nout spojeni s protistanicemi, mâli 
bychom si vybrat obdobi pruletu me¬ 
teorii kolmych na smâr pfedpoklâda- 
nâho QSO. To se projevi tim, ie stopa je 
dostateCnâ dlouhâ a i Cetnost meteoric- 
kych stop je podstatnâ vâtSi. Tento jev 
se dâ velmi dobfe vypoCrtat a teorii 
o tâchto smârech vhodnych pro usku- 
teCflovâni spojeni vzâvislosti azimutu na 
Case velmi dobfe zpracovali Clenovâ ra- 
dioklubu OK2KZR pod vedenim Rudy, 
OK2ZZ. Podafilo se jim vyfeSit pomoci 
poCitaCe kfivky, podle kter^ch je moino 
urCit optimâlni Cas QSO podle zâdanâho 
azimutu. V souCasnâ dobâ zpracova! 
Karel, OK1JKT, vynikajicf program pro 
ZX-Spectrum, ktery predikci spojeni 
vyraznâ zlepăil a usnadnil. Na obr. 4 je 
nâzornâ vidât vliv iihlu MS na dâlku 
odrazu. 

Pfi vizuâinim pozorovâni z uhlu a vy- 
poCitâme dâlku stopy, vySku vniknuti 
a shofeni meteoru. Je samozfejmâ ie 
s pfibyvajicim Casem se Zemâ pootâCi 
a odrazy se opât zkracuji. 

Oâle je rovnâi duleiity sprâvny ele- 
vaCni uhel antâny. Jeho vyznam vynik- 
ne hiavnâ pfi krâtkych odrazech. Na 
dlouhâ stopy nemusi byt antâna 
v pfesnâ eievaci. Ohel elevace antâny 
opât vychâzf z teorie o vyâce vniknuti 
meteoru do zemşkâ atmosfâry. Z toho¬ 
to udaje, o nâmi vime, ie je pfibliinâ 
100 km, a dâlky pfedpoklâdanâho QRB 
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QRB 


muieme spotftat elevaci nâsledujfcfm 
zpusobem (viz obr. 5 a tabulku): 


Tabulka (k obr. 5.) uhlO podle QRB 


QRB 

0° 

QRB 

o° 

500 

21,5 

1200 

8 

600 

18 

1400 

6 

700 

15,5 

1600 

O 

800 

13,5 

1800 

3 

900 

12 

2000 

2 

1000 

10,5 

2200 

E9K 


Ze vztahu, ktery vyjadfuje obr. 5, 
nâm vyjdou praktickâ uhly potfebnâ 
pro vhodnou elevaci antâny. 


K pouiivanym zanzenîm 

Z praxe je ovâfeno, ie pro uskuteâ- 
nănf QSO pfes MS nenf zapotfebi 
iâdnych velkych vykonu ani speciâl- 
nich antânnfch systâmu. Jelikoi se 
jednâ o odrazovou plochu velmi silnâ 
ionizovanou, jsou odrazy tâmâf ideâini 
a nenf zapotfebf velkâho vykonu. ftâdo- 


Obr. 5. Urdeni ete- 
vace antâny. a = 

= arc tan 

— (0,001 .QRBf; 
kde a = elevadni 
uhei, QRB = 
vzdâlenost mezi 
stanicemi; H = 
vyăka stopy nad Zem( 


vâ posta&ujf desftky wattu a vhodnou 
antânou je nâpffklad PAOMS, 7EL quad 
GW4CQT nebo 10EL Yagi-OKIDE pro 
bâinâ QSO do 1500 km. Delăf spojenf 
samozrejmă vyiadujf kvalitativnâ iepăf 
vybaveni. 

Z vlastnf zkuăenosti mohu uvâst 
pokusy s vykonem 15 W vf a antânou 
OKI DE. Băhem Perseid 1981 jsem 
pracoval 3x s G stanicemi a jednou se 
stanicf F6 ze Ctverce Yl. Ani jedno 
spojenf nebyto domluvenâ. VSechna 
byfa uskutetnâna provozem SSB 
a pfes pouifvany vykon 15 W 
z 2xQQE03/12 byla titelnost podle 
sdâlenf protistanic velmi dobrâ. Nenf 


tedy iâdnych pfekâiek a kdo bude mft 
chuf, af sâm vyzkouâf tento velmi 
zajfmavy druh provozu. Nejlâpe je 
podle tabulky urtit vhodny meteoricky 
roj a postechem na pâsmu zjistit, jakym 
zpusobem se tato spojenf navazujf, 
popripadâ okouknout tento druh pro¬ 
vozu u nâkoho, o kom vfme, ie se jfm 
zaobfrâ. 

DalSf velkou vyhodou je, ie na rozdfl 
od Es a aurory se dă celkem pfesnâ 
urCit smâr i hodina vhodnâ pro DX 
spojenf. Zâvârem pfeji vSem, kdo se 
rozhodnou vyzkouăet tento provoz 
prakticky, hodnâ uspâchu a hezkych 
DX spojenf. 


r 


ANTENNfROTÂTOR 


Je pouiit motor stâratu vozu Skoda 
1203 (12 V; 3,5 A; 70ot/min) s pfevo- 
dovkou. Vystupnf hffdel je spojena se 
Snekem pfevodu 1:60. Ozubenâ kolo 
prevodu je upevnâna na pată antân- 
nfho stoiâru. Pfevod je samosvorny, 
cot je zâkladnf poiadavek. Rotâtor je 
umfstân na pudâ, odpadnou tak potfie 
s krytfm. Mechanickâ feSenf zâvisf na 
moinostech kaidâho zâjemce. 

Pouiitf ss motoru byvâ oznatovâno 
jako nevhodnâ vzhledem k ruSenf. Pfi 
zapojenf odruSovacfch tlumivek a kon- 
denzâtoru co nejblfie motoru se ruSenf 
zmenăf natolik, ie u stfednâ silnâ 
stanice je nepozorovatelnâ, u stanice 
na hranici citlivosti je sice patmâ, ale 
stanici „nepfekryje“. PFitom potencio- 
metr a svftivâ diody jsou v tuneru. 
Vodide k rotâtoru nevedeme v tâsnâm 
soubâhu s antânnfm svodem. 

Protoie nenf moino vylouâit poruchu 
ffdicf ftâsti (napf. proraienf tranzistoru), 
kterâ by zpusobila trvalâ otâCenf sto¬ 
iâru a to by nâslednâ zpusobilo pfetr- 
ienf svodu, uzemnânf a znidenf snfma- 
cfho potenciometru polohy, jsou uiity 
koncovâ spfnaâe. O ba jsou namonto- 
vâny nad sebou a spfnajf je dvâ pâdky 
pfipevnânâ na stoiâru (dvâ proto, 
abychom zajistili otâCeni o celych 360°). 
SnfmaCem skuteânâ polo¬ 
hy je tandemovy poten- 
ciometr TP 283, ktery mâ 
obâ sekce spojeny para¬ 


le! nâ pro zvySenf spolehlivâho kontaktu 
beice s odporovou drâhou. Preruăova- 
ny dotek by zpusobil trhavy chod moto¬ 
ru. S drâtovymi potenciometry mâm (a 
nejen jâ) Spatnâ zkuâendsti. 

Pfevod ze stoiâru na kladku poten¬ 
ciometru je lankem. Drzâk potencio¬ 
metru je napruien, takze lanko je trvale 
napnuto. Ghel otââenf potenciometru je 
270°, tynemuieme vyuzft ceiâ, zbyvâ 
250°. Prumâr kladky na potenciometru 
must byt tedy 1,44krât vătăt nei prumâr 
stoiâru, na kterâm je pffmo navinuto 
lanko. Jedna otâCka o 360° trvâ asi 
jednu minutu. 

ftfdicf jednotka 

Zapojenf je jednoduchâ (obr. 1), OZ 
porovnâvâ napâtf na bâicfch ffdicfho 
potenciometru a potenciometru polo¬ 
hy, reguiaCni odchytku zesiluje a ote- 
vfrâ vykonovâ tranzistory, kterâ spfnajf 
motor. Potenciometr PI (iâdanâ poio- 
ha — azimut) muie byt cejchovân ve 
stupnfch, postat! văak oznatit hlavnf 
a vedlejăf svâtovâ strany. Poloha „jih“ 
je tedy na o bou dorazech PI. 

Tranzistory musf byt umfstâny na 
dostateânâ dimenzovanych chladiâfch, 
hlavnâ z nâsledujfcfho duvodu: Pfi 
vâtăfch zmânâch okolnf teploty ffdicf 
jednotky se posouvâ nastavenf „nuly" 
na vystupu, tranzistor je tâstetnâ po- 
otevfen (motor samozfejmâ nereaguje) 
a na tranzistoru vznikâ malâ kolektoro- 
vâ ztrâta. Toto napâtf na vystupu nepfe- 
kroâilo v rozsahu teptot 15 ai 25 °C je- 


den volt, coi odpovfdâ ztrâtă asi 5 W. 
Svftivâ diody indikujf smâr otâtenf mo¬ 
toru. 

Oiivenf 

Na pohonu zapojfme koncovâ 
spfnaâe s diodami tak, aby pfi vypnuti 
koncovâho spfnate pfi urâitâm smâru 
totenf se po pfepâlovânf motor roztotil 
obrâcenâ a opât se sepnuly spfnaâe. Je 
vhodnâ si poznamenat, kterâ polarită 
napâjenf odpovfdâ ktery smâr otââenf 
a konce odporovâ drâhy na 
L a P dorazu. Propojfme rotâtor 
a jednotku. P2, P3 na minimâlni odpor, 
P4 na 1/2, P5 na maximâlnf odpor. 
VyzkouSfme, zda motor reaguje na 
zmâny polohy PI a toâf se sprâvnym 
smârem. Pffpadnâ nesrovnalosti fe- 
Sfme prohozenfm koncu PI nebo P6. 
Nynf zmenăujeme odpor P5 ai je 
nastavenâ poloha na PI „ostfe" urte- 
na, tj. pfi dojetf rotâtoru do iâdanâ 
polohy se zastavf skokovâ. Zmenăenf 
odporu P5 (tj. zvâtâenf kladnâ zpâtnâ 
vazby) nesmfme ovSem pfehnat, pro¬ 
toie by se celâ soustava rozkmitala 
kolem iâdanâ polohy. Sprâvnou citli- 
vost dostavfme i P4. VyzkouSfme, zda 
je nastavenf stabilnf pfi văech polohâch 
PI. Pfi tâchto pracfch ocenfme konco¬ 
vâ spfnaâe. Nakonec nastavfme P2, P3 
tak, aby se otââenf zastavovak» tâsnâ 
pfed zapusobenfm koncovych spinaâu. 
P2, P3 se navzâjem ovlivftujf. 

Jan Str â n sk y 


Obr. 1. Schâma zapojenf 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


David Lufiâk, OL4BRP, a braffi Kozlfkovi z OKIOMS 
pomâhali pri pnpravă techniky pro râdiovy provoz 


Jedenâctilety Kuba Uchytil z RK OK5MVT byl nejmladăfm 
udastm'kem soustfedănt 




Lâto s OK5MVT 


TradiCni letnl soustfedâni mlâdeze 
CSR v modernim vfceboji telegrafistu, 
organizovane prazskym radioklubem 
OK5MVT, si za dvanâct let svâ existen- 
ce ziskala znaCnou oblibu. Proto se na 
pfelomu Cervence a srpna 1988 seSlo 
17 zâvodniku a zâvodnic ve vâku 11 ai 
16 let v motelu Halda u Pffbrami, aby se 
zde bâhem dvou tydnu pobytu zdoko- 
nalili v jednotlivych discipllnâch vlcebo- 
je. To v§e pod vedenlm tria tren6ru 
Miroslava Kotka, OK1FWW, Josefa Hil- 
burgera, OK1KNC, a Pavla Sebla, 
OK5MVT. 

Hlavnim motivem pfi vybâru uCastnl- 
ku byla snaha rozălfit MVT do mist, kde 
jeStâ neni dostateCn# rozvinut. A tak 
zde byly v hojn# mire zastoupeny kraje 
ZâpadoCesky, SeveroCesky, StfedoCe- 
sky a samozfejm# zâvodnlci pofâdajlcl 
organizace — Praha mâsto. 

K dobrym podmlnkâm'— kter# jsou 
pro kvalitni trânink nezbytnostf — pfi- 
spivalo pfljemn# prostredl motelu Hal¬ 
da a personâl, ktery se snaiil nâm 
vychâzet vSemoin# vstrlc. Ubytovânl, 
strava — prost# v§e zajiăteno skuteCn# 
dobfe a bez komplikaci, coi nebyvâ 
vidy pravidlem. Prâv# zde se nâm 
vybavil ne priliă dobry dojem z lofi- 
skâho soustfedâni, kde jsme byli od- 
kâzâni na gastronom ick# umerii Cerst- 
v§ vyuCenâho kuchafe, ktery svoji prâci 
vykonâval se zjevnou nechuti. To bylo 
samozfejm# na kvalit# stravy znât. Byli 
jsme proto velmi râdi, ie jsme tentokrât 
iâdn# podobn# problâmy nemâli, 
a mohli veăkerou energii venovat vycvi- 
ku. 

Denni rozvrh byl podle naăeho 
osvâdCenâho systâmu volen tak, aby 
chlapci a dâvCata vyuiili co nejvice 
Casu pro trânink, formou kazdodennich 
zâvodu. V dopolednich hodinâch pro- 
bihal nâcvik telegrafie, odpoledne tele- 
grafni provoz, nebo orientaCnl bâh. 
Samozfejm# bylo pamatovâno i na 
osobni volno a veCernl program, kdy 
probîhaiy prednâSky z rozIiCnych ob- 
lastf: zâklady radiotechniky, provozu na 
KV a historie cesk# a slovenskâ pop- 
music. 


Je potâăujlcl, ie vykonnost vSech 
uCastnlku — i tâch upln# nejslabSIch, 
Sla prokazateln# nahoru, coi jen potvr- 
zuje fakt, ie pravidelny a intenzivni 
trânink nemuie nic nahradit. Za zminku 
stoji vykony tria sourozencu Kozllko- 
vych z RK OKIOMS Mâeno. Tfinâctiletâ 
Sârka a dvanâctileti Honza s VlâcTou 
pfijimaji tempa kolem 120zn/min, a to 
je v tomto vâku jist# velmi pâkny vykon 

— jejich tâta a zârovert trenâr OKI FII 
na n# muie byt prâvem hrdy. Velk# 
zlepăenl a kvalitni vykony zaznamenala 
tak# Petra Daâkovâ. Tato patnâctiletâ 
Cernovlâska z Prahy je na§l nadâji pro 
pflătl lâta v kategorii D, kâm pfechâzl jiz 
v roce 1989. A koneCn# v kategorii 
B vynikal svymi vysledky v prijmu 
a telegrafnlm provozu David Luftâk, 
OL4BRP, z Cesk# Lipy, v orientaCnlm 
bâhu Ren# HumIICek, OL6BQZ, z Brna. 

Na zâvâr soustfedâni byl uspofâdân 
klasifikaCnl zâvod 2. stupnâ za uCasti 
vedouciho trenâra SZTM Praha PhDr. 
Vojtâcha Kroba, OK1DVK, ktery za- 
stâval funkei hlavnfho rozhodCIho. 
V kategorii B zvlâtzil David Lufiâk, 
OL4BRP, v kat. CI Pavel Horâk z RK 
OKI KNC Nejdek, ktery byl velkym 
pfekvapenlm. Pavel se nevânuje MVT 
dlouho, ale je velice pilny a navlc bâhâ 
orientaCnl zâvody CSTV. V kategorii C2 
byl nejlepSI VI. Kozlik z RK OKIOMS. 

Oproti minulym lâtum jsme letos 
sniiili vâkovy prumâr uCastnlku, coi se 
ukâzalo jako velice prospâănâ. Dâti 
v tomto vâku Ize zviâdnout daleko 
snadnâji nei jednoho, dva „b#Ckafe“ 
v pubertâlnlm vâku, ktefi 6asto dokâii 
naruăit kâzeh cel# akce. 

Organizâtory tak# potăăil zâjem CUV 
Svazarmu — nâvătăva J. Gunthera, 
OKI AGA, ktery se nejen podrobn# 
zajimai o naâi prâci s mlâdeii, ale 
zuâastnil se i startu OB, a provedl 
kontrolnl odposlech zâvodniku pfi tele¬ 
grafnlm provozu. Cs. rozhlas natoCil 
o naăi Cinnosti reportâi do Studia 
7 a Polni poăty. 

Soud# podle reakcl uâastnlku 

— mlâdeie z celâ CSR — se to lohskâ 
lâto s OK5MVT vydafilo a nebyly to 
v iâdnâm pflpad# promarnânâ dny. 
Takze o prâzdninâch na shledanou! 

Mirosiav Kotek, OK1FWW 


-“ V»CV 

VKV — Es informace — l6to 
1988 

Otevfenl pâsma 144 MHz pro spojenl 
pfes vrstvu Es bylo v lât# 1988 mân# 
Cast#, nei tomu bylo v letech predeho- 
zlch. Pâsmo se neotevfelo ani kolem 
data 25. Cervna, kdy se tak stâvâ t#m#r 
pravideln# kaidym rokem. Zato se 
vSak oproti letum minulym otevfelo 
mimofâdn# rozsâhle a na nezvykle 
dlouhou dobu dne 7. Cervna 1988. 

Poprv# se pâsmo 144 MHz otevfelo 
4. Cervna od 15.15 do 17.10 UTC, kdy 
bylo moin# pracovat se stanicemi ve 
Spanâlsku, jihozâpadnl Francii 
a s jihem Velk# Britânie, a to do 
lokâtoru IM79, 99, IN70, 71, 80, 81, 82, 

83, 92, 93, IQ70, 80 a JN03. 

Dne 7. Cervna doClo k vy§e 
zmlnânâmu, skuteCnâ neobvyklâmu 
otevfenl pâsma v naSÎ zemâpisnâ 
poloze, kter# trvalo asi od 10 do 14 
hodin UTC nepfetriitâ. ZpoCâtku se 
dalo pracovat se stanicemi EA2, 3, 

4 a 5 z lokâtoru IM99, IN80, 91. Mezi 
stanicemi EA byla i sem tam nâjakâ 
stanice EA6. Velkou vzâcnosti vSak by¬ 
la stanice ZB2IQ, obsluhovanâ operâto- 

P r z G a GW, pracujicl z lokâtoru IM76. 

ro vâtSinu naSich stanic, kter# zachyti- 
ly otevfenl pâsma hned zpoCâtku, to 
byla novâ a na 2 m velmi vzâcnâ zem#. 
Zhruba po 10.50 UTC se spojenl nava- 
zovala pfevâin# do 9H1, 

4 a 5 v lokâtorech JM75 a 76. Po 11.20 
UTC na pâsmu op#t ve velkâm mnoă- 
stvl a v obrovskych silâch kralovaly 
stanice ze Spanâlska, chvllemi pâsmo 
144 MHz pfipomlnalo nâkter# z KV 
pâsem pfi velkâm svâtovâm zâvodă! 

S mnoha stanicemi EA vSak byla velice 
obtlinâ domîuva, protoie mluvily 
a rozumâly pouze ve svâm matefskâm 
jazyku — âpanâlsky. Mnoh# z nich 
vubec nevâdâly, co se na pâsmu 2 m 
dâje, a proC je na jejich v^zvu voiaj! 
stanice OK, SP a dalSI ze stfednl ^ 
Evropy, protoie Slfeni pfes E s zaiily V 
poprv# v iivotâ. Mezi snad stovkami r 
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Antonin K?(i, 
OKI MG, dlouho - 
lety spolupracov- 
nfk dasopisu AR, 
u svâho za?( 2 en( 


stanic EA se dalo pracovat i se stanice- 
mi z Portugalska CT1, CT4 a CSO 
z lokâtoru IM58, 69, IN60 a 61. Spora- 
dicky se objevilo i nâkolik stanic 
z jihozâpadnf Francie z lokâtorG IN93 
a JN03. Băhem tâch Ctyr hodin se dalo 
z uzemf Cech a Moravy pracovat 
s vâtăinou lokâtoru na uzemf Spartâiska 
a Portugalska. Tâhoi dne odpoledne 
po 16. hodinâ UTC bylo moino komuni- 
kovat se stanicemi LZ z lokâtoru KN22, 
32 a 33, a to ai do 17.30 UTC. 
U OKI MG byla kolem 17.30 ai 17.40 
slyâet velice pâknâ stanice 
KC3RE/TA3, kterâ se vSak se svymi 
50 W vykonu vysflaCe nemohl dovolat, 
protoie na ni byl obrovsky pile-up 
stanic DL, F a PA, jei byly pro Turecko 
v pffznivăjâf vzdâlenosti, neiii stanice 
OKI. 

Po tomto pamâtnâm datu v§ak zusta- 
lo pâsmo 2 m bez vyraznâjăfch moi- 
nosti prâce s DX stanicemi prakticky ai 
do 10. Cervence. Jedinou informaci po- 
dal OK3AU, ktery dne 10. Cervna v do- 
b§ od 12.06 do 13.15 UTC pracovat se 
stanicemi UA4, UA6, UB a s vzâcnou 
UL7 z lokâtoru KN28, 94, LN07, 53 
a LQ20. DaISfho uspâchu dosâhl 
OK3AU dne 8. Cervence 1988, kdy se 
mu podafilo snad prvnf spojenf OK 
— UF se stanici UF6VBC z QTH Suchu- 
mi, se kterou pracoval v 15.27 UTC na 
CW a o pâr minut pozdâji i na SSB se 
signâly S9. Tâhoi dne mezi 15.18 ai 
16.09 pracoval Ondra jeătă s UG6AD 
a dalâfmi stanicemi UA6. Stanice z OKI 
a OK2 si vSak musely poCkat jeStâ dva 
dny do 10. Cervence, kdy se v dobâ od 
14.30 do 16.00 UTC otevfelo pâsmo 
144 MHz smârem do zâpadnf Francie 
a do Velkâ Britânie. Tâm uspâănym se 
podafilo i nâjakâ to spojeni se vzâc- 
nymi ostrovnfmi zemâmi GJ a GU v lo¬ 
kâtoru IN89. Od OK3AU to 10. 7. 1988 
Slo v dobâ od 10.30 UTC takâ do Fran¬ 
cie, do G, GJ, GU a GW. 

DalSf kratăf otevfenf pâsma 2 m na- 
stalo 19. Cervence, kdy bylo moino 
navâzat spojenf se stanicemi UA4, UA6 
a UB v dobâ od 17 do 18 UTC. Ze dne 
20. Cervence v dobâ od 08.07 do 08.45 
hlâsf z OK2KZR spojenf UA6 a v dobâ 
od 11.48 do 12.14 pracoval OK3AU se 
stanicemi z Francie v lokâtorech JN03 
a 23. 

OKI MG 


~ *y n 

Kalendâf KV zâvodu 
na duben a kvfcten 1989 

1.-2.4. SP-DX contest CW 15.00-24.00 

5.-7.4. DX to North America YL CW 14.00-02.00 

8.4. KoSice 160 m 21.00-24.00 
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8.-9.4. DIG QSO party CW 12.00-17.00 

07.00-11.00 

8.-9. 4. Montana party 00.00—18.00 

16.4. Low power RSGB 07.00-17.00 

12. -14.4. DX to North America YL SSB 14.00-02.00 

21.4. Zâvod o pohâr osvobozenf 16.00—17.00 

Brna 

28.4. TEST 160 m 12.00-12.00 

29.-30.4. Helvetia XXVI 13.00-13.00 

29.—30.4. Trofeo el Rey de Espaha 20.00—20.00 

13. -14. 5.CQ MIR 21.00-21.00 

19.— 20. 5. Cs. zâvod miru 22.00—01.00 

20— 21. 5.World Telecomm. Day 00.00—24.00 

27.-28.5. CQ WW WPX CW 00.00-24.00 

Podmfnky naSich zâvodu KoSice 160 m 
a O pohâr osvobozenf mâsta Brna, dâle 
DIG QSO party najdete v minulâm Cfsle 
AR, SP-DX contestu v AR 3/88. 

StruCnâ podmfnky zâvodO DX-NA YL’s 

Zâvodu se uCastnf pouze YL operâtor- 
ky, spojenf se navazujf s operâtorkami 
severoamerickâho kontinentu. Kaidâ 
spojenf se hodnotf jednfm bodem, 
nâsobiCi jsou ARRL sekce a CRRL 
sekce. Pfi pouiitâm vykonu 150W 
nebo menSfm se dosaieny bodovy zisk 
nâsobf 1,25. Denfky se zasflajf na: Carol 
Shrader, WI4K, 4744 Thouroughgood 
Dr., Virginia Beach, VA 23455 USA. 


StruCnâ podmfnky Helvetia contestu 

Zâvod je vidy poslednf vfkend 
v dubnu, navazujf se spojenf jen se 
Svycarskymi stanicemi. Kategorie: a) 
jeden op. CW, b) jeden op. SSB, c) vfce 
operâtoru, d) posluchaCi. Pâsma 1,8 ai 
28 MHz. Vymââuje se RS nebo RST, 
pofad. Cfslo spojenf od 001 a Svycarskâ 
stanice pfedâvajf navfc zkratku kanto- 
nu. Kantonu je 26, kaidâ spojenf se 
hodnotf tfemi body. NâsobiCi jsou kan- 
tony v kaidâm pâsmu. Kategorie a) a b) 
musf z doby zâvodu vymezit 6 hodin 
pro odpoCinek, tento Cas je moinâ roz- 
dâlit do dvou Câstf. Denfky do 31. 5. na 
adresu: Walter Schmutz, Gantrichsweg 
1, CH-3114 Oberwichtrach. V pâsmu 
1,8 MHz jen CW provoz. 


StruCnâ podmfnky Trofeo el Rey de 
Espafta 

Zâvod se konâ vidy poslednf vfkend 
v dubnu, v pâsmech 1,8 ai 28 MHz 
vSemi druhy provozu, i pro posluchaCe. 
Platf spojenf jen se stanicemi Spanâl- 
ska, vymâftuje se RS/RST a po?. Cfslo 
spojenf, Spanâiskâ stanice mişto Cfsla 
spojenf dâvajf zkratku provincie. 
S kaidou stanici je moinâ na kaidâm 
pâsmu navâzat jen jedno spojenf bez 
ohledu na druh provozu, spojenf se 
hodnotf jednfm bodem. Kaidâ Spafi. 
provincie je nâsobiCem a vSechny 
stanice z provincie Calella tâi, na 
kaidâm pâsmu zvlâSf. Denfky do kon- 
ce kvâtna na: A. R. C., Apartado 181, 
Calella (Barcelona) Espafia. Diplom 
obdrif vSechny stanice, kterâ navâif 
alesport 75 spojeni. 


Pfedpov&cP podminek Sifeni KV 
na kv&ten 1989 


Jedenâctiiety cykl sluneCnf aktivity spCje 
k vrcholu. Po podzimnf stagnaci ve vyvoji nastal 
od poioviny prosince obrat; sluneCnf tok zaCal 
stoupat pfes 250 a 16.1. bylo namâfeno dokonce 
rekordnfch 299 jednotek. Protonovâ erupce 
pfestaly byt vyjîmeCnym jevem a Dellingerovy 
jevy pfi erupcfch stfednfch bylo moăno pozorovat 
dennC 9.-11.12. a 13.-30.12. 

Chod dennfch mCfenf siuneCnfbo toku v pro- 
sinci byl tento: 155,154,151,146,163,164,165, 
169,170,164,184,180,186, 215, 219, 239, 250, 
253, 249, 252, 252, 255, 245, 229, 220, 201, 212, 
209, 202, 180 a 182, v prumâru 200,5, Cemuă 
odpovtdâ fl=156. PrumCr pozorovânf/7 byi 179,4, 
tudfă vyhlazeny prumCr za Cerven 1988 je 93,6 
(pfedpoyăd 1.6.1988:60). 

Podmfnky Sffenf KV byly dfky vzestupu slu¬ 
neCnf radiace pâknâ po vâtăf Câst mCsfce. ZaCalo 
to kombinacf uklidnănf magnetickâho pole Zemâ 
spoiu se vzrustem sluneCnfho toku od 8. 12., 
kladnC fâze se vyvinuly bChem nâhlych poCâtkO 
poruch 11. a 12.12. a sârii vyraznCji prekazila a i 
zâpornâ fâze poruchy od 17. 12. Na zlepăeni 
podminek bâhem kladnych fâzf poruch byl 
prosinec vu bec bohaty — konaly se jeâtă 22., 25. 
a 29. 12.; zejmâna desftku vylepSily vyskyty 
sporadickâ vrstvy E od meteorickâho roje Gemi- 
nid (zejmâna 10. 12.) a dâle od 24. 12., 
pokraCujfcf i v lednu. Po pnmf z protonovych 
erupcf 15. 12. byl u nâs slyăen majâk KH6B ze 
sftâ na kmitoCtu 14100 kHz v 18.22 UTC je§tâ 
s vykonem jednoho wattu jako dukaz existence 
ionosfârickâho vlnovodu v polâmf oblasti. 

Dennf indexy geomagnetickâ aktivity z Wing- 
stu: 5,14,21,11,4,3,3,5,4,8,16,14,24,18,9, 
29,33,26,23,6,9,14,4,5.19,21,18.14,22,13 
a 15. 

Polâmf zâfe 2. a 16.12. byly nevyznamnâ, prvnf 
z lepSfch probâhla 25.12. Tyi den uspd se svymi 
pokusy v pâsmu 50 MHz 0K3CM - v 14.46 UTC 
pracoval se stanid KG4SM (odpovfdal ovSem na 
28 885 kHz). S jihem Afriky pracoval jii v zâff. 

Na kvâten 1989 byly pfedpovâzeny tyto vyhla- 
zenâ indexy: Cfslo skvrn 161 ±39 a sluneCnf tok 
205. Podle SIDC i NASA mâ rust pokraCovat ai 
do zâff ai listopadu s R12=178 ±58. 

Hornf pâsma KV se budou i v kvâtnu dobfe 
otevfrat do vâtăiny smâru — prubâhy MUF se sice 
zploCtl, ale vâtSină z nâs nemusf zâleăet na tom, 
zda se pohybujf okolo 30 nebo 40 MHz, desitka 
bude otevfena tak jako tak. Nâkterâ smâry, 
zejmâna na Jiini Ameriku, budou dokonce leplf 
nei v dubnu. Budou se ale krâtit intervaly 
otevfenf na nâroCnâjSfch trasâch, hlavnâ do 
Tichomoff a vychodnf Asie. Zvyăenâ aktivita 
sporadickâ vrstvy E bude znât zejmâna mezi 
20—50 MHz, ale jen mezi 20—30 MHz bude 
pomâhat pruchodu signâlu od stanic DX Zkrâce- 
nf noci zpusobi tâmâf vymizeni pâsma ticha i na 
Ctyficîtce. 

Aktuâlnf informaci v Propagation Reportu 
z Austrâlie muieme slyâet bucf diouhou cestou 
v 04.25 UTC na 11910,15240 a 17715 kHz, Ci 
v 08.27 UTC na 9655 a 17 715 kHz, anebo krâtkou 
cestou v 16.27 a 20.27 UTC na 6035 a 7205 kHz. 
TOP bând: UI 17.00-01.00 (23.00), VE3 
00.30-04.00 (02.30). 

Osmdesâtka: JA 18.30-20.30 (20.10), 4K1 
20.00-03.15 (02.30). 

CtyfîcHka: YJ 17.30-19.15 (19.00), W5 
01.00-05.00 (04.00). 

Tficftka: JA 16.00-21.30 (19.45), 4K 

02.00-03.30 (03.00). 

Dvacftka: JA 15.50-21.30 (20.00), VK6 00.00, 
W5 02.00-04.00. 

Sedmnâctfca: JA 15.40-21.00 (20.00), W3 
21.00-07.30 (01.00). 

Patnâctka: JA(16.00), KP4 21.00-01.30 (23.30), 
W4 (23.30). * 

Dvanâctka: PY 19.30-02.30 (00.00), W3 
16.40-21.00 (20.00). 

DesSka: BY1 13.00-16.00 (14.30), W3 (19.30). 

OK1HH 


OK2QX 




Stanica Komsomolskej pravdy EXOKP, ktorâ pracovala Clânek „Zaujimavy rozhovor“ pro AR pfelotil osobnf pffte! 

z ostrova Stredny podas transarktickej vypravy „Polătny Leonida, UA3CR, ZMS Ondrej Oravec, OK3AU, jemui za 

most‘, obsluhoval Leo, UA3CR (EXOCR) a Rick Burke, zâsluhy o rozvoj druiicovă komunikace mu mistopfedseda 

VOI SA (VOI SA/UAO) UV Svazarmu plk. J. Kovăd pfedai na podzim r. 1988 

vyznamenâni „Za brannou vychovu //" 



Volaciu znadku UA3CR, patriacu so- 
vietskemu râdioamatârovi Leonidovi 
M. Labutinovi, netreba naSim râdioa- 
matârom, aktivne pracujucim na KV 
pâsmach di prostrednictvom râdioama- 
târskych druzîc, nejako zvlâSf predsta- 
vovaf. VecT zvudf na râdioamatârskych 
pâsmach ui od prvej polovice 50. rokov 
a je dobre znâma po celom svete. 
Casto sa ozyvala v rdznych KV medzi- 
nârodnych pretekoch a vo vysledko- 
vych Hstinâch sa objavovala obvykle na 
prednych miestach. Ozyvala sa i na 
DX-pâsmach, Ci z expedicii do rdznych, 
râdioamatârmi mâlo obyvanych oblastf 
ZSSR. Leo, UA3CR, stâl pri zrode 
prvych sovietskych râdioamatârskych 
sputnikov RS-1 a RS-2. Zudastnil sa 
viacerych expediciî do polârnych ob- 
lasti Arktidy i Antarktfdy (UOCR, 4L0CR, 
4J1CR, 4K1CR, EKOCR, EXOCR). Pred 
rokom, podas sovietsko-kanadskej 
transarktickej expedicie na lyiiach, 
znâmej ako „Polârny most“ alebo ti ei 
„SKITREK ’88“, pracoval ako nâdelnik 
siete râdioamatârskych stanic, ktorâ 
zabezpedovala tento pochod. Pri tejto 
priieiitosti pracoval ako EXOCR, 
4K0DCR, UA3CR/VE a CI8CR. Na 
uspechu expedicie maju svoj zasluieny 
podiel aj râdioamatâri, ktori tuto sief 
tvorili, ate najmă Leonid, ktor^ tuto sief 
riadil. Ui dâvnejSie, ale najmă v obdobi 
priprav na expediciu mal moinosf 
navătivif Kanadu, Spojenâ Stâty, Verku 
Britâniu a cTalSie zeme „zâpadnâho 
sveta“. Mal moinosf hovorif s râdioa¬ 
matârmi, mal moinosf vidief a posudif 
râdioamatârsku dinnosf v tychto kraji- 
nâch a porovnaf ju s dinnosfou râdioa- 
matârov v ZSSR. 

Znâmy râdioamatârsky dasopis 
„73-Magazine“ (v cfalSom len „73-M") 
vydâvany v USA, priniesol v disle 
4/1988 prispevok jeho dopisovatefa 
— interview, ktorâ mu poskytol prâve 
Leo Labutin, UA3CR. Rozhovor sa 



uskutodnil eătâ v obdobi priprav na 
transarkticku expediciu, niekedy kon- 
com roku 1987. Je vermi zaujimavy. 
Iste zaujme aj naăich râdioamatârov 
a dâ podnet na zamyslenie sa nad 
niektorymi aspektami râdioamatârstva. 
Z toho ddvodu ho so suhlasom autora 
odpovedi uverejrtujeme: 

„73-M“: Predstav sa naSim ditaterom 
a povedz nâm niekofko slov o sebe. 
UA3CR: Narodil som sa v Moskve, kde 
som preiil takmer cely mdj doterajăi 
iivot. Pred rokmi som ukondil Studium 
na Majakovskâho râdiotechnickom in¬ 
stitute ako iniinier-konStruktâr v odbo- 
re râdiotechnika. Som ienaty a som 
otcom 21rodnâho syna, inak râdioama- 
târa volacej znadky RA3APR, ktory- je 
posluchâdom poslednâho rodnika 
Moskovskâho elektrotechnickâho inăti- 
tutu. Ako tâmu diplomovej prâce si 
zvolil oblasf digitâlnej komunikâcie 
„packet-radio“. 

„73-M": Kedy si sa zadal zâoberaf 
râdioamatârstvom? 

UA3CR: Prvâ râdiovâ zariadenie som si 
postavil v roku 1939, kecf som mal 11 
rokov. Bol to jednoduchy kryătalovy 
prijimad. Ako antânu som pouiival 
vermi dlhy drdt. Takâto antâna mi 
umoidovala pomerne dobry prijem 
rdznych rozhlasovych vysieladov na 
dlhych a strednych vlnâch. 

„73-M": Nemal si v tom dase problâmy 
so ziskanim povolenia k stavbe antâny? 
UA3CR: Nie, v tom dase to nebol 
problâm, urady tomu neprikiadali verky 
vyznam. V sudasnej dobe je v§ak treba 
prekonaf mnoistvo administrativnych 
prekâiok, kym dlovek zfska takâto 
povolenie. 

„73-M": Kto fa „zasvâtil" do tajov 
amatârskej râdiotechniky? 

UA3CR: V prvom rade to bol mdj 
otec... Nebol sice râdioamatârom 
v naSom poftati, bol posluchâdom na 
rozhlasovych pâsmach. Pravda, o krât- 


ke vlny som sa zadal zaujimaf o niedo 
pozdejSie hnecf po tom, do som si 
v dasopise RADIO predftal vefmi zau- 
jfmavy dlânok, ktorâho autorom nebol 
nikto iny ako ui vtedy vo svete znâmy 
râdioamatâr E. T. Krenkel, RAEM. Ten 
vădâinu svojho iivota strâvil v polâr¬ 
nych oblastiach ako râdiotelegrafista 
i vedec-geograf pri rdznych vedeckych 
expediciach. Ernst Teodorovid bol aj 
predsedom Federâcie râdioSportu 
ZSSR. Mal som Sfastie, ie som sa 
mohol s nim stretâvaf dastejăie. Toţii 
nade vikendovâ chaty boli blizko seba, 
takie sme mali moinosf dasto sa vidaf 
a trâvif vorny das spolodne v rozhovo- 
roch o tajoch a zvlâStnostiach râdio- 
amatârskeho Sportu. 

„73-M": Zudastnil si sa nejakych 
DX-expedicii? 

UA3CR: Ano, v roku 1962 som sa 
zudastnil prvej vădSej expedicie na 
Zem FrantiSka Jozefa so zariadenim 
pre prevâdzku SSB. Vtedy to boia novâ 
zem na SSB. To boia prvâ vădSia 
expedicia a potom som sa zudastnil 
cfalSich expedicii do polârnych ob- 
lasti... 

„73-M": Tvoja XYL sa venuje tiei 
râdioamatârstvu? 

UA3CR: Nie, ale moje zâujmy toleru- 

je... 

„ 73-M": Akâ mâS inâ zâujmy? 

UA3CR: Mâm râd klasicku hudbu. 
Obdas, a vermi râd, si preditam niekto- 
ry historicky român. V zime râd behâm 
na bezkâch. 

„73-M": Zudastnil si sa na realizâcii 
prvej sovietskej druiice? 

UA3CR: Ano, pracoval som na kon- 
Strukcii râdioamatârskych druiic RS-1 
a RS-2, ktorâ boli vynesenâ na obeinu 
drâhu v oktdbri 1978. Druiice RS-3 ai 
RS-8 (1981 — pozn. red.) boli obdobnâ 
ako uvedenâ predchâdzajuce. 

(Dokoncenf ph'Stă) 







INZERCE 


Inzerci pfijfmâ osobnâ a poătou Vydavatelstvf 
Na§e vojsko, inzertnl oddâienl (inzerce ARA), 
Vladislavova 26,11366 Praha 1, tel. 26 06 51 I. 
294. Uzâvârka tohoto Clsla byla dne 13. 1. 89, 
dokdy jsme museii obdriet uhradu za inzerât. Pfi 
prodeji uvâdăjte prodejnl cenu, jinak inzerât 
neuvâFejnlme. Text inzerâtu piăte âitelnâ, aby se 
predeSlo chybâm vznikajlclm z neCitelnosti pFed- 
lohy. 


PRODEJ 

Tiskâmu s kazetopâskovou pamâtf SP 210T 
(4900) — nepouiitâ. L. DvoFâkovâ, Smetanova 
42,37001 Ceskâ Budâjovice. 

ParabofickO antânu 0180 F/D = 0,4 (4770). 
Ladici dil 0.» - 1,70 GHz (16500). Videorekor- 
dâr (7300). Pouze plsemnâ. Odpovătf proti 
znâmce. J. RoSko, Dobrianskâho 5, 07101 
Michalovce. 

Ant rotâtor RO 250 (1800), NDR slut. 3065, 
3031.07,3036, zes. 3112.02 (80,85,40,210), TTL 
00, 10, 20, 30, 40, 50, 53, 72 (â8), 93, (â 15), 
NE555, LM301, (â33), liter. RST 80-87 (â 15). 
Kouplm 2x VQE24, 3x LQ470, TK 661 330, 1 n, 
AR Al 1/86, 3/79, prfl. 86, AR Bl/80, 4/82. B. 
BeneS, 25. unora 465/12,408 01 Rumburk. 
Elektronickâ mmivarhany Deficia HT 37 
D (3399), gramo TG120 (1990), trojpâsmovâ 
reproduktory 60 W 2 ks (890), UV-lampu (390), 
prenosku AT 61E (299), etektrotechnickâ sutiast- 
ky, LP platne, magnetofonovâ kotuâe a kazety. 
Zoznam za znâmku. D. Lackovit, 92553 Pata 
738 

Tranzistory BFR90, BFR91, BFR91A, (50,50,60). 
Kupim bezvyvodovâ keramickâ kondenzâtory 
pro vf (SMD, terfiiky, atcT.). Hodnoty ponuknite. P. 
T5rok, Vlf. Februâra 9,934 01 Levice. 

Uher Royal de luxe + 55 pâsok (12 000). Rizman. 
Jââikova 278,023 54 Turzovka. 

Na druiicovy pfijimai Câsteânâ osazenâ desky 
+ dokumentaci (1500). L. Clsar, 25267 Tucho- 
mârice 89, Praha-zâpad. 

NepouStâ MHB8708 a MHB8255 (100, 100). L. 
Repisky, 96602 Vyhne 60/10, Ziar n. Hronom. 
Tranzistory BFR90 (55). Z. Haviân, 542 35 Velkâ 
Svatoftovice 280. 

Intel 8086 (900), C520 - D348 (190), ekv. 4116 
(U256, K565PY3) (90), 27256 (550), dek. PAL vC. 

- 

SWS — 89 

Odbomâ pfednâSky, praktickâ 
ukâzky 16ti bitovâho software, prodej 
mikropodftaCu TNS bez devizovâ spo- 
iuufiasti — to vSe iekâ uâastnlky 
seminâre 

„SWS 89 — SETKÂNl UZlVATELO 
16BITOVYCH SYSTEmO“ 

UskuteCnî se ve dnech 

25. ai 27. dubna 

t. r. v motorestu ZâdveFice na Gott- 
waldovsku. 

Zâjemci o vypoâetnl techniku si 
mohou zârovert vybrat programovâ 
vybaveni a dokumentaci, pFfpadnâ se 
seznâmit s veSkerymi doplrtkovymi 
sluăbami k uspâSnâmu provozu TNS. 

SeminâF pofâdâ mikrostruktura ky- 
bernetiky JZD Agrokombinât Sluăovi- 
ce, 763 15 SluSovice. 

V__/ 



obraz. zes. kompl. modul (350), T, D. Seznam 
zaSlu. D. Pavlis, Engelsova 16, 59101 2<fâr n. 
Sâzavou. 

Na Sord M5 Basic-F (1600). M. Geisselreiter, 
Ondrouăkova 14,635 00 Brno. 

Radii Beta 128 (4500); disketovou jednotku NEC 
FD 1037 A DSDD 3,5" (6500); pamat Eprom 
27128A (400); ker. filtr Murata SFE10,7MHz 
s Cerv. tefikou (40); tranz. BF981 (60). P. Svajda, 
Kovrovskâ 483/21, 460 03 Liberec III, tel. 
423124. 

Adaptâr VPS VU-V 90E, pndavnâ jednotka pro 
video JVC od r. vyr. 87 (950). M. Novâiek, J. 
MatuSka 2,705 00 Ostrava 5. 

Vyr. dokumentaci zâvâsu paraboty a polohova- 
clho zaFfzenl pro 0 90 ai 180 cm (120). M. Svejda, 
M. Majerovâ 715,674 01 TreblC. 

Sirokopâsmovy zosilAovai 40—800 MHz 2x 
BFR91, 75/75 fl, zisk 22 dB, vhodny aj pre 
diarkovy prfjem (370), Sirokopâs. zosil. 
40-800 MHz BFR91, BFR96, 75/75 Q, zisk 
22 dB, vhodny aj pre menSie domovâ rozvody 
(380), pâsmovy UHF zosil. 2x BFR91, 75/75 
O, zisk 23 dB (380). F. RidarCik, Karpatskâ 1, 
040 01 Ko§ice. 

IO K174GF1 (110) a tfaiâie IO a T k oprave FTP 
Elektronika C 430 alebo vym. za farebnâ svitkovâ 
filmy Agfa. J. Kapolka, Gemerskâ 3,010 08 Zilina. 
ARN 930, ARO 664, ARV 160 (650), skFIft ARS 
850 (150), 3 ks IFK120 (150). VSe nepouătâ. Ing. 
F. OndryâS, Zâhunl 1497,74401 FrenStât p. R. 


r 


v. 


Predâme 

za zostatkovu hodnotu 

neprevâdzkovany 
mikropotita£ SAPI 1 

JRD Novâ Povaiie, 

018 41 Dubnica n./V. 






Novy komunikaini prijimai Sony ICF-2001D (15000). K. 
Hâjek, F. OndriCka 4,37011 Ceskâ BudSjovice. 

Sveteiny had 6 m dlhy (800), reflektory 1000 W 
(550), UV lampa bicly efekt + tlmivka (500), IFK 
120 (100), KP101 (16), LQ470 (60), elektrolyty 
100-200 M/350 V (20), chladiie pre vysoko- 
vykonnâ tranzistory (45), KF521 (20). ZaSlem aj 
dobierkou. M. Priesol, 034 84 Liptovskâ Sliaie 
38 

Eprom 8708 (90), 8255 (120), 2114 (70), 1012 
(50), 7001 (30), 2102 A/4 (30), itrony IV-6 (20). 
Kupim programy, hry na Commodore 64. M. 
Kimlifika. Komenskâho 264/2,916 01 Sterâ Turâ. 
Krystal 100 k, 10 M ve skle, TDA1005, CA3089, 
oscii. 10 MHz, gramo Technics (260, 200, 100, 
150,2700,4800). J. OSfâdal, Hrbovâ 371,755 01 
Vsetln. 

Programâtor 16 f vhod. pro rod. d. (1900); tuner 
FM + zes. 2x 15 W (1800); bar. hudbu (250); sv. 
fontânku (100); svaf. transf. s reg. (600). P. 
Materna, Robousy 95, 506 01 Jifcin. 

Os. pL sp. s AY-3-8610 + pot., sp. pro AY-3-8710 
bez AY (890, 250), os. pl. dek. PAL AR 8/87, 
neos. pl. sp. (260, 20); dvoupapr. obr. 
DGM10-111-A (900) - novâ; BF245 (20); U806, 
U807 (200, 250); C500D + C502D (500); mgf. 
Uran na souft. (150); redukce stereo-jack 6,3 na 
3,5 mm (40); poul skl. Ge diody (â0,20). K. 
Groeszelovâ, Leningradskâ 99, 31205 Plzert. 

ZX 81 (nefunkinQ, 16 kB FtAM, 18 firemnlch 
kazet s programy (1500). M. Hulka, Eledrova 559, 
18100 Praha 8, tel. 855 28 60 vefier. 

OscHoskop N 313, pfepinafi pro 2 vstupy P 323, 
pouze komplet (1950). Ing. O. Fejfar, Gorodcovo- 
va 1980,155 00 Praha 5. 

KT809A (250), osciloskop 10 MHz CI-94 (4100), 
meric U, I, R, TR TL 4-M (400), IFK 120 (100). 
Kouplm mgf clvky 0 26,5 cm. P. Urbanec, FuClko- 
va 1645,41501 Teplice. 

Modul mterface pro HP41C/CV typ HP82 160A 

(HP-IL) (4000). K. Vojâcek, Srâmka 1, 15000 
Praha 5, tel. 54 57 90. 

Staveb. 16 kB RAM ZX 81, Adam C-MOS, zesil. 
10 W s A2030 (650, 110,130), 555, 4116, 2708, 
4093, B062, VQC10, A2000V, Scart (15, 50, 60, 


15, 25, 500, 70, 150); ZX Spect. 6s. man. (80); 
Cuprextit 1 a 2 stran. pâsy 110x 5—9,1 cm SIFe 
(2); literatura. Koup. bus-RTO, SL, Avla. M. 
Pafies, 28166 Jevany 180. 

BFT68, BFR90, 91, 96 (160, 80, 90, 100). J. 
j£avadil, JindFiăskâ 14,11000 Praha 1. 

JZX Spectrum (4500), stereo double mgf. JVC- 
/ PC-W35 (7500). B. Mrklas, 46822 2eieny Brod 

VKV vstup. diei (Nâmec AR/77) (300), Iad. 7 nâs. 
predvorba s LED (300), VKV medzlfrekvencia 
A12/83 (300), Sislic. stupnica A/85 (1200), filslic. 
multimeter s aut. prep. rozsahov Voltcraft novy 
(2500), ICL7107 (250), iltaC B6/83 v tov. skrini 
(1300), osciloskop-Krizik T565 ako novy (1500), 
na Hi-fi gramo kvalil odliatok taniera so strob. zn. 
(300), magnetofon M2405S (1500). C. Klein, 
Tatranska 359, 05952 Vefkâ Lomnica, tei. 
0968/61292. 

Poiitad Sharp MZ 821 s pffdavnou videopamâti, 
bodovou tiskâmou Sharp 1P16, programy 
a manuâlem (10500). M. Vrany, Zâpotockâho 
2363,73401 Karvinâ-Mizerov. 

ICL7106 + LCD (650), SAA1070 (500), 7 seg. LED 
HA1133 + HA1144 (60, 50), SFW10.7MA (90), 
SFE10.7MA (50), TCA740 (45), 4164 (150), 27128 
(450), VKV vsL dfl (2x BF981 + BF245), mgf zes. 
(AR 12/83), stereodek. s A290D — văe oJiv. 
a nalatf. (400, 350, 100), TV hry s AY-3-8500 
(800), Kempston joystick interf. pro Spectrum 
(500). P. Hejl, Tyrăova 411,506 01 Ji5in. 
Zosttovke VKV-CCIR, OIRT, III TV. IV-V TV 
vSetko s BF961 (â 190), IV-V TV s 8FT66 (350), 
IV-V TV s BFT66 + BFR91 (480), na poiiadanie 
vyhybku (â25), BF%1 (60), BFR90,91.96 (75). I. 
Omâmik, Odborârska 1443,02001 Puchov. 

ZX Spectrum + 3, floppy disk drive (16 (X)0), 
diskety 16 ks (â60). Ing. M. Singr, PoStovnl 8, 
36001 Karlovy Vary, tel. 27130. 

Harmonium pfipravenâ k pfestavbâ elektr. var- 
han, bronz, splnacf pâra se stfibr. kont, odmag- 
netovai hlav 6-8 V (stf.) (800,2,40,75). K. Fajti, 
Zborovskâ 1116,39701 Plsek. 

BTF68 (140). I. Melichar, Moravskâ 111a, 70500 
Ostrava 3. 

Gramo Teduncs SL-Q3, dir. drive, jako novy 
(5800); TV Neptun 4 r. v provozu, spolehl. (3200); 
zahr. i naăe LP — seznam proti znâmce nebo 
piâte o co mâte zâjem. Kouplm IO CIC4820 nebo 
UM3482 a nâvod na vyrobu kvalit. parabol. ant. 
pro pfljem TV SAT (0 a21,8 m). K. Malec, 398 55 
Kovârov 109. 

Programy na ZX Spectrum (â10, kaădy piaty 
zdarma). Zoznam zaâlem. R. Rlkor, Tulskâ 13, 
974 01 Banskâ Bystrica. 

Pro pf^em Pal upravu na sov. televizor Elektroo 
280D-380D pod le nâvodu ARA 8/87 a 6/88 
(osazenâ desky i nâvod zapojenl) (1000). M. 
Navrâtil, Hochanova 3,628 00 Brno-Lfâeft. 
Philips AL990 kom. pfijlmaâ, DV, SV, VKV, 6x KV 
1,6—27 MHz, VFO, digi stup., jemnâ Iad., 2x 
Ouarz hod., sff i bat (6500). Ing. P. Gavenda, 
Veleslavlnova 16.702 00 Ostrava I. 

Fitter Sobvodovy 10,7 MHz (220). Kupim obr. 
B7S2 a S042P. A. Kliment Budovatefskâ 50, 
01851 Novâ Dubnica. 

IO pro TV hry AY-3-8500, 5ks (4400). Attila 
Csârgd, Vinohradn. 133,930 05 Gabfilkovo. 

ZX 81, 32K RWM, nâhr. klâv., Fada uprav, 
software. Dr. P. Zampach, Lidickâ 107,370 01 C. 
Budâjovice. 

Obraz. B4S2, B10S1 (200), 8L039V (250), 
13L036V (150), IFK 120 (60), fHtry PF1P-1M, 
EMFP-6-465 (70, 120), modul DMM s ICL7107 
(650), s C520D (250), mech. jap. kazet pFehr. 
12 V (150), 2x ARV 161 (100). VSe nepouiitâ. Ing. 
P. Marjânek, Ke krliku 1, 25229 DobFichovice 
405. 

16x Eprom 2716 (150), rotâtor tov. (1200), CCIR 
vstup FET G6rler 05-322 + dok. (400) a da®. 
Seznam za znâmku. Kouplm 4x SFE5.74 MA, 4x 
SFD5.74, 1x TDA3510 nebo TDA3560. Cenu 
respektuji. P. Kadlec, 334 41 DobFany 495. 
Mixâini putt, 10 vstupO, 2x 2 vstupy, korekce, 
pan. efekt. (8500). Ing. L. Charvât, Kl. Gottwalda 
2265, 44001 Louny. 
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AZNP stâtni podnik 
Mladă Boleslav 

prijme Spitkovă odborniky 

syst£mov6 inzenyry a programâtory 

pro zajiătănf mimofâdnych Cikolu a feSeni problămu z oblasti fidicich systămu 

a jejich programovâni. 

Nabizime: — vyjimednă pracovnî podmmky 

— rodnt hruby ph'jem ai 75 000 Kds (podle pracovnich 
vysledku 

— moinost pfidâlenî bytu 

Nabidky s uvedenfm osobnfch udajO zasflejte kâdrovămu odboru AZNP s. p. 
Mladă Boleslav, PSC 293 60. Dotazy na telefonu 0326 61 39 83. 


Radiotechmckf material (souiâstky, literatura, 
pristroje). Spotrebni technika (mgf, radio, zesil., 
TV) (MC). Seznam proti frankovană obâlce 
— koniim. Pouze pisemnă. A. Kysilka, Roosevel- 
tova 1596, 250 88 Ceiâkovice. 

Obrazovku 25LK2C (1250). Ing. V. Strânsky, 
Boieveckâ 42,109 00 Praha 10. 

Tovâmi osdloskop TESLA Brno T 565, nepou- 
flvartf, obrazovka 0 90 — novă, spolehlivy (2650). 
L. Novâk, Petyrkova 1997,149 00 Praha 4. 

Vf tranz. BF900 (40), BF981 (50). S. Svec, 
Stibrova 8,182 00 Praha 8, tel. 84 63 85. 

Tăfcâmti MPP-1381 (9500), novă, i-face Commo- 
dore, IEEE 488, papir 15", s pâskou a kabely. J. 
Sychra, Michelskâ 1240,14100 Praha 4. 

Komplet sadu scai. vi. pl. sp. na zes. 2x 85 W 
podle pffl. AR/84 kromâ tlai. a ind. vybuz. (3000), 
zes. TW 40 2 * 20 W v orig. kov. skrini Hi-fi klubu. 
prof. vzhîed novy (1600), konc. zes. TW 120 2x 
60 W ber skr. novy (800), elyty 2G/150 V, 2x 50 
M/350 V, 2x 25 M/500 V (â 40. â 10), krystal 11,4 
MHz (100), elku 6P45S (150), modul vert. Pluto 
(120), tov. osaz. desku zes. 2x 5W s MBA810 
(250), 26p6l. zlac. konektory URS (păr 40), trafo 
220/2x 360 V, 0,2 A, 3x 6,3 V, 4 V (200), sadu Iad. 
kliiu Braun na stară pfijfmaie (100), TV îunery: 
Hopta UHFdo Oravy, KTJ92, Dajâna (â 100). Ing. 
J. Lahodny, Skroupovo năm. 3.130 00 Praha 3. 

Reproduktory, trata, motorky a jină souiăstky 
z dădictvf po radioamatărovi. J. Stefanovâ, 
PHstavni 32,17000 Praha 7. 

Tuner Technics 500L - IW, MW, FM-OIRT iemy 
v zâr. (5500), radio TESLA 816 Hi-fi (2850). Ing. J. 
PospfSil, Lâskova 1798.14900 Praha 4. 

Konc. zeslova5 2x 130 W sin (190 W hud.), 
8Q, kvaHtnf, nepoul, 2 ks (43400), pr(p. nâhr. 
oiivenă ploi. spoje. nahr. Walkmann, novy 
(1700). Ing. T. Pavlu, Svandova 3,150 00 Praha 5. 
SM 260 HiFi v dobrăm stavu (tmavy), (3200), M. 
Vejvoda, U Zvonafky 14, Praha 2,120 00. 
Antănni zesUovai pâsmovy UHF, zes. 2x BFR, 
zisk 25 dB, §um 2,5 dB, 75/75Q (470), ăirokopâs- 


r 


NEVYU2lT£ VYNÂLEZY 



JZD Budîslav, 391 26 Tuiapy 

nabizi spoluprâci a volnou ka- 
pacitu pfi realizaci a zavedeni 
vyroby nevyuittych vynâlezu, 
ZN a nâpadu v oborech elek- 
tronika strojirenstvi, zemădăl- 
stvi... 

Informace a nabidky pfijlmăme 
na adrese: 



, Ing. AleS Mâlek, 
Na dolinâch 18/169, 
147 OO Praha 4. 



movy zes. 40-800 MHz 2x BFR, zisk 22 dB, Sum 
3,5 dB, 75/75n (480), zâstrdku 75Q s vest. 
napâjeci vyhybkou (50). M. Votypka, Na Skalce 
27,150 00 Praha 5. 

ROznă elektron. soui. Seznam proti znâmce (5 
^100). J. Ciiek, Na vysluni 24,100 00 Praha 10. 
Pro sat prijem: parabolu 0 150 (3800), polar- 
mount lity (1850), feed pro 1 pol. (480), pfip. 
dală» komponenty. V. Vorâiek, Mimohskâ 623, 
190 00 Praha 9, tel. 858 91 08. 


KOUP& 

MAfid rezonance BM342. J. VaniS, Ojezdskâ 196, 
56501 Choceft. 

IO TCA4500A nebo UL1621 a MM5316. M. 
KaSpar, Sokolovskâ 127,32300 Plzefi. 

NiCd alebo AgZn akumuiătory « 10x45 mm. M. 
Rizman, JaSikova 278,023 54 Turzovka. 

DiskeL jednotku Atari 1050 (XF551). M. Fousek, 
Na vr§ku 714,671 67 HruSovany n. Jev. 

Motor a reproduktor 8Q do mgf B5, B54. Vn trafo 
do tvp Elektronic 77 nebo obă civky. J. Miika, 
Ojezd 8, 59214 Novă Veseli. 

K) K176ID3 sov. vyr. nebo jeho ekvivalent. 
Nabidnăte. Vintff Zoglmann, 33151 Kaznăjov 
390. < 

TDA1034, NE5534, NSM3915, ruznă T, IO, D, C, 
R, TP, LQ plochă, 7segm., obraz. DG7-132, 
trafoplechy, ARN8604, ARZ4604, ARV3604, 
vyhybky, plânky zapojeni s A273D a A274D, ARB 
1/87, pffi. AR 80—85 aj., nabidnăte. L Biskup, 
Touiimskâ 108,197 00 Praha 9. 

Motorek na magnetofon polsky ZK 147 A. 
Nabidnăte. J. Zâbuna, Koilărova 1223, 69801 
Veseli nad Moravou. 

AR A8, 9/81; 3/82; 8,9/86. P. Vâgner, Pfiină 474, 
26102 Pfibram 7. 

Rozmetai-polyskop do 800 MHz, AR B2/84, 
4/84. 2/86, 3/87, AR Al/82, 3/82, 7/82, pr. 87. 
Predăm zosilfiovai VKV-CCIR, alebo pre III TV 
păsmo s BFR90 z ARB 2/87 (190), JV.-V. TV 
s BFR90 a 91 (350), IV.-V. TV s BFR90,91 a 96 
z ARB 1/87 (490), zvâracie trafo 220 V, 130 A 
(1600). Ing. J. CiCel, Platanovâ 15,01000 Zilina. 
Citai minim. 6-miestny do 25 MHz. M. Labaj, 
Havranekovâ 48,034 01 Ruiomberok. 

Aiwa, Techmcs stereo cassete deck v iernăm 
provedeni. Podm.: Dolby B/C HX Pro. Moîno 
i Sony. J. Kryătof, Zborovskâ 43/404, 26223 
Jince. 

PC Sharp MZ 821 — pouze 100% stav. P. Pikl, 
Radoufika 16, 377 01 Jindrichuv Hradec. 
Krystalky, velmi stară râdia (zn., typ nebo rtăkres, 
cena), reproduktory, lampy, pfedvăl. iasopisy aj. 
Iii Ing. M. Beran, Sidi. svobody 9/32, 79601 
Prostăjov. 

Tranzistor BFT66, BFR91, plexikryt gramorâdio 
Streino. M. Doubek, 51271 Novă Ves n. Popel- 
kou 47. 

Prenosny stereorădio ma gnet o f on Ttshiba typ 

RT-6015 (RT-140S) apod. + Spiikovy digitâlny 
tuner. D. Bojnansky, Tehelnâ 7,917 01 Trnava. 


Pfijimai Sony ICF-2001D + ant ilen YAESU 
FRT-7700 + World Radio TV Handbook 
1988-1989. J. Mach, 277 08 Leddice 210. 
Cassette deck Pioneer CT 333 nebo podobny, 
pouze s Dolby B, C, Hx Pro., jemnou pfedmagne- 
tizaci (BIAS). Novy, iemy. L Staszewski, nâbf. 
Mira 83,737 01 Cesky Tă§ln. 

Obrazovku A28-14W i starSi pro Minivizor. Ing. E. 
Strânsky, Nuselskâ 78,140 00 Praha 4. 

Dram 41256 s int. iftaiem, WD2793, WD2797, 
Eprom 64 kB a jinâ IO. T. Macourek, Politickych 
văzftO 13.110 00 Praha 1. 

Dâlnopis. osdloskop. Popis, cena. M. Prâgl, 
Rudă armâdy 466, 277 13 Kostelec n. Labem. 
4164, 41256, 27128, Z80A-CPU aj. P. Sova, 
Gregorova 2090,149 00 Praha 4. 

PamăT ZX 81 16 kB RAM. M. Krupiika, R. 
Luxemburgovâ 8,150 00 Praha 5. 

6H31, 6F31, 6BC32. M. Maftâsek, Sokolovskâ 
325.68601 Uh. HradiStă. 

WD2797, vymănim programy na Sharp MZ-800. 
A. Filip, PuSkinskâ 584, 28401 Kutnâ Hora. tel. 
3007. 

FILM-NET dekodăr, aj iny; positionăr; mikrovln- 
nu jednotku Fş0,8; BFG65; apod. Predăm B5, 
B73 (400,600). J. RoSko, Dobrianskăho 5,07101 
Michalovce. 

Na HZ 800 mechantku FD 5,25", nejlăpe DD. DS. 
J. Skoda, Na iekană 415/3,46015 Liberec XV. 
Novy CD gram. + zesilovai. Takă jednotlivă. P. 
Pudr, Vităznăho Unora 669,537 01 Chrudim 3. 
ZX Spednim 48 K, do 4000 Kis. Uvedte stav. M. 
Vaniiek, 561 23 Lukovâ 84. 

PKjimaie FuHEb, e, f, v; Torn. Fu.G.h, 
Tom.Fu.Gi., E62, E200, E220, E230, SE25, 
FuPEc a jină inkurantni pfistroje, dily, elektronky 
a dokumentaci. Z. Kvftek, Voriăkova 29, 623 00 
Brno. 

Elektronky EF85, ECH81, EL84 (po 2 ks), ECC81, 
EBF80, EAA91, AZ12, EM11. Nabizlm programy 
pro ZX Spectrum. Seznam proti znâmce. Ing. R. 
Cimala, Janâikova 842,73514 Orlovâ-Poruba. 
Blok M3-2 do TV Sileiîs C401, alebo 2 ks tranz. 
KT961B. J. Obroinlk, 98013 Hrniîarska Ves 133. 
I ntegrov an y obvod firmy Intel (2 nebo i 1 ks) 
mezinărodni oznaieni 1-6218 nebo sov. vyr. 
oznaieno KR580VG18. Nutnă potfebuji. Ing. Z. 
Hysek, Zabiice 398,664 63 Bmo-venkov. 
Zăsiiovai P ion ee r A-616, A-717, boxy Pioneer, 
Kenwood, Technics a jină. V. Trâvniiek, Luini 48, 
591 Ojl 2(fâr n. Sâzavou 5. 

Novou membrănu do ZX Spectrum +. J. Svobo- 
da, B. Nămcovă 597,79000 Jesenik. 

KF907, 910, BFR90,91, PBC21, rOznă konstruk- 
ini prvky, T, D, IO i zahr., riiznă lab. MP, vf 
rozmitai, vf generâtor, vf mV metr, km. dălii 
BP4451, pfev. U/f, BM480, ARA 5,7,10/77; 7, 8, 
11/78; 1, 4-12/79; 1-3, 6, 7, 9,10/80; 1-5, 8, 
10/81; 10/82; 2/84; 7/85. Udejte cernu a mnoistvi. 
J. Kratochvil, 58845 Doini Cerekev 128. 
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Mezinârodni a mezimăstskâ telefonm a telegrafm ustfedna 


pfijme 

inzenyry-techniky 

pro prâci s nejmodernăjif technikou telefonnich ustfeden 
a pfenosovych zaFizeni. 

Vzdălânf V§, DS s praxi i absotventy. Platovâ zarazenf podle ZEUMS 
II, dosaienâho vzdălâni a praxe, tr. 10—12 + osobnl ohodnoceni 
+ prămie. 

Pro mimopralskă pracovnlky zajistîme ubytovâni. 


Informace osobnâ, 
pisemrte i teiefonicky 
na C. tel. 714 23 33, 27 28 53. 


ELEKTROMONT PRAHA, 


stâtnf podnik, dodavatelsko- 
-inzenyrsky podnik Praha, 
111 74 Praha 1-Nov6 Măsto, 
k Na pofidi 5 a 7 


PRAHA 


pfijme iâky 8. tfid ZS do tăchto utebnich oboru 
pro Sfcobii rok 1989/1990: 

CtyHett studijnî obory 

26-70-4 Mechanik silnoproudych 
zarîzenî 

26-72-4/01 Mechanik elektronik 


40mgsi£nl 

26-83-2/03 

26-80-2/06 

26-86-2 

24-64-2/01 

24-35-2/02 

36-61-2 


u&ebni obory 

Elektromechanik s odbornym zam&re- 
nfm pro rozvodnâ zartzent 
Elektromechanik pro măriei pffstroje 
a zar!zenf 

Mechanik eiektronickych zanzeni 
Mechanik pro stroje a zarizeni 
Klempff pro stavebni vyrobu 
Zednik 


REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


pnjme 

do triletăho novă koncipovaneho ucebniho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


chlapce 


U6ebni obor je urfien predevsim pro chlapce, ktefi maji 
zâjem o zemăpis a râdi cestuji. Absolvenţi maji uplatnăni ve 
vlakovych poătâch, vypravnăch listovnich uzâvăru a na 
dafeich pracoviâtich v poitovni pfepravd. Uspâănî absol¬ 
venţi maji moznost dalii ho zvyăovâni kvalifikace - nâstav- 
ba ukorteenâ maturitou. 


Vyuka je zajiităna v Otomooci, ubytovâni a stravovânî je 
internătn* a je zdarma. Ufcni dostăvaji zvyăenâ măslini 
kapesne a obdrii năborovy prîspăvek ve vyii 2000 K£s. 


Divky do dvouletych udebnich oboru 

64-47-2 Technicko-administrativnl prâce 

64-55-2 Zprăcovânf technickâ dokumentace 

Podrobnă informace ziskâte v osobnim oddăieni 
v Praze 1, Na portei 5, pffpadnă na telefonnim Cisle 
28 44 44, linka 368 > 


Blizăi informace podă 

Rediteistvi poitovni prepravy, Praha 1, Opletaiova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Nâborovâ obiast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


Novou nahrăv. hlavu do civkovâho mgf Grundig 
ZK140. M. Haring, Nârodniho Odboje 10,370 06 
Ceski Budijovice. 

.Elektronky EZ81, PL82, 6F31, ECH81, ECC85 
(Hymnus). A. Brăuerovâ, Kalininova 595/67, 
13000 Praha 3. 

Stării et măr. pftstroje, elektronky, souiâstky 
a pod. materiâl, pruchod. a teteik kond. stări 
pânskâ kolo. A. Vaic, Jilovskâ 1164,142 00 Praha 
4 tel. 25 71 30. 

Vn trate na Rubin 401-1, poten. tand. 47 K/N. J. 
Vacek, Nosickâ 18,10000 Praha 10. 

Elektronky EL34, ECC83, ECL86, EBF89, vadnă 
PU 120 (QU 120). Ing. J. Lajta, FuCfkova 265, 
02901 Nâmestovo. 


8086, 8087, 8259A, 8251A, 8255A, 8253 ; 
41256-15, Eprom, 74LS, CMOS, SN76489, 
AY-3-8912, rychle RAM, CCD opt snfmad, 75150, 
75154, kryitâl 15 MHz, intra LED. DIL. Cena. J. 
Onderko, Tolstăbo 20, 040 01 Koiice. 

Programy a hry na Sharp MZ-800. K. Prosser, 
34191 Dlouhâ Ves 191. 

VYMENA 

Stereosluchâtka, reprobedny, stereogramo, gra- 
morâdio, prenosny TV, kaz. magnetofon, jap. 
stării TV ib kamera, obr. B7S401, B10S401, 
osciloskop BM370, trafo 220/8—24, RC gener. el. 
voltmetr, DU 10, ohmmetr, MP 40/60, 100 n A 
vymănim za sbirku znâmek, stări dopisy nebo 
prodâm a koupim. J. Kofâtko, Cajkovskâho 94, 
400 00 Usti n. Labem. 

Progr am y Commodore plus/4 na disketâch. L. 
Vilikus, Umăleckâ 11,170 00 Praha 7.. 


rOzne 


Commodore Amiga klub nabizi spoluprâci viem 
uiivatelum, pro Amiga znamenâ vice nei hry. 
Amiga klub, poit prihrâdka 39,11121 Praha 1. 
Kdo postavi varikapy ladiny zesilovafi se iiroko- 
pâsmovym vstupem podle ARB 3/88? Precizni. 
J. Horky, Novă 420,67575 Mohelno. 


Sociaiistickâ organizace 

koupî ihned 
videokameru 
syst^m VHS. 

Tel. Pardubice 39 44 11, 39 44 12. 




Zâvody prumyslovg automatizace, 
koncernovy podnik 

Ceskoslovensk£ armâdy 322, 473 23 Novy Bor 


prijme ihned nebo podle dohody 

• vedouci a samostatnâ odbornâ technickâ pracovniky investita ibo odbo- 

ru a technickâ kontrofy T11—12 

• samostatnâ analytiky vypotetmho stfediska pro fiieni 

vyroby T12 

• konstruktâry a samost konstruktâry do odboru technickâ 

konstrukce a racionalizace T 8—11 

• samostatnâ technology — program. NC strojjfi T10—11 

0 revizniho technika elektrotechnickych zafizeni T10—11 

• samostatnâ odbornă technickâ pracovniky TIO 

Vhodnâ a perspektivni zamâstnâni pro absolventy vysokych a stfedmch 
ăkoi se strojirenskym a ekonomicfcym lamăfenim. 

dâle pfijmeme 

- eiektromechaniky tf. S—7 — zâmetniky tf. 5—' 

- soustrdnfky^Hitomattfe tf. 4—6 — servisni mechaniky tf. 6—I 

- frâzafe tf. 5—7 — vyrobni a montâini dâlnice tf. 4—! 


frâzafe 
nâstrojafe 
ostftde nâstrojâ 
sefizovate 


tf. 5—7 — vyrobni a montâini dâlnice tf. 4—5 

tf. 4—8 — pracovnice do Ksovny tf. 3—5 

tf. 5—6 — dilenskou kontrolorku tf. 4 

tf. 5—7 — skladniky tf. 5—6 


Perspektiva ziskânf bytu v letech 1989—1991. 

Moznost pfechodnâho ubytovâni na svobodârnă. 
Informace podâ kâdrovy odbor podniku — telefon 2452, linka 214. 


Kto opravi Sord M5? J. Repisky, 966 61 Hodruăa- 
Hâmre 435. 

Kdo poskytne nebo zapujdi schâma osciloskopu 
Orion, typ 1581 /S. S. MeShl, Prokopa Velikâho 
1264, 34701 Tachov. 

Htedfan majiteie potftade Commodore C128D, 
tiskâmy Okidata 180 a programu PaperClip III. 
ZkuSenosti, programy, literatura. J. Presl, 
0K1NH, Mayerova 783,34101 Horai<fovice. 
Kdo pradă nebo pAjdf schâma Cassette Deck 
Sony TC-W 230, receiver Sony STR-AV 260L, 
Sharp FV-1710. K. Vojâdek, Srâmkova 1,15000 
Praha 5, tel. 54 57 90. 


Mikropotttate — opravy, ăpravy. Rozdifim ZX 
Spectrum na 80 kB, vd. interf. Centronics, Kemp- 
ston, BT100 (1500—2400, podle konfig.). Bohaty 
software, ruznâ upravenâ ROM (zdarma). Interf. 
Kempston pfimo do Spt (190). Soc. org. na 
fakturu. Pro inf. zasflejte obâlku se znâmkou. 
Povoienf NV mâm. Ing. P. Sova, Gregorova 
2090/7,149 00 Praha 4. 

Provedu potisk delnfch panetâ pftstrojâ, ruznych 
ceduli a ătltku sitotiskem. Nanesu obrazec spoju 
na desky plodnych spoju. Jen vâtSi sârie. Ing. P. 
KurteS, 56151 Letohrad 529. 


TESLA Straşnice k. p, 

zavod J. Hakena 

U nâklad. nâdrazi 6,130 65 Praha 3 




topenâfe, instafatâry, str. zâmetniky, pro- 
voznl efektrikâfe, tistite osvâtlovacich 
tâles, mazate strojO, klempife, maltfe 
— natârate, sklenâfe, manipulatni dâlniky, 
stavebni dâlniky, uklidovâ dâlniky, strâ±nâ 
(moinâ pro diichodce). 


Plato v6 podminky podle ZEUMS II. Ubytovânî pro svobodnâ 
zajistime v podnikov6 ubytovnă. 

Zâjemci hlaste se na osobnlm odd&enf na§eho podniku nebo 
na tel. 77 63 40. 



Klabal, J.: STAVlME JEDNODUCHâ 
PAmIMACE VKV. Naâe vojsko: Praha 
1988. 320 stran. Cena broi. 22 Kts. 

Publikace, kterâ se objevila v kniznich prodej- 
nâch na sklonku loftskeho roku, je urcena 
zâjemcum o praktickou stavbu jednoduchych 
rozhlasovych prijimadu a seznamuje mj. 
i s §ifenîm vin, antânami a s Căşti zâkladu 
eiektroniky; uvâdi takâ năkterâ praktickâ rady 
pro radioamatârskou dinnost. Odbomou urovni 
vykladu je urdena pfedevSim mladym, zadina- 
jicim amatârum — vyehâzi se ze znalosti fyziky, 
ziskanych na zâkladni dkole. 

Autor Cleni publikaci na tfi vzâjemne se 
prolinajici soudâsti. V prvni z nich se dtenâr 
seznamuje s nâkterymi teoretickymi i praktickymi 
zăklady amatârskâ prâce. Druhâ nabizf jednodu- 
châ konstrukce s vysvâtlenlm dinnosti obvodu. 
Tfeti „stupeft" pfedstavuji popisy stavby napr. 
antânnich systâmu VKV, stereofonniho pfijimade, 
nf zesilovade a jednoduchâ dvoupâsmovâ repro- 
duktorovâ soustavy. Popis konstruktnich feăeni 
je omezen na uvedeni obrazcu desek s ploSnymi 
spoji (i vtetnt p!o§nych civek), mechanickâ 
konstrukce je ponechâna na 6tenâffch. 

Cely text publikace je rozd&en do 25 kapitol: 
Od historie k soufiasnosti, Praktickt rady zaiina- 
jicim, Zâklady eiektroniky, Sifovy zdroj stejno- 
smârneho napâti, Jednotka decibel a jeji pou2iti, 
Obvody/.C v prijfmati, Amplitudovâ a kmitoCtovâ 
modulace, Sireni râdiovych vin, Tabulky zahra- 
nitnich vysilafiu, Anteny, Antenni slutovaCe, 
Antenni pfedzesilovaC, Pfimozesilujlci prijimafie 
AM, Nejjednodu§§i pfijimai pro pâsma VKV, 
Obvody superhetu a jejich din nost, Ruăeni pfijmu 
rozhlasovych poradu, Obvody vstupni jednotky, 
Mezifrekvendni zesilovafi, De modulace signăiu 
AM, Demodulâtory FM, Stereofonni pffjem, Ste- 
reofonnî dekoctery, Stereofonni superhet 66 ai 
100 MHz, NizkofrekvenCni zesilovade a Repro- 
duktorovâ soustava Tente vydet umoini zâjem¬ 
cum udinit si presndjâi predstavu o tom, co 
v knize najde. Vyklad je doplndn uvodnim siovem 
autora a seznamem 43 odkazii na datăf literaturu 
vdetnd norem. 

Kniha vySla jako 104. svazek kniinice Svazar- 
mu, jejimi lektory jsou Jift Biâha a Dr. Josef 
Daned. 


MSek, J.; Kutera, L; Kortân, J.: POLO- 
VODICOVE ZDROJE OPTICKâHO 
ZAAENI. SNTL: Praha 1988.292 stran, 
184 obr., 12 tabulek. Cena văz. 44 K6s. 

Optoelektronika je v poslednich letech stredem 
pozomosti vzhledem k vyhodâm, kterâ pfinâdi ve 
spojovacich aplikacich (telekomunikace, prenos 
dat v maiych sitlch, v ridicfch systâmech ve 
strojirenskâ vyrobâ, ale i ve spotfebni elektronice 
apod.). Polovodidovâ zdroje optickâho zâfeni 
zaujimajl pritom velmi duieiitâ mişto, af jii jako 
zdroje optickeho signâiu, nebo k indikadnim 
udelum. 

Autori si vytkli za cil seznâmit dtenâfe 
s nejduleiitâjdimi fyzikâlnrmi jevy v polovodido- 
vych zdrojich optickâho zâfeni a umoinit jim tak 
optimâlnâ aplikovat poznatky vâdy v technickâ 
praxi. 





Vâzem fctenâri, 


Funkamateur (NDR), fi.12/1988 


Radio (SSSR), fi.12/1988 


ve dvanâcti minulych Cislech AR Z podzimniho lipskăho veletrhu 1988 — Co 
rady A jsme Vâs na tăto strânce sezna- prinese EUREKA Evropanum? — Vyvojovy sy- Radioamatărskă sită „paketoveho" spojeni 
movali s obsahy zahranifinich Casopisu stăm KC 85/2-ESY pro malâ poCitaCe — FORTH — Vykonovy zesilovaC transceiveru pro KV 
tak, ie jsme vyuiivali sluzby, poskytova- pro Z 1013 — Rozhrani PIO pro KC 85/2/3 — ZlepSeni smăăovaCe v zarizenich Radio-76 

nă Strediskem VTEI Svazarmu. Vzhle- — ZkouSeC IO TTL pro AC 1 — Zkuăebni a Radio-76M2 — Intervalovy spinaC stăraCu s IO 

dem k malămu zâjmu odbornâ verej- generâtor pro mezifrekvenCni stupnă AM/FM — Assembler: krâtky kurs pro zaCâteCniky 

nosti a pri zmănă hospodârskych pod- — Stavebnice pro amatăry 28: jednotka digitâl- — Opravy BTVP, modul barev — Automaticky 

minek v uăelovych zah'zenfch Svazarmu niho displeje s C520D — Digitâlni stupnice pro vypinafi bytovă aparatury — Jakostni korekCnt 

bylo rozhodnuto ve Stfedisku zruSit 6es- pfijimaC FM, pouiivajici Casovou zâkladnu zesilovaC — Laboratomi napâjeci zdroj — Aktivni 

kă preklady obsahu zahranidnich Caso- s B555D — Obsah roCniku 1988 — Jednoduchă sonda pro osciloskopy — Elektronicky hudebni 

pisu; v plnăm rozsahu văak zustâvâ a lihlednă panely pristroju — Dynamicky zvuk nâstroj s kanâlovym procesorem — Osciloskop, 

k dispozici knihovna mikrofiSi i ostatni s efektovym zarizenim — Triakovy regulâtor vâă pomocnik — Jednoduchy indikâtor urovnă 

sluzby Strediska. V AR se od tohoto Cîs- vykonu do 440 W — Vykonovy stupeft vysilaCe signâlu s LED — Casovy spinaă pro fotoamatâry 

la vracime k puvodni formă informaci pro frekvenCni syntezâtor (2) — Antăny pro — Obsah roCniku 1988. 

o obsahu năkterych zahraniCnich caso- radioamatăry (2) — Demodulâtor pro RTTY 
pisu. — Meteorologickă podminky a Sfreni vin. 

Redakce 


Funkamateur (NDR), fi.1/1989 


Programovatelnâ klâvesnice s jednofiipovym 
mikropoCftaCem — Digitâlni hodiny s mikropro- 
cesorem — K membrânovâ klâvesnici u Z1013 
— Priklady zapojeni 10 CMOS v elektronickych 
zdrojich tănu — Jednotka osmimistnăho CitaCe 
se dvăma IO U125D — Blikajici signâlni svătlo 
s automatickou regulaci intenzity svătla — Odaje 
soufiâstek: A1524D, A1524DCS1 — Promănny 
zatăzovaci odpor — Digitâlni displej pro benzino- 
vâ Cerpadla — Triakovy regulâtor vykonu do 440 
W (2) — Jednoduchy tuner FM pro 145 MHz ke 
spojeni preş prevâdăCe — Antăny pro radioama¬ 
tăry (3) — Prijimaci Câst k oscilâtoru s kmitoCto- 
vou syntăzou (PLL) — Radioamatărsky diplom 
WAP (Worked all provinces). 


Radio-amater (Jug.), 6.12/1988 


ZesilovaCe vykonu pro 144 MHz — Quad nebo 
Yagi? — UsmărftovaCe se stabilizaci napăti 

— Konvertor pro prijem v pâsmu 1,8 MHz 

— KomunikaCni program, pro C-64 — Maly nf 
zesilovaC s velkym vykonem — Obsah roCniku 
1988 — Sympozium „Soudobâ elektronika" 
v Lublani — Zpomalenă zhasfnâni svătla 
v automobilu — „Notch“ filtr pro telegrafii 

— Automaticky nabijeC olovănych akumulâtoru 
-Adaptăr 12 V/9,6 V. 


Po krâtkăm uvodu do problematiky v prvni elektroluminiscenCni diody (ELD), jejichz princi- Ke kaidă z kapitol (kromă uvodnO je pripojen 

kapitole zaradili autofi na poCâtek svăho vykladu py, teoreticky vyklad jevu, v nich probihajicich samostatny seznam doporuCenă literatury, text 

rekapitulaci nejduleiităjăich poznatku a zâklad- a popis jejich vlastnostni, stejnă jako metody doplfiujt seznam hlavnich pouiitych symbolu 

nich pojmu (kap. 2 — Generace zâreni jejich măreni i technologickă otâzky pnpravy a znaku a rejstfik. 

v polovodiCich) z oblasti fyziky polovodiCu se materiâlu Ci zâsady konstrukce zobrazovacich 

zamăfenim na ruznă mechanismy vzniku zâreni souCâstek a jejich aplikace jsou podrobnă po- Kniha je monografii v dană tâmatickâ oblasti; 

v tăchto materiâlech. Vzhledem k tomu, ze jde psâny v kap. 3. kromă podrobnăho a do hloubky jdouciho 

o velmi uzce specializovany obor, je to Ve Ctvrtâ kapitole jsou obdobnym zpusobem teoretickăho vykladu obsahuje veţkâ mnozstvi 
z ctenârskăho hlediska velmi uCelnă — tento zpracovâny injekCni polovodiCovă lasery. Samo- informaci a udaju, dulezitych pro praxi. Publikace 

souhm siouzi jako podklad pro podrobnă poznă- statnâ — pâtâ — kapitoia je pak venovâna teorii je podle anotace urCena pracovnikum jak ve 

vâni jednotlivych typu zdroju zâreni. Ty jsou pak demodulace optickăho signâlu v polovodiCovych vyrobă, tak i v oblasti aplikaci tohoto typu zdrojfl. 

rozdăleny do dvou hlavnich skupin. Nekoherentni detektorech. Ctenâr se v ni seznâmi se zâklad- Je ovăem tfeba upozornit na to, ze vyklad v tak 

nimi pojmy z oblasti pfenosu optickăho signâlu, uzce specializovană oblasti predpoklâdâ dobre 

zâkladnimi metodami demodulace, faktory, urCu- predbăznâ znalosti fyziky a matematiky na urovni 

jicimi moznosti vyuâitî optickăho pfenosu, Su- vysokoăkotskăho studia, mâ-li byt teorie, po- 

a/ 4 mem a ăumovymi pomăry u ruznych druhu dâvanâ v knize, Ctenârem efektivnă vyuiita. 

160 il H 89 demodulâtoru a pod. JB 


Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), C. 12/1988 

Digitâlni zpracovâni obrazovych signâlu PAL- 
SECAM — SouCasny stav a smăiry vyvoje: 
barevnă obrazovky — Vyvoj a vyroba vychylova- 
cich jednotek pro barevnă obrazovky — Digitâlni 
systăm ladăni a indikace pro barevnă obrazovky 

— Zarizeni pro indukCni prenos v lipskă koncert- 
ni sini — SouCasny stav a smăry vyvoje: 
elektronika na bâzi GaAs (2) — Obsah roCniku 
1988 — Prehled servisnich pokynu v roCniku 
1988 — Lipsky podzimni veletrh 1988 — NAV- 
-STAR—GPS, moderni radiolokaCni a navigaCni 
systăm (2) — Tiskârna na simulovanăm rozhrani 
Centronics u poCitaCe KC 85/1 — Videointerface 
pro matici CCD L 211 — Jednoduchy poCitaCovy 
systăm pro zpracovâni obrazu — Elektroluminis¬ 
cenCni displeje v technice tenkych vrstev 

— Kremikovă Schottkyho diody se zâvărnym 
napătim 200 V. 


Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), L 1/1989 

IA 338 D, funkCni generâtor fizeny napătim 

— MikroradiC na bâzi systămu hradlovych poli 
U 5200 — Analogovâ diskrătni pamăfovâ buftka 
s bipolârnimi tranzistory — Novy prvek pro rychlă 
zpracovâni analogovyeh signâlu — Monoliticky 
măniC napăti, IO CMOS U 7660 DC — Kontrola 
provoznîho napăti s IO CMOS V40098 D 

— Matice analogovyeh spinaCu tormâtu 8x8 

— Pouăiti pamăti DRAM v systâmech U 880 

— Zâkaznicke IO — Pro servis — Ovod do 
digitâlni techniky (4) — Meze zâznamovă techno- 
logie DMM — Gramofony fady A 1200 

— Zkuăenosti se stereofonnim pfistrojem SKR 
550 — Prostorovâ reprodukce zvuku — TvarovaC 
impulsu se zpozdănym vystupnfm impulsem 

— K vyuliti procesoru toku dat nPD 7281 — Dalăi 
doplfiky poCitaCe s jazykem BASIC BCS-3 — 30. 
Mezinârodni strojirensky veletrh Brno 1988. 

— Jednoduchy kompenzâtor driftu — „Măkkă" 
buzeni u budiku rizenăho krystalem. 


RadiOtechnika (MLR), & 12/1988 

Speciâlni IO (27): obvody pro televizni systăm 
HQTV — Svătelnă varhany pro disko — Pătipâs- 
movy KV transceiver LUCA-88 (2) — Amatărskâ 
zapojeni: Jednoduchy indikâtor urovni 

TTL/CMOS; Omezeni ruăeni u vf zesilovaCu; 
Elektronicky vysilaC QSK; Maly vysilaC s VXO pro 
3,5 a i 21 MHz — Videotechnika (60): servis pro 
video (6) — Automaticky spinaC osvătfeni, reagu- 
jici na pritomnost osob — OsvădCenâ zapojeni: 
Indikâtor urovnă napăti s blikajici diodou LED; 
Indikâtor stavu brzdovă kapaliny-pro dvojită 
nâdriky — Prizpusobeni INTEL 8255 k C-16, 
C116 a C+/4 — „Digitâlni" ladici knoflik 
— Elektronickâ imitace Stăkotu psa — TV servis: 
Castă zâvady CB TVP AT-961 - Katalog IO: RCA 
CD 4502B, CD 4503B — Indikâtor urovni CMOS- 
TTL - OzvuCeni DATASETTE - Obsah roCniku 
1988. 


EJ ek tr oni k sc hau (Rak.), fi. 12/1988 


Aktuality z elektroniky — Vyvoj polovodiCovych 
souCâstek pro Sif ISDN — Cenovă vyhodny 
osciloskop Hung Chang 5506 (60 MHz, dvă 
Casovă zâkladny) — Estetika pri konstrukci 
elektronickych zarizeni — PoCitaC se tremi Cipy 

— Rychlâ zkouăeCka — Novy trend v konstrukci 
digitâlnich pamăfovych osciloskopu — Ovod do 
expertnich systămu — Expertni systămy na bâzi 
PC — Umălâ inteligence — Kapesni bezdotykovy 
teplomăr — Programovatelny măficf pfistroj pro 
kontrolu stavu sită — Zâkladni stavebni souCâst- 
ka pro budouei sdruienă komunikaCni sită 
(ISDN) — Z mezinârodni yystavy „electronica ’88“ 

— Novă souCâstky a măriei pristroje. 









